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MONITORING

Tarifs Revendeur n’hésitez pas à nous 
contacter par téléphone ou par mail.

Table de Mixage

Clavier Midi

UMX61
UMX49
UMX25
UMA25S

FCA202
UCA202
UCG102
UFO202
UCA222

Interface audio Périphérique DJ
BCD2000
BCD3000
BCF2000
BCR2000
MINIMIX800

Lumière

Casques HPM1000
HPS3000
HPS5000
HPX2000
HPX4000

Boitier de direct

Di20
DI100
DI800

Di4000
DI400P
DI600P

TABLES DE MIXAGE

Diamants
& Coffrets

Consultez-Nous!

CONCORDE CC Coffret
( 1 cellule +diamant 
+ 1 diamant )CC NCS Mk2

CC DJS
CC PRO
CC PROS

CC SCRATCH
CC ELEKTRO
CC DIGITRAK
CC Q-BERT

OM

OM NCS Mk2
OM DJS
OM PRO
OM PROS

OM SCRATCH
OM ELEKTRO
OM DIGITRAK
OM Q-BERT

Coffret SCRATCH
 NCS Mk2
 DJS

 PRO
 PROS

Coffret
Coffret
Coffret
Coffret
Coffret ELEKTRO
Coffret DIGITRAK
Coffret Q-BERT

OMCC

B212-A
B312-A
B215-A
B315-A

B208D
B210D
B212D
B215D

B1220DSP
B1520DSP
B412DSP
B512DSP
B415DSP

E1220A
E1520A
F1220A

VS1220
VS1520
VS1220F

VP1220
VP1520
VP2520
VP1220F
VP1800S

Enceintes

UltraGraph FBQ1502
UltraGraph FBQ3102
UltraGraph FBQ6200
UltraCurve DEQ2496
DEQ1024
Mini FBQ800

Equaliseur
Sonic Exciter Sx3040
Sonic Ultramizer Su9920

Enjoliveurs sonores

LOGICIEL

SERATO SL2
SERATO SL3
VIDEO SL
SSL CD
SSL VINYL

EMPATH
TTM57SL
TTM56S

Convertisseur A/N

Série Eurorack

Console de Mixage

Série Euro
RX1202FX
Rx1602
SX3282
SX4882
SX2442FX
SX3242FX

MX882
MX400
ZM8210
MINIMOON800

DDM4000
DJX750
DX626
VMX1000
VMX100
VMX200
VMX300

Ampli Casque

MICROAMP Ha400
POWERPLAY XL Ha4700
POWERPLAY Ha8000
MINIAMP800
MICROMON MA400

Processeur d’effets

VIRTUALIZER DSP2024P
MINIFEX800

Filtre Actif
Cx3400
Cx2310
ULTRADRIVE DCX2496

Suppresseur Larsen

DSP 110
FEEDBACK FBQ2496

Préampli

MS-40
MS-20
MS-16
CE500A-BK
CE500A-WH
1C-BK
1C-WH

Sono Mobiles
EPA40
EPA900

XENYX1204

XENYX1222FX
XENYX1622FX
XENYX1832FX
XENYX2222FX
XENYX2442FX

XENYX1204FX

PMP5000
PMP3000
PMP1000
PMP2000

PMP980S
PMP860M
PMP1280S
PMP518M

Traitement Dynamique
AUTOCOM MDX1600
COMPOSER MDX2600
MULTICOM MDX4600
MULTIGATE XR4400

B1220PRO
B1520PRO
B2520PRO
B1800X PRO
B212-XL
B212-XL-WH
B215-XL
B215-XL-WH

LC2412
LD6230
PL2000
UP1200

Amplis
EPX2000
EP2000
EPX3000
EP4000
A500

ADA8000
SRC2000
SRC2496

Console de Mixage Xenyx

XENYX502
XENYX802
XENYX1002
XENYX1002B
XENYX1002FX
XENYX1202
XENYX1202FX

Console Amplifiées

TRUTHB2030P
TRUTHB2030A
TRUTHB2031P
TRUTHB2031A
TRUTHB3030A
TRUTHB3031A

ULTRAGAIN
LTRAGAIN
LTRAGAIN

MIC100
U MIC200
U MIC2200
MICROPHONO PP4400
MINIMIC800



Tel .01.34.84.25.54/55
Fax .01.34.84.25.58 : vpc@visioshop.fr

44 bis rue du chemin vert
78610 Le Perray en Yvelines de 10h00-13h00 et 

1 4 h 3 0 -  1 8 h 3 0

Horaires:
du lundi au vendredi

LES MARQUES AU MEILLEUR PRIX!
WWW.VISIOSHOP.FR - VPC@VISIOSHOP.FR

SANS VOUS DÉPLACER VPC@VISIOSHOP.FR / WWW.VISIOSHOP.FR
Sous réserve d’erreurs typographiques. Dans la limite des stocks disponibles, photos non contractuelles, spécifications techniques données à titre indicatif. Prix modifiables sans préavis.

3

Platines Vinyles
TT-200
TT-1650
TT-500
BATTLEPACK

TTX-USB
TT-USB
PT-01USB

Table de mixage

PRO SMX
5000FX
4000FX

Série PRO

Ensemble DJ
CD Mix
CDMIX1
CDMIX3

IDJ2
Flight IDJ2
DDS
IDEC

Vidéo
AVM02
Vj01
NUVJ
Vm03 Mk2

Cellules
CS-1
CC-1
CS-1RS

CC-1RS
GROOVETOOL

Distribution
DAC110E
DAC161

Lecteur CD

C2
C3
C3-FX
C3-USB

Série C

X1-USB
X6
X9

Série X

M1-usb
M2
M3
M4

Série M

Logiciel + Interface

Lecteur Hybrides
Disque dur / Ipod

Mixeur Vidéo

Carte Son
FA101
FA66
UA101
UA25
UA1EX
UA4FX
UM1EX
UM2EX
UM3EX

Clavier Midi
PCR300
PCR500
PCR800

V4
V8
LVS400
P10

Table de Mixage
XONE 02
XONE 22
XONE 32
XONE 42
XONE 62
XONE 92

XONE 1D
XONE 2D
XONE 3D
XONE 4D

Table MidiTable Midi

XONE S2
XONE S6

Table 19" Accessoires
XD-53
X-Fader

CDN22-MK4
CDN22-MK5
CDN88
Mp102
Mp302

Rackable

CD à Plat
NDX400

SAM-312
SAM-512T
SAM-614

Série SAM

Amplificateurs

DPA600
DPA1000
DPA1400
DPA2000
DPA2500
DPA4000

Série DPA

XPA3000
XPA5000
XPA-7000
XPA11000

Série XPA

MPA4-80
MPA4-150
MPA4-400
MPA6-80
MPA6-150

Série MPA

DT-4800
DT-6800

Série DT
AMPACK25
AMPACK80

Série AMPACK

XLA-500
XLA-1000
XLA-1600

Série XLA

AMI-2.7
AMI-2.7TR

Série AMI

Table de mixage

NUO 2.0
NUO 3.0
NUO 4.0
NUO 5

Série NUO

COMPACT5
COMPACT8

Série COMPACT

MAC-40V
MAV-70V
MAC-90V
AC-6

Série MAC

EVO4
EVO5

Série EVO
SCLAT200VS5
SCLAT200VS8
Ac6

Série SCLAT

HAK360
HAK380

Série HAK

NS-7
NS-7 Case
STEATH CONTROL
OMNICONTROL
TOTAL CONTROL

HDMIX
HDMIX CASE
DJIO
STEREOPORT
MIX CONTROL
MIX MEISTER FUSION
MIX MEISTER STUDIO

Station de Prod
Musicale

INTERFACE AUDIO

MPD18
MPD32
MDP24
APC40
XR-20

Pad de Control

INSTRUMENTS

EWI4000
EWI-USB

MPK25
MPK49
MPK88
MINIAK

Clavier Maitre

MPC5000
MPC2500
MPC1000B
MPC500
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IMULTIMIX8USB
IMULTIMIX16USB
IMULTIMIX9R
MULTIPORT
TRIPOD
PROTRACK

Console Dock IPOD
MULTIMIX4USB2.0
MULTIMIX8USB2.0
MULTIMIX16USB2.0

Console USB2.0

MULTIMIX6FX
MULTIMIX12R

Console

INTERFACE
I/O2
I/O26
MASTERCONTROL
MICRON
MICLINK
GUITARLINK
LINELINK

Monitoring

M1ACTIVE320USB
MIACTIVE520

M1MK2
MONITORONEMK2

MIACTIVE520USB

Enceintes

Amplis

ENREGISTREMENT
Hd24
HD24-CADDY
MASTERLINK
FIREPORT1393
CD TWIN

TRAITEMENT
DEQ230
DEQ830
3630

EFFETS
PICOVERB
NANOVERB
MICROVERB4
MIDIVERB4

TABLE DE MIXAGE

LECTEUR CD

CDJ200
CDJ400
CD800-MK2
CDJ1000-MK3

CD A PLAT

CMX-3000
MEP-7000
SEP-C1

Double CD

VIDEO
DVJ-1000
DVJ-X1
SVM-1000

Boîte à Effets
EFX500
EFX500-R
EFX1000

VISIOSHOP: Tarif professionnel :consultez nous!
Tel : 01 34 84 25 50 Fax : 01 34 84 68 13 

CD 200MKII

Double lecteur CD pro panel de contrôles 
indépendants, pitch +/-16%, Mémoire anti-
shock : 30s. 2 entrées micro avec volume et réglage 
médium aigu, Crossfader assignable. 3 canaux 
stéréo avec 2 phono, 2 ligne, aux et CD, talkover, 
Equaliseur 3 bandes, sortie rec et master. 

CD X

PL 100
Platine dj pro à entraînement par 
courroie. Sélection 33/45t.

PL 500MK2
Platine DJ pro direct drive, à quartz 
Couple : 4.5Kg/cm. Reverse, pitch +/-
10 20 50%, réglage vitesse, bouton 
start/stop.

Double Lecteur CD MP3 19” 
(3U+2U). Ecrans matrix. Mémoire anti-
choc de 40s. Boucle parfaite. Grande 
molette multifonctions. Accès directe au 
plages. Pitch +/-12%. Sortie numérique. 
Grand compteur LCD. Compatible CD/ 
CD-R/ CD-RW /mp3.

CD 600MKII
Lecteur CD à plat . Ecran LCD bleu. 
Compatible CD /CD-R / CD-RW   Boucle 
parfaite. Pitch (+/- 12%) fonction bpm- 
Effets dsp. Mémoire anti-choc 40s. 2 
sorties analogiques RCA. 

Platine cd pro : rack 19” pitch +/- 12% 
mémoire anti choc 40s, jog whell, cue, loop, 
pitch bend, ...

CD 100 MKII

Platine Vinyl

Lecteur CD

DJ-69SA 2020DJ-50

DJ-325

DJ-380
4 canaux stéréo 8 ligne, 3 phono, 2 micro avec 
talkover, 6 effets, écho prise micro DJ 
crossfader assignable. prise pour lumière 
rackable 19” sortie master

2 canaux stéréo 2 phono, 4 
ligne, 1 micro entrée micro 
avec EQ sortie master et rec

Table de Mixage 19” 4 
canaux stéréo 8 ligne, 3 
phono, 2 micro avec EQ et 
contrôles du volume, sortie 
master avec EQ 3 bandes.

4 canaux 7 ligne, 2 phono, 
2 micros, entrée micro avec 
EQ sortie master et rec

4 canaux stéréo 8 ligne, 3 phono, 2 micro avec 
talkover, 6 effets écho  avec gain et delay prise 
micro  rackable 19” sortie master + booth

Casques
SEDJ-5000
HDJ-1000
HDJ-2000

CONSOLE DE MIXAGE

SONO PORTABLE
TRANSACTIVEMOBILE
TRANSACTIVE50
TRANSACTIVELIVE

Lecteur CD

Ra150
Ra300
Ra500

DJM400
DJM600
DJM909
DJM700-S
DJM700-B
DJM800
DJM1000
DJM3000
DJM5000

LECTEUR

DN-S700
DN-S1200
DN-S3700
DN-HS5500
DN-HS5500CD

CD à plat

DN-HC1000S

DN-HD2500
DN-HC5000
BU-4500

DN-HC4500

Multimédia

Accessoires
DN-HP700
DN-HP1000

DN-X120

DN-X1100
DN-X1500S
DN-X1700

DN-X500
DN-X900

TABLE DE MIXAGE

DN-D4500
DN-D6000

CD Double
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Les prix sont HT (tva à 19,6%).
Tout le catalogue sur www.visioshop.fr
Tarifs PROFESSIONNELS : nous consulter!

MIXAGE Numérique

Dm4800
Dm3200
M-164
M-164FX
MF-164UF

Consoles

US-122L
US-144
US-1641
FW-1082
FW-1884

Masteriser

DV-RA1000
DV-RA1000HD

OUTILS MUSICIEN
CD Gt2
CD Bt2
CD Vt2
GT-R1
MP GTI

BB1000-CD
DR-07
DR-1
DR-100
HP-P2

Portable

19"

ENREGISTREUR

HD-R1
SS-R1
SS-CDR1

2488 neo
DP02-CF
DP02
DP004
X-48

Multipistes

CD160MK2
CD01U
CD01U PRO
CD355
CD200

Lecteur CDK7
CDA500
CDA700
CCC222SL
202MKIV
202MKIV

Graveur CD

CDRW900SL
CDRW901SL

MD
M D 3 5 0
MDCD1 Mk2

Lecteur DVD

DVD-D01U

LECTEUR / ENREGISTREUR

Sampleur
SP404
SP404-SX
SP555

Groovebox

M C 8 0 8
MV8800

Video

MOTION DIVE

Platines Vinyles

RP-DH1200
RP-DJ1200
RP-DJ300E-S
RP-DJ600E-K
RP-DJ1210E-S

Casques

SL1200-MK2
SL1210-MK2
SL1200-MK5
SL1210-M5G

Série MX

BX-9
BX-14
CX1100

Série BX

MixBox-mk2
ScratchBox

Série DJ

Boitier de Direct

DRIVERACK
PX
4820
4800

220I
260
PA

EGALISEURS

1231DBX
1215DBX

Série 12 IEQ15
IEQ31

Série IEQ

Série 20
2231
2031
2215

215DBX
231DBX
131DBX

Série 2

Compresseurs
166XL
266XL
1074
1066

1046
160A
160SL
162SL

Filtre Actif
223
223-XL

234
234-XL

EGALISEURS

376
386
286A

Préamplis

AFS224
120A
PB-48

Série Prod

704x
Interface

Matrice

SC-32
SC-64

Série SC
1260M
1261M
640M
641M

Série Zone Pro
1260
1261
640
641

DB-10
DB-12

LECTEUR CD DJ
CDX-1500
CDX-1700
TT-M1

Retrouvez aussi toute la Gamme Musicale de TASCAM sur 
w w w . v i s i o s h o p . f r .
N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par mail.

INTERFACE AUDIO

MX180-MK3
MX180-Limited
MX1400
MX1800
MX2200
MX3000

MP BTI
MP VTI
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Micros Classic & Reportage
VP64AL
SM7B

550L

Sm89
522

450SériesII
514B
515BGX
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PG24E/PG58
PG14E
PG14E/PG30
PG14E/185
PG288E/PG58
PG188E/PG185

PGX14/P6
PGX14/PG30
PGX14/85
PGX14/93
PGX14/BETA98H
PGX24/PG58
PGX24/SM58
PGX24/SM86
PGX24/BETA58

Système UHF

Micros KSM

Micros Scène
KSM9/CG
KSM9/SL

KSM32/CG
KSM32/SL
KSM44/SL
KSM313
KSM353
KSM137SL
KSM137/SLSPAIR

Micros Studio KSM141/SL
KSM141/SLSRTPAIR

Accessoires
PS-6

Micros Filaire Série Stellar
RS-25
RS-35
RS-45

SM27
SM137

Série SM

Série SM Dynamiques

PGDMK4
PGDMK6
DMK52/57

Kit Batterie

Série Beta

SM48-LC
SM57-LCE
SM58-LCE
SM58-SE

SM81-LC
SM86
SM87A

Série SM Statiques
SM89
SM94-LC

Série PG
PG48-XLR
PG58-XLR
PG58-BTS
PG57-XLR
PG81-XLR
PG52-XLR
PG56-XLR
PG27
PG42
PG27-USB
PG42-USB
X2U

Cravattes
Mx183
Mx184
Mx185
MC50B
MC51B
SM93
SM11-CN

Serre-tete

BETA53
BETA54
SM10A-CN
WH20QTR
WH20XLR
WH30XLR

PG1288E/PG30
PG1288E/PG185
PG1
PG4E
PG2/PG58

Série Performance Gear

PGX1
PGX2/BETA58
PGX2/PG58
PGX2/SM58
PGX2/SM86
PGX4

Série PGX

Série SLX

BETA58A
BETA57A
BETA87A
BETA87C
BETA52A
BETA56A
BETA98/S
BETA98H/C
BETA91
BETA98D/SULX1

ULX2/58
ULX2/86

ULX2/B58
ULX2/B87A
ULX2/B87C
ULXP4

ULX2/87

Série ULX
UR4S
UR4D
UR1
UR1M
UR1H
UR2/58
UR2/86
UR2/87

Série UHF-R
UR2/B58
UR2B87A
UR2B87C
UR2/KSM9BK
UR2/KSM9SL

PSM400

SE115
SCL2
SCL3
SCL4
SCL5

Ecouteurs

Ear Monitor

EP2TRE2
EP2T
P2R

PSM200

P4HW
EP4T
P4R

P7R
EP7T

PSM700

Cellules
WHLB
SC35C
M44-7
M44-7H
M44G
M25C

DJ

Hifi
M97XE
M92E
M78S

Casques
SRH240
SRH440
SRH840
SRH750DJ

Kit Batterie 1
1 ED 011 Grosse caisse
1 ED 004 Caisse Claire
2 ED 005 Caisse Claire
2 ED 021B Dynamique
2 mousses
2 supports

Kit Batterie 3
1 ED 007 Grosse caisse
2 ED 012 Caisse Claire
2 ED 013 Caisse Claire
3 ED 017W Dynamique
3 mousses
3 supports

Kit Batterie 2
1 ED 011 Grosse caisse
2 ED 004 Caisse Claire
2 ED 005 Caisse Claire
2 ED 022B Dynamique
2 mousses
2 supports

Avec 1 micro main :
Avec 1 micro  lavallier+headset :
Avec 1 micro main+1lavallier+headset :

UHF 101
Diversity portée 300m. 
100 fréq de réglage sur micro lcd.

Portée 300m, 100 fréq de réglage par
contacteur situé dans le micro main.
Avec 2 micros main :
Avec 2 micros lavallier+headset :
Avec 2 micros main+2lavallier+headset : 

UHF 202

Portée 300m, 100 fréq de réglage par
contacteur situé dans le micro main.
Avec 4 micros main :
Avec 4 micros lavallier+headset :
Avec 4 micros main+4lavallier+headset : 

UHF 404

Avec 1 micro main
Avec 1 lavallier ou headset
Avec 1 main + 1 headset

Avec 2 micros main
Avec 2 lavallier ou headset
Avec 1 headset ou lavallier
 et un micro main 

UHF 100

UHF 200
double canal

Diversity portée 150m. 
100 fréq de réglage sur micro lcd.

SLX1
SLX2/SM58
SLX2/SM86
SLX2/BETA58

SLX2/BETA87A
SLX2/BETA87C
SLX4E

SM57-X2U
SM58-X2U

55SHT2
SUPER55
520DX
565SD-LC
588SDX
SM2
SM63LB
VP64A
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Micro Chant
Série 800

Reportage

MD21U
MD42
MD46
MKE400

Série 900

Casques NoiseGard
Série PXC

PXC150
PXC250
PXC300
PXC350
PXC450

Série PMX

PMX40
PMX60
PMX100
PMX200

Casques sans Fil
Série HF
Rs110
Rs120
Rs130
Rs140
Is380

Série 100
EW135-G3
EW145-G3
EW165-G3
EW112-G3
EW122-G3
EW152-G3

Série 300
EW335-G3
EW345-G3
EW365-G3
EW312-G3

Série 500

EW500-935-G3
EW500-965-G3
EW512-G3
EW572-G3

EW172-G3
EW112P-G3
EW122P-G3
EW135P-G2
EW100ENG-G2

EW322-G3
EW352-G3
EW372-G3
EW300IEM-G3

Micros sans fil Evolution

MD421U4
MD431U
MD441U

E840
PackE840
E815S-X
E825-S
E835
PackE835S
E835S
E845
E845S
E865
E865S

E935
E945
E965

Freeport
Fp35
Fp12
Fp52
Fp72

Casques Pro

Série Hi-Fi

Hd201
Hd202
HD457
HD415
HD435
HD465
HD485

Série PRO
HD205
HD212PRO
HD215
EH150
EH250
EH350
HD25-SP
HD25
HD280PRO
HD380PRO

HD515
HD555
HD595
HD600
HD650

Audiophiles

Série 600

E602-II
E604
E606
E608
E614

Micro Instrument

E901
E902
E904
E905
E906

E908D
E908B
E912BK
E912-S BK
E914

Série 900

Console de Mixage
Série XR
X18R
X20R

Série XRM
X18RM
X20RM

Console de Mixage Cv20

CV20/32STD
CV20/40STD
CV20/48STD
CV20/56STD
CV20/64STD

Standard
CV20/32PLS
CV20/40PLS
CV20/48PLS
CV20/56PLS
CV20/64PLS

Plus
CV20/32PRM
CV20/40PRM
CV20/48PRM
CV20/56PRM
CV20/64PRM

Premium

Console de Mixage HP

HPWA/28+4
HPWA/36+4
HPWA/44+4

HP-WA
HPW/28+4
HPW/36+4
HPW/44+4

HP-W
HP-8/24
HP-8/32
HP-8/40

HP-W

Amplis

CPX900
CPX1500
CPX2600
CPX3800

Série CPX

Cc1800
Cc2800
Cc4000
Cc5200

Série CC

PRO5200
PRO7200
PRO8200
PRO9200

Série PRO200

VOUS RECHERCHEZ
D'AUTRES MARQUES
CONSULTEZ - NOUS
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Enceintes Passives
Club C
C112V
C115V
C112VA
C115VA
C215V
CW115V
CW118V
CW218V
CM10V
CM12V
CM15V

S112V
S115V
S215V
SW115V
SW118V
SW218V
SM10V
SM12V
SM15V

Club S
Monitoring
Série MSP

MSP3
MSP5 Studio
MPS7 Studio
SW10 Studio

Série HS
HS50M
HS80M
HS10W
MS101-III

Amplificateurs
Série P-S
P2500S
P3500S
P5000S
P7000S

Série PC-N
PC2001N
PC3301N
PC4801N
PC6501N
PC9501N

Série XP
Xp1000
Xp2500
Xp3500
Xp5000
Xp7000

Série XM-XH
Xm4080
Xm4180
Xh200

Série T
TX6n
TX5n
TX4n
T5n
T4n
T3n

Ax10
Ax12
Ax15
AX15W
AX12M
AX15M

Série AX

Enceintes Amplifiées

Série MSR
MSR100
MSR250
MSR400
MSR800W

Série Stage Pass

STAGEPASS 150M
STAGEPASS 250M
STAGEPASS 300
STAGEPASS 500

SP2060
NHB32-C
ACU16-C
NAI48-ES

Traitement
AD8HR
MLA8
SPX2000
Q2031B

Enregistrement

Pocketrak2G

AW1600
AW2400

PocketrakCX

Informatique

Interface Audio
AUDIOGRAM-3
AUDIOGRAM-6
GO44
MIDI GO46

Série N
N8
N12

Série Nw
NW8CX
NW10C
NW12C
NW12CX

Hi-Fi Rackable
Lecteur/graveur
DVS-S1800
DV-S2700
CD-S2000
CD-S1000
TX-497
CDR-HD1500
CDC-697

RX-V363
RX-V463
RX-V563
RX-V663
RX-V863
RX-V1800
RX-V3800
DSP-Z11
A-S2000
A-S1000
AX-497

Ampli/Tuner Surround
YSP-500
YSP-3000
YSP-4000
YST-FSW150
DVX-S1000
AV-3103

01V96VCM
02R96VCM
MB02R96
SP02R96

DM1000VCM
MB1000
SP1000
DM2000VCM
MB2000
VCSP2000

Console NUMERIQUE PRO

Traitement
DPR901II
DPR402
DPR404
DPR504

FCS966
FCS960

FDS366T
FDS334T
FDS336T

Divers
AR133
AR204
AR511

Consoles Série Passive MG
MG82CX
MG102C
MG124C
MG124CX
MG166C
MG166CX

Série Active
EMX212S
EMX312SC
EMX512SC
EMX5014C
EMX5016CF

MG166C-USB
MG166CX-USB
MG206C
MG206C-USB
MG24/14FX
MG32/14FX

MONITEURS DE STUDIO
PM-0.4
PM-0.5 Mk2
PM-1 Mk2
PM-2 Mk2

ENREGISTREURS

MR-8MKII
MR-8HD
MR-8HD/CD
MR-16HD
MR-16HD/CD

Multipistes

Dv824
D2424LC

Studio

CR-500

Master cd CD

Portables

RM-2
6301B
NX 5A
NX 6A

FR-2
FR2LE
PD204
Pd606

Série Active
IM8-24P
IM8-32P
IM8-40P

EQ Graphique
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Amplifié

PRO8A
PRO10XA
PRO12A
PRO12MA
PRO15A
PRO15XA
PRO18SA
PRO210SA

Série Premium

Passif

CN112
CN115
CT108
CT112R
CT115R
CT118SUB

Flexible

XBA18
FAST
DART

ACTOR DX

Systèmes pour Groupes et DJS

Elias PX

EPX112A
EPX115SUB-A

Système Actif 1600W
2 EPX112A + 2 EPX115SUB-A

Actor DX

ADX112A
ADX115SUB-A

Système Actif  3200W
2 ADX112A + 2 ADX115SUB-A
+ 2 ADX115SUB-B

PROJECTOR
Système Actif  3600W

ELIAS PX

PROJECTOR

LUCAS SMART

LUCAS PERFORMER

LUCAS IMPACT

-Satellite médium - 16,5cm/1” - 80W rms/4 
Ohms -Caisson basse - 25cm - ampli basses : 
250W rms. Ampli satellites : 2x80W rms.

-Satellite médium - 8”/1” neodymium - 200W 
rms/8 Ohms -Caisson basse - 15” - ampli basses : 
500W rms. Ampli satellites : 2x200W rms.

-Satellite médium - 8”/1” neodymium - 250W 
rms/8 Ohms -Caisson basse - 15” neodymium - 
ampli basses : 700W rms. Ampli satellites : 
2x250W rms.

-Satellite médium - 12”/1” neodymium - 
400W rms/8 Ohms -Caisson basse - 18” 
neodymium - ampli basses :1200W rms. Ampli 
satellites : 2x400W rms.

-Satellite médium - 31cm/1.4” - 80W 
RMS/4 Ohms -Caisson basse - 46cm - ampli 
b a s s e s  :  1 2 0 0 W  R M S .  
Ampli satellites : 2x400W RMS.

Systèmes Amplifiées L.U.C.A.S.

Système POWO

POWOSYSTEM
RS82
RS15SUBA

RS122MA
RS152XA
RS122
RS122M
RS152X

Enceintes & Retours
LUCAS MAX

LUCAS ALPHA

Série Contour

Plafonniers
IL60CTW
IL60CTCW
I80CTW

Installation

Moulées
IL60TB
I60TW
IL80TB
IL80TW

Enceintes

IL82PU
IL82PU/W
IL8.1
IL12.1
IL15.1
IL112S
IL115S
IL218S
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CTA208
CTA118S

Line Array

CDR108C
CDR210C
SL218
SL218A

Controleur
DSM2060
FIRNET

Série Cohedra

Série Contour Array

Casques Pro

MDR7502
MDR7505
MDR7506
MDR7509HD

Casques DJ

MDRV150DJ
MDRV300DJ
MDRV700DJ

PCMD50
VCT/PCM1
AD/PCM
CKL/PMC50
RM/PCM1

Enregistreur Audio

Système de haut parleur à 2 voies. Sonorisation 
décentrale. Reproduction parfaite du son avec un 
subwoofer Boîtier robuste- Puissance enceinte: 
60 W. Cintre de fixation inclus pour installation 
Mural ou au plafond. Livrés par paire. Dim: 
187x120x125mm. Noir ou blanc.

Enceinte monitor 2 voies 
Finition ABS noir ou blanc 
Puissance 50W - 8 Ohms 
Sensibilité 89 dB Fréquence 
de réponse 80-20KHz 
Boomer 100 mm 
polypropylène Tweeter à 
dôme 19 mm Etrier 

Monitor 1000

QX-55

Système de haut parleur à 2 voies. Large registre de dynamique avec 
fréquences linéaires- Deux basses puissantes, haute performance- 
Large plage de fréquences pour l’utilisation individuelle, Sonorisation 
décentrale, Reproduction parfaite du son avec un subwoofer- Boîtier 
robuste- Puissance enceinte: 150 W. Cintre de fixation inclus pour 
installation mural ou au plafond. Livrés par paire. Dim: 
251x387x299mm. Disponible en noir ou en blanc.

Monitor 5000

DJ Control
DJ console MK2 traktor
DJ Console Remix
DJ Console Steel
Deejay Trim

Logiciel VJ en temps reel midi
arkaos Grand VJ

Tout le detail des produits sur: 
.

N'hésitez pas à nous contacter par 
téléphone ou par mail.

w w w . v i s i o s h o p . f r

PRO8
PRO10X
PRO12
PRO12M
PRO15
PRO15X
PRO18S
PRO210S

Esys PX
Système Actif  2400W
2 EPX112A + 4 EPX115SUB-A
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C110
C121
C151
C152

Enceintes Série C

AC1000
AC2000

PPA600

PPA1200

PPA1500

PPA2000

Amplificateurs
Série PPA

2X300W RMS 4ohm / 600W RMS 8ohms 

2X600W RMS 4ohm / 1200W RMS 8ohms 

2X700W RMS 4ohm / 1500W RMS 8ohms bridge

2X1000W RMS 4ohm / 2000W RMS 8ohms 

ES300

ES500

Série ES

2X150W RMS 4ohm / 300W RMS 8ohms 

2X250W RMS 4ohm / 500W RMS 8ohms 

CA2000

CA4000

CA9001

Série CA

2X1000W  RMS 4ohm / 2000W RMS 8ohms bridge

4X1000W  RMS 4ohm / 2X2000W RMS 8ohms 

2X1800W  RMS 4ohm / 2X1100W RMS 8ohms
2X3000W  RMS 2ohm / 3800W RMS 8ohms bridge

SPA200

SPA600

SPA1000

SPA1600

SPA2400

Série SPA

2X300W RMS 4ohm / 2X200W RMS 8ohms
600W  RMS 8ohms bridge

2X100W RMS 4ohm / 2X75W RMS 8ohms
200W  RMS 8ohms bridge

2X500W RMS 4ohm / 2X400W RMS 8ohms
1000W  RMS 8ohms bridge

2X850W RMS 4ohm / 2X610W RMS 8ohms
1800W  RMS 8ohms bridge

2X1200W RMS 4ohm / 2X700W RMS 8ohms
2400W  RMS 8ohms bridge

Enceintes

Caissons

MICROFLEX
MICROFLEX L (ligne 100v)

COMPACT600

3 FLEX

Systèmes Ampifiés

- 2 Satellite médium - 2X4" - 100W rms/4 Ohms
- 1 Caisson basse - 15" - 400W rms - 
- Ampli basses : 400W rms. Ampli satellites : 2x100W rms.

- 2 Satellite médium - 1X8" - 100W rms/8 Ohms
- 1 Caisson basse - 15" - 400W rms - 
- Ampli basses : 400W rms. Ampli satellites : 2x100W rms.

- 2 Satellite médium - 1X8" - 200W rms/8 Ohms
- 1 Caisson basse - 15" - 400W rms - 
- Ampli basses : 400W rms. Ampli satellites : 2x200W rms.

- 2 Satellite médium - 1X12" - 400W rms/8 Ohms
- 4 Caisson basse - 15" - 400W rms - 
- Ampli basses : 2X400W rms. Ampli satellites : 400W rms.

4FLEX

X FLEX

- 2 Satellite médium - 1X12" - 400W rms/8 Ohms
- 2 Caisson basse - 15" - 400W rms - 
- Ampli basses : 400W rms. Ampli satellites : 400W rms.

La1

- 2 Satellite médium - 1X10" - 300W rms/8 Ohms
- 1 Caisson basse - 18" - 1000W rms - 
- Ampli basses : 1000W rms. Ampli satellites : 400W rms.

Système Big One

Line Array
- Line Array system 12000W 
- 4x LA210 (Mid/Hi unit) 
- 4x AC2000 (Bass unit) 
- 12units professional Rack 
- Professional Digital Processor 
- 2x CA9001 (Amplifier) 
- 1x CA2000 (Amplifier) 
- 1x PRLA (Connection panel) 
- Complete Cable Set 
- Tower Lifter structure TPG6 

LA2
- 24000W Line Array system 
- 8x LA210 (Mid/Hi unit) 
- 8x AC2000 (Bass unit) 
- 2x 12units professional Rack 
- 2x Digital Processor 
- 4x CA9001 (Amplifier) 
- 2x CA2000 (Amplifier) 
- 2x PRLA (Connection panel) 
- Complete Cable Set 
- Tower Lifter structure TPG6 

Retour de Scène
Actif Passif

Tarif professionnel:consultez nous!
Tel : 01 34 84 25 50 
Fax : 01 34 84 68 13 

M8
M123
M153

AMPLIFICATEURS

PL325
PL340
PL380

Série POWERLIGHT

PLX1104
PLX1804
PLX1802
PLX2502
PLX3102
PLX3602

RMX850
RMX1450
RMX1850HD
RMX2450
RMX4050HD
RMX5050

ISA280
ISA450
ISA750
ISA300TI
ISA500TI
ISA800TI

Série PLX2

Série RMX

HPR122I
HPR152I
HPR153I
HPR151I
HPR181I

Série HPR

Processeur
SC28
BASIS

Mobile
WL3082
WL3082-WH
WL212-SW
WL212-SW-WH

Line Array

Fixe
WL2082-I
WL2082-I-WH
WL115-SW
WL115-SW-WH

AD-S32T
AD-S52
AD-S52T
AD-S82
AD-S82H
AD-S282H
AD-S282HT

Encastrables

AD-C42T
AD-CI52T
AD-CI52ST
AD-C81TW

Enceintes Installation fixe

K8
K10
K12
K-Sub

Série K
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Amplificateurs Série PA
PA4Z
PA4Z-RCD
PA4Z800
PA6Z

Série TL
TL100RCD
TL120D
TL152P
TL200D
TL250D
TL260Z
TL500P

HP Intérieurs
CS502
CS505
CS508
CTE302
CTE303
CTE304
GB20T
QCS05
RCS08
CS20
CS40

Amplis Mélangeurs
IC-30
AMIS-60
AMIS-120
AMIS-120XL
AMIS-250

Amplis Mélangeurs
CONCEPT- 1
MA-35
MA-65
MA-125
MA-200

Amplis Modulaires
MBR-150
SB-160
SBR-160
DT-150

HP Extérieurs

CD21A
CD28A
CJ7115
CJ7130 Mixeurs

MX4B
MX4Z
MX8/8

Amplificateurs
AMIS-120P
AMIS-250P
DCM-500
AMIS-1202P
AMIS-480P

Mélangeurs
MX61
MX81
MX883

Matrice Audio
DIGIPAGE
DIGIPAGE JR

HP plafonds
CM6ST
CM6SF
CM6E
CMM6
CMM108
CM608
CM1008
CM6T
CM20T
CMX20T
CMR5
CMR608
CMR20T
CMS608
CMS20T

Projecteurs de son
MP15
MP20
MPBD15
MPH30-G
MPLT30
SPH16
SPH20
H30LT-G

Hauts Parleurs
SMP624
SMP20T
ROCK20
ROCK608

Enceinte Public Adress

Tarif professionnel:consultez nous!
Tel : 01 34 84 25 50 
Fax : 01 34 84 68 13 

Encastrables

CS-5-8Ohms - HP : 5”  - 
Puissance : 10W 
CS-5-100V - HP : 5”  - 
Puissance : 10W
CS-6-8Ohms - HP : 6,5”  - 
Puissance : 15W

CSS-6-8Ohms
HP : 6,5” - 2 voies
Puissance : 20W

CSS-6-100V
HP : 6,5” 
Puissance : 5-40W 

CSS-8-100V
HP : 8” 
Puissance : 5-60W 

COCCINELLE
Sono mobile complète Ampli 
2x150w (2x75w rms).1 voie 
stéréo, 4 voies mono avec 
réglage bass, aigu et 12 effets 
DSP5 entrées. 1 micro et 
Egaliseur 2x5 bandes. Livré avec 
coque munie de roulettes et 
poignées.2 pieds, 1 micro et 2 

Combi chariot sono (100w rms) secteur ou batteries 
(autonomie 8heures), mixage avec écho, entrée 
auxiliaire, extension pour 3 micros fils en simultané. 
Reverbe. 93dB. Livré avec une housse de 
protection. Plusieurs options combinables :

PRIX DES OPTIONS:

- LECTEUR K7
- LECTEUR CD (Mp3)
- 1 MICROS HF
- 2 MICROS HF

AUTONOME ME 6

ME 8TD

Sono Mobile amplifée 
(CD/DVD/MP3).
50W rms/4Ohms. 8”
80-20kHz. 96dB.
2 micros sans fil. 1 ampli
Poids : 15kg.
Dimensions : 290x330x474mm

Sono Mobile amplifée 
(CD/DVD/MP3/K7).
75W rms/4Ohms. 8”
80-20kHz. 96dB.
2 micros sans fil. 1 ampli
Poids : 17kg.

Electronique
PT-8120
PM-1122
PXQ-2215
PA-2120MK2
PA-4060
BUZZ-STOP2
PM-7400MK2
PAM7.2

Source CD
BGM3000
PR1000
MA200CDR

Conférence
PA-CONF
PA-CONF-C
PA-CONF-D

Panneau de controle

E-VOL 50
E-VOL 100

Traitement

SDQ5P
SUBA165

Sonorisation Fixe

Colonnes
COL-41
COL-81
COL-81S
COL-101S

SDQ3T
MASK4T
MASK6
MASK6T
MASK8
SUB2200
SUB2400
PUBSET1000-BL
PUBSET2000-BL

Sonorisation Active
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SUB-3845

-Caisson basse amplifié sur roulette 
hp 46 cm 600W rms.
-Réglage fréquence + volume caisson de basse.
-Bande passante : 25Hz à 350 Hz.  Poids : 65 Kg.
-Sensibilité : 99 dB. - Dim  : 70x72x80 cm.

-Enceinte amplifiée composée de 1 hp 31cm 
+ compression moteur 1”
-300W rms.
-Bande passante : 
50Hz à 20KHz.
-Poids : 28 Kg.
-Sensibilité : 99 dB.
-Dim : 59x40x40 cm.

8 Ohms. 

SUB-1225

SERIE SUB

BRAVY

12

LES MARQUES AU MEILLEUR PRIX!
DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE GENERAL GRATUIT 2009

SERIE M

SUB 215SUB 18

M112

Enceinte 2 voies
12” - 600W
48Hz-20kHz - 95dB
412x604x472mm
Poids : 22kg.

Caisson de basses
 2x15” - 1400W
40Hz-150Hz - 102dB.
996x550x650mm
Poids : 55kg.

M215

Enceinte 2voies
2x15” - 1200W
40Hz-20kHz - 101dB
539x1158x609mm
Poids : 53kg.

Caisson de basses
18” - 800W
37Hz-125Hz - 100dB
560x658x662mm
Poids : 48kg.

M115

Enceinte 2 voies
15” - 600W
40Hz-20kHz - 97dB
508x749x581mm
Poids : 35kg.

SUB 218

Caisson de basses
 2x18” - 1600W
37Hz-125Hz - 103dB.
1036x624x694mm
Poids : 65kg.

SUB 15

Caisson de basses
15” - 600W 
45Hz-150Hz - 100dB
520x600x620mm
Poids : 42kg.

-Caisson basse amplifié sur roulette 
hp 38 cm 600W rms.
-Réglage fréquence + volume caisson de basse.
-Bande passante : 25Hz à 350 Hz.  Poids : 63 Kg.
-Sensibilité : 98dB. - Dim :  84x58x72.5 cm.

SUB-3515

SERIE SXSX 350

SX 500

Fréquence (+/-)3Db: 60Hz-20kHz - Réponse (-) 
10Db: 50Hz - Sensibilité: (1W/1M): 98 Db - 
Impédance nominale: 8 Ohm - Programme/ Puissance 
RMS: 500/250 Watts - Connecteurs additionnels: 2 PC 
Neutrik - NL4 speakon, 2 PC 1/4” jacks - Dimensions: 
584x422x315mm - Poids: 21Kg.

Fréquence (+/-) 3Db: 45-20 Khz - Sensibilité: 
(1W/1M): 102 Db - Impédance nominale: 8 Ohm - 
Programme/Puissance RMS: 400/800 Watts - Max 
output: 129 Db - Connecteurs additionnels: 2 PC Neutrik 
NL4 speakon, 2 PC 1/4” jacks - Dimension: 
720x490x380mm - Poids: 32,5 Kg 

- Clust20 150W
- Clust25 250W
- Clust30 350W
- Clust38 500W
- Clust38 1000W

Double 3/8

SERIE CLUST

U 6 
U 8
U 10
U 12
U 15

15 cm 100W
20 cm 150W
25 cm 200W
31 cm 350W
38 cm 500W

Enceintes U (saladier alu)
Réglage des fréquences basses/mediums/aigues.
Réglage volume./ Réglage gain. / Réglage volume micro.

- RS 35 350W
- RS 45 500W

SERIE ABS

Passif Actif

LES ENCEINTES PR 
PR-312PR-315 PR-310

-Enceinte ABS. 1 hp alu 25cm
+ une compression moteur 1”.
-200W AES - 600W Peak
-Bande passante : 50Hz à 18KHz.
-Poids : 13.5 Kg.
-Sensibilité : 97 dB (max 123dB).
-Dim : 40x37x53 cm. 

-Enceinte ABS. 1 hp alu 31cm
+ une compression moteur 1”.
-300W AES - 900W Peak
-Bande passante : 50Hz à 18KHz.
-Poids : 19 Kg.
-Sensibilité : 99 dB (max 126dB).
-Dim : 50x45x65 cm. 

-Enceinte ABS. 1 hp alu 38cm
+ une compression moteur 1”.
-400W AES - 1200W Peak
-Bande passante : 45Hz à 18KHz.
-Poids : 26 Kg.
-Sensibilité : 100 dB (max128dB).
-Dim : 55.5x51x76 cm. 

-Spécifications téchniques 
identiques à PR-312.
-Réglage des fréquences 
basses/mediums/aigues.
-Réglage volume.
-Réglage gain.
-Réglage volume micro.
-Poids : 28Kg 

PR-312A PR-315A
-Spécifications téchniques 
identiques à PR-312.
-Réglage des fréquences 
basses/mediums/aigues.
-Réglage volume.
-Réglage gain.
-Réglage volume micro.
-Poids : 39Kg 

LES SYSTEMES AMPLIFIES SUB (garantie 3ans)

SUB-3515-3

-Caisson basse amplifié : 1x400W +  2x200W 
sur roulette hp 31 cm 400Wrms. 
-Réglage fréquence + volume caisson
-Réglage volume des deux satellites.
-Bande passante : 25Hz à 350  Hz. 
-Poids : 60 Kg. -Sensibilité : 98 dB.
-Dim : 67x55x64 cm.

SUB-3512-3

-Satellites composé de 1 hp 20 cm
+une compression moteur 1”, 
-150W AES - 450W Peak
-Bande passante :55Hz à 20KHz.
-Poids : 13 Kg.
-Sensibilité : 96 dB. (max 110dB)
-Dim : 50x32x31 cm. 

-Satellites composé de 1 hp 25 cm
+une compression moteur 1”, 
-200W AES - 600 Peak

55Hz à 20KHz.
-Poids : 14 Kg.
-Sensibilité : 97 dB 
-Dim : 55x35x33 cm. 

-Bande passante: 

(max 118dB).

-Satellites composé de 1 hp 31 cm 
+une compression moteur 1”, 
-250W AES - 400 Peak

55Hz à 20KHz.
-Poids : 21 Kg.
-Sensibilité : 98 dB 
-Dim : 52x43x45 cm. 

-Bande passante: 

 (max 126dB).

-Satellites composé de 1 hp 38 cm
+une compression moteur 1”, 
-300W AES - 500W Peak
-Bande passante : 55Hz à 20KHz.
-Poids : 32 Kg.
-Sensibilité : 99 dB (max 129dB)
-Dim : 73x56x59 cm. 

SUB-3008 SUB-3010 SUB-3012 SUB-3015

Les Satellites  (prix unitaire)

-Caisson basse amplifié : 1x600W +  2x250W 
sur roulette hp 38 cm 600W r ms.
-Réglage fréquence + volume caisson 
-Réglage volume des deux satellites.
-Bande passante : 25Hz à 350  Hz. Poids : 65 Kg.
-Sensibilité : 98 dB.
-Dim : 84x58x72.5 cm.

3-x-38
-Caisson basse amplifié : 1x400W +  2x200W 
sur roulette hp 38 cm 400W r ms.
+ 2 satellites 20cm 200W RMS
-Bande passante : 25Hz à 350  Hz.
-Sensibilité : 98 dB.
-Dim : 65x57x52 cm.

Les Subs Amplifiés
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SE R I E SB
SB-1 5

SB-2 15

SB -218

Lin e A r r ay Sé r ie SVT

Puissance : 400w RMS / 800W Max
Impédance : 8 ohms
Pression acoustique : 1W/1m : 101dB
Bommer 12" + 3 moteur 1"
Guide d'onde : dispersion horizontale 100°
dispersion verticale 15°
Filtre passif interne : Fréquence de coupure 2.5Khz
Connecteurs : speakons x2
Dimensions : 595 x 375 x  350 mm
poids : 23kg

SVT312

Caisson de basses : 15” 
400W rms/4 Ohms. Contrôle du 
volume. Entrées XLR
Fréquences : 50Hz - 125Hz
Sensibilité : 105dB
Dimensions : 450x650x725mm
Poids : 44,5Kg.
Puissance totale : 2400wrms

Syst è m e M A XIFLE X
Puissance : 500W RMS / 1000W Max
Pression acoustique : 1W/1m : 99dB
Filtre passif interne : Fréquence de coupure 2.5Khz
Connecteurs : speakons x2
Dimensions : 597 x 749 x  508 mm
poids : 38kg

SVT-SUB-amplifié

SVT-SUB

LN1226

60Hz - 18kHz
90° x 7.5°
1X12"LF - 2x6.5"MF - 3x1"HF
LF 350W AES - 1200W Peak
MF 160W AES - 600W Peak
HF 105W AES - 300 Peak
128dB/1M Continue
132dB/1M Peak
8 ohms
2x Neutrik NL4
420x1030x550 mm

Fréquence :
Dispersion :

Composants :
Puissance :

Maximum SPL :

Impédance :
Connecteurs :
Dimensions :

W LX 18-A

35Hz - 200Hz
1X18"LF
LF 600W AES - 1800W Peak
128dB/1M Continue
134dB/1M  Peak
2x Neutrik NL4
510x1030x800 mm
82.4kgs

Fréquence :
Composants :

Puissance :
Maximum SPL :

Connecteurs :
Dimensions :

Poids:

Flight case :
2X LN1226
1X WLX18-A

LN 108

65Hz - 18kHz
90° x 7.5°
1X12"LF - 2x18"MF - 2x1"HF
LF 200W AES - 800W Peak
MF+HF 100W AES - 220W Peak
122dB/1M Continue
1282dB/1M Peak
8 ohms
2x Neutrik NL4
310x775x440 mm
45kgs

Fréquence :
Dispersion :

Composants :
Puissance :

Maximum SPL :

Impédance :
Connecteurs :
Dimensions :

Poids:

WLX15-A

45Hz - 118kHz
1X15"LF
LF 400W AES - 1200W Peak
125dB/1M Continue
131dB/1M  Peak
2x Neutrik NL4
540x775x650 mm
68.5kgs

Fréquence :
Composants :

Puissance :
Maximum SPL :

Connecteurs :
Dimensions :

Poids:

Flight case :
2X LN108
1X WLX15-A

L INE ARRAY SQU ALE

S ér ie X

2 voies bass-reflex
Bande passante : 50-20000Hz
Puissance 300W RMS / 600W Peak
Impédance 8 ohms
Sensibilité (1w/1m) : 
98dB, 129 dB max SPL
Connection : 2 connecteur speakons

Bande passante : 42-220Hz
                     : 30-220Hz
Puissance  500W RMS / 1000W 
              600WRMS/ 1200W
Impédance : 8 ohms

X12

2 voies bass-reflex
Bande passante : 50-20000Hz
Puissance 400W RMS / 800W Peak
Impédance 8 ohms
Sensibilité (1w/1m) : 
99dB, 130 dB max SPL
Connection : 2 connecteur speakons

X15
Xsub-38cm
Xsub-46cm

Processeur pour : X12-X15 et xsub.
X-processeur.

45Hz - 120kHz
1X15"LF
LF 400W AES - 2000W Peak
93dB/1M
128dB/1M
8 ohms 
2x Neutrik NL4
565x535x750 mm
39kgs

Fréquence :
Composants :

Puissance :
Sensibilité :

Maximum SPL :
Impédance :

Connecteurs :
Dimensions :

Poids:

SB -18
40Hz - 120kHz
1X18"LF
LF 500W AES - 2000W Peak
99dB/1M
130dB/1M
8 ohms 
2x Neutrik NL4
561x890x595 mm
45kgs

Fréquence :
Composants :

Puissance :
Sensibilité :

Maximum SPL :
Impédance :

Connecteurs :
Dimensions :

Poids:

43Hz - 120kHz
2X15"LF
LF 800W AES - 2400W Peak
100dB/1M
132dB/1M
4 ohms 
2x Neutrik NL4
480x916x720 mm
76kgs

Fréquence :
Composants :

Puissance :
Sensibilité :

Maximum SPL :
Impédance :

Connecteurs :
Dimensions :

Poids:

Retrouvez aussi toute la Gamme Musicale 
de SQUALE sur www.visioshop.fr.
N'hésitez pas à nous contacter par 
téléphone ou par mail.

40Hz - 120kHz
2X18"LF
LF 1000W AES - 3000W Peak
102dB/1M
132dB/1M
4 ohms 
2x Neutrik NL4
561x1066x780 mm
87kgs

Fréquence :
Composants :

Puissance :
Sensibilité :

Maximum SPL :
Impédance :

Connecteurs :
Dimensions :

Poids:
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Black 18/60

Black 12/30
Boomer Sono professionnel    31cm
Bobine Alu    2" - Aimant    126mm 
Puissance max : 300 Watts
Imp : 8 ohms - Rend: 97 dB
Bande passante : 40-5000Hz

Black 10/20
Boomer Sono professionnel    25cm
Bobine Alu    2" - Aimant    113mm 
Puissance max : 250 Watts
Impédance : 8 - Rendement : 95 dB
Bande passante : 45-6000Hz

Black 8/15
Boomer Sono professionnel     21cm
Bobine Alu     1,5" - Aimant     100mm 
Puissance max : 150 Watts
Imp : 8 ohms - Rendt : 94 dB
Bande passante : 50-6500Hz

Boomer Sono professionnel     46cm
Bobine Alu     4" - Aimant     220mm 
Puissance max : 700 Watts
Impédance : 8 ohms
Bande passante : 30-3000 Hz 

Saladier Alu

Bobine
Kapton

Alu 20

Alu 46

Boomer Sono professionnel,
Saladier Aluminium,    20cm
Bobine Kapton     2"
Aimant     180mm 
Puissance : 200 Watts
Imp : 8 ohms - Rend : 100 dB
Bande passante : 40-4500Hz

Boomer Sono pro
Saladier Aluminium,
diam 46cm, 
bobine Kapton     4"
Aimant     240mm 
Puis : 1000 Watts
Impédance : 8 ohms
Bande passante : 25-2500Hz

Alu 17
Boomer Sono professionnel
Saladier Aluminium diam.17, 
Bobine Kapton     1,5”
Aimant     160mm 
Puissance : 150 Watts
Impédance : 8 ohms
Bande passante : 40-4500Hz

Alu 31
Boomer Sono pro
Saladier Aluminium diam.31, 
Bobine Kapton     2"
Aimant     200mm 
Puissance : 400 Watts
Imp : 8 ohms -Rend : 98 dB
Bande passante : 40-4500Hz

Alu 38
Boomer Sono pro
Saladier Aluminium diam.38, 
Bobine Kapton     3"
Aimant     220mm 
Puissance : 600 Watts
Imp : 8 ohms -Rend : 100 dB
Bande passante : 40-4500Hz

2445 H502
Moteur, diam: 232mm. 
Puissance: 100w.
BP: 500-20 000Hz. 
Rendement: 110db.

Aigu, puissance: 50w.
Dim: 100x100x70mm.
BP: 1500-20 000Hz.
Rendement: 102db.

1202 S/1205 S
Aigu. Puissance: 50w.
Dim: 100x100x70mm.
BP: 1500-20 000Hz.
Rendement: 105db.

Moteur, diam: 120mm. 
Puissance: 80w.
BP: 800-20000Hz.
Rendement: 106db.

Moteur, diam: 120 mm. 
Puissance: 50w.
BP: 800-2000Hz.
Rendement: 103db.

Moteur, diam: 190mm.
Puissance: 75w.
BP: 500-18 000Hz.
Rendement: 108db.

1076

MOTEURS AIGUS

S 25

S30 / 3425

Neodym Series
Série Deltalite
DELTALITEII2510
DELTALITEII2512
DELTALITEII2515

Série Kappalite
KAPPALITE3015
KAPPALITE3015LF

Filtres

2 Voies

PXBLP250
PXB3K5

Passe-bas

PXB2-1K6
PXB2-3K5
PXB2-5K

3 Voies
PXB3-3K5

Passe-haut

NEODYMIUM

15 PHL76W

12 PHL64

12 PHL76

38 cm / 8Ohms 29-3400Hz
300/600W 97dB

31 cm / 8Ohms 40-5000Hz
250/500W 96dB

25 cm / 8Ohms 50-6000Hz
150/300W 95dB

NP-200

NP-800

46 cm / 8Ohms 
400/800W  106dB

21 cm / 8Ohms
100/200W 99dB

HI-TECH
Série “Gold”

2 5 c m , 3 0 0 W

3 1 c m , 3 0 0 W

1 7 c m , 1 2 5 W
P 6530:

P 1065:

P 1265:

3 8 c m , 8 0 0 W
P 2225:

4 6 c m , 1 0 0 0 W
P 2240:

Trompe plastique.
Dim: 42x16x20cm.

Trompe plastique.
Dim: 25x15x10cm.

2048
Trompe aluminium.
Dim: 40x20x22cm.

H 5162060
Trompe aluminium.
Dim: 60x26x40cm.

Trompe aluminium.
Dim: 43x12x25cm.

H 1575

H 2018

TROMPES

Prix à l’unité

Professional Series

Série Kappa Pro

DELTAPRO8
DELTAPRO12
DELTAPRO15
DELTAPRO18

KAPPAPRO12
KAPPAPRO15
KAPPAPRO15LF

Série Delta Pro

OMEGAPRO15
OMEGAPRO18

Série Omega Pro

Série Definimax

DEFINIMAXII4015LF
DEFINIMAX4018LF

SIGMAPRO18

Série Sigma Pro

Série Kilomax

KILOMAX15
KILOMAX18

Moteurs
Moteur

ASD1001
PSD2002
PSD2002S
NSD2005
PSD3006
D2002D

Tweeters

APT50
APT3
APT80
APT150
D25D

Pavillons

H295
H395

Tarif professionnel:consultez nous!
Tel : 01 34 84 25 50 
Fax : 01 34 84 68 13 

American Original

Série Gamma

Série Alpha
ALPHA6
ALPHA8
ALPHA8MR
ALPHA10
ALPHA12
ALPHA15

Série Beta
BETA8
BETA10
BETA12
BETA12LT
BETA15

Série Delta
DELTA10
DELTA12
DELTA12LF
DELTA15
DELTA15LF

Série Kappa
KAPPA12
KAPPA15
KAPPA15LF

GAMMA12
GAMMA15

TOUTE LA GAMME EMINENCE 
DISPONIBLE CHEZ VISIOSHOP 

CONSULTEZ-NOUS
WWW.VISIOSHOP.FR

SERIE M

SUB 215

SUB 18

M112
Enceinte 2 voies
12” - 600W
48Hz-20kHz - 95dB
412x604x472mm
Poids : 22kg.

Caisson de basses
 2x15” - 1400W
40Hz-150Hz - 102dB.
996x550x650mm
Poids : 55kg.

M215
Enceinte 2voies
2x15” - 1200W
40Hz-20kHz - 101dB
539x1158x609mm
Poids : 53kg.

Caisson de basses
18” - 800W
37Hz-125Hz - 100dB
560x658x662mm
Poids : 48kg.

M115
Enceinte 2 voies
15” - 600W
40Hz-20kHz - 97dB
508x749x581mm
Poids : 35kg.

SUB 218
Caisson de basses
 2x18” - 1600W
37Hz-125Hz - 103dB.
1036x624x694mm
Poids : 65kg.

SUB 15
Caisson de basses
15” - 600W 
45Hz-150Hz - 100dB
520x600x620mm
Poids : 42kg.
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AMPLIS DJ Série AM

Garantie 3 ans

BRAVY

AM 800

Tel .01.34.84.25.54/55
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AM 200

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE GENERAL GRATUIT 2009

2x70W 8 ohms-2x100w 
4 ohms 1x210w bridge 8ohms

2x100W 8 ohms-2x150w 
4 ohms 1x300w bridge 8ohms

2x150W 8 ohms-2x200w 
4 ohms 1x400w bridge 8 ohms

2x200W 8 ohms-2x300w 
4 ohms 1x600w bridge 8 ohms 

Bravy am 100 (1 U)

Bravy am 150 (1 U)

Bravy am 200 [1U]

Bravy am 300

Bravy am 450

Bravy am 600

Bravy am 800

2x300W 8 ohms-2x450w 
4 ohms 1x900w bridge 8 ohms 

2x400W 8 ohms-2x600w 
4 ohms 1x1200w bridge 8 ohms

2x500W 8 ohms-2x800w 
4 ohms 1x1600w bridge 8 ohms

15

AM 300

AM 150

AMPLIFICATEURS
Série MTAMPLIS PROFFESIONNELS

Garantie 3 ans Très
haute qualité

2x315W 8ohms
2x470W 4ohms
1x960W bridge 8ohms

2x630W 8ohms
2x924W 4ohms
1x1680W bridge 8ohms

2x840W 8ohms
2x1200W 4ohms
1x2200W bridge 8ohms

MT 251

MT 401

MT 601

MT 801

MT 1201MT 1001

2x420W 8ohms
2x690W 4ohms
1x1239W bridge 8ohms

2x1050W 8ohms
2x1575W 4ohms
1x2520W bridge 8ohms

2x1260W 8ohms
2x1700W 4ohms
1x3300W bridge 8ohms

MT 1201

MT 401

 Série SQAMPLIS MULTI-CANAUX

2x200W 8ohms
2x325W 4ohms
Sub 550W 8ohms
Sub 850W 4ohms
2voies+sub

4x150W 8ohms
4x220W 4ohms
4x400W bridge 8ohms
4 voies

8x150W 8ohms
8x220W 4ohms
4x400W bridge 8ohms
8 voies

6x150W 8ohms
6x220W 4ohms
3x400W bridge 8ohms
6 voies

SQ-4-1

Garantie 3 ans

SQ-8-1

SQ-8-1

SQ-6-1

SQ-4-1

SQ-3-1

SQ-4-1

BRAVY

MODULE AMPLI
AM 150 AM 200
250W rms. 2 entrées 
m i c r o s ,  1  l i g n e ,  
sensibilité réglable pour 
chaque entrée, 1 sortie 
ligne. Réglage graves-
aigus et volume général.

350W rms. 

2x350W/8Ohms stéréo - 2x520W/4Ohms stéréo - 780W/2O hms 
stéréo
Bridge :  1350W/4Ohms - 1000W/8Ohms. Classe AB.20KG .

AT 350

AT 550

AT 900

2x550W/8Ohms stéréo - 2x820W/4Ohms stéréo - 
1230W/2Ohms stéréo
Bridge :  2100W/4Ohms - 1600W/8Ohms. Classe 

2x900W/8Ohms stéréo - 2x1350W/4Ohms stéréo - 2025W/ 2Ohms 
stéréo
Bridge :  3500W/4Ohms - 2700W/8Ohms. Classe H.31KG

 Série AT
(Série haute-gamme)

Garantie 3 ans

 Série SMA

SMA 350

350W/8Ohms stéréo - 500W/4Ohms stéréo - 700W/2Ohms stéréo - 
Bridge :  1200W/4Ohms - 800W/8Ohms. Classe H.
20Hz-20kHz. Rendement S/B : 103dB. Entrée mâle/femelle XLR, sorties 3xspeakon.
Dimensions : 482x88x471mm. Poids : 14Kg.

SMA 550

550W/8Ohms stéréo - 800W/4Ohms stéréo - 1100W/2Ohms stéréo - 
Bridge :  1800W/4Ohms - 1200W/8Ohms. Classe H.
20Hz-20kHz. Rendement S/B : 103dB. Entrée mâle/femelle XLR, sorties 3xspeakon.
Dimensions : 482x88x471mm. Poids : 14Kg.

SMA 700

700W/8Ohms stéréo - 1100W/4Ohms stéréo - 1600W/2Ohms stéréo - 
Bridge :  3000W/4Ohms - 2000W/8Ohms. Classe H.
20Hz-20kHz. Rendement S/B : 103dB. Entrée mâle/femelle XLR, sorties 3xspeakon.
Dimensions : 482x88x471mm. Poids : 14Kg.

Amplis à Alimentation à Découpage



SANS VOUS DÉPLACER VPC@VISIOSHOP.FR / WWW.VISIOSHOP.FR
Sous réserve d’erreurs typographiques. Dans la limite des stocks disponibles, photos non contractuelles, spécifications techniques données à titre indi catif. Prix modifiables sans préavis.

LES MARQUES AU MEILLEUR PRIX!

Tel .01.34.84.25.54/55
Fax .01.34.84.25.58 : vpc@visioshop.fr

44 bis rue du chemin vert
78610 Le Perray en Yvelines de 10h00-13h00 et 

1 4 h 3 0 -  1 8 h 3 0

Horaires: du lundi au vendredi

LE DETAIL DES MARQUES SUR WWW.VISIOSHOP.FR

EFFETS LUMIERES
M U S H R OOM M IN I M OON B IG M U S H R OOM MOON FLOWER

16

B IG  P S Y C OL E DC Y C L OL E DM OON L E D OP T IL E DD U A L  C Y C L OL E D

EFFETS LUMIERES LED

Lampe ELC 24V/250W - GX 
5.3.  Puissance : 300W. Roue de 
couleurs : 4 couleurs. Roue d’eau 
rotative : 2 types d’eau.
Dim : 250x240x180mm. Poids: 
6.8kg.

EFFET FEU
Lampe ELC24V/250W - 
GX5.3.. Puissance : 300W. 
Roue de couleurs : 4 couleurs + 
ouvert.
Dim : 250x240x180mm.

EFFET EAU

Sans animateur
Avec  animateur

DMX 4 canaux
(Mode auto 16 prog, M/S)

DICROLAMP 2x4 filtres dichroïques,2 
ventilateurs, 4 Entrées IEC mâle, 
Capo t   de  p ro tec t ion  
escamotable. Pour 8 x ENH 
120V 250W.

FLAMMES
Flamme Bac

Consommation : 
80W
Lampe : MR 16 
12V/20W GX3.5
Dimensions : 
360x360x1650mm
Poids : 8Kg

Flamme Pied
Flamme max 2  
moteurs Livré avec 9 
lampes hauteur de 
flamme 1.6 m à 
2 . 5 0 m .  d i m  
60x60x50cm

Reproduit des effets de flamme 
grâce à un ventilateur qui souffle sur 
des morceaux de t issus.
L’effet est bluffant et permet 
uneutilisation du feu en toute 
sécurité.
Livré avec  3 lampes MR11 (12v, 
20w). Diamètre 36 cm.

P S Y C O L E D M U S H L E D S U NL E DM U LT I  C Y C L OL E D

69 leds
autonome, musical
DMX 2 Canaux

80 leds
autonome, musical
DMX 2 Canaux

224 leds 
80R/60V/48B/36W

autonome, musical
DMX 6 Canaux

224 leds 
80R/60V/48B/36W

autonome, musical
DMX 6 Canaux

162 leds
autonome, musical
DMX 6 Canaux

469 leds
autonome, musical
DMX 9 Canaux

6 leds de 3W
autonome, musical, 

DMX

224 leds 
88R/48V/88B

autonome, musical
DMX 4 Canaux

252 leds angle 110° 
108R/72V/72B
autonome, musical
DMX 9 Canaux

2x
G6.35 120v 300w

1x
G6.35 230v 300w

2x
G6.35 120v 300w

1x
G6.35 230v 300w

2x
G6.35 120v 300w

MF361 MF362

2x
G6.35 120v 300w

Color Optic

1x
FCS 12v 100w

Gobomaster

1x
ELC 24v 250w

Spirit

1x
G6.35 230v 300w

4x
Gx5.3 230v 300w

Pack mini-OVNI Pack Moon Flower

4x
Gx5.3 230v 300w

Scan Four

1x
G6.35 36v 400w

Vertigo Derby

1x
Gx9.5 500/1000w

Globe Light

2x
G6.35 120v 300w

Strobe  1500
Strobe  1500 DMX

Strobe 2000J
Vitesse Réglabe+jack IN/OUT

STROBE

Dim: 88x125x53mm
Mini Strobe 300J

Star Flash
Star Flash 
couleur E-27

Contrôleur Flashlight
- 5 modes pré-programmés
- vitesse des flash contrôlable
  (5/200 flash par seconde)

Répartiteur pour Flashlight

F la s hlig htR7S Color 4

R7S Color 3

Contrôleur R7S 

4 canaux DMX, Music, Maitre/Esclave, autonome 
16 pré-programmes, Couleurs : Rouge, Vert, Bleu, 
Jaune. Pour 4 lampes 500W. Dim : 
418x231x374mm. Poids: 9Kg.

4 canaux DMX, Music, Maitre/Esclave, autonome 16 
pré-programmes, Couleurs : Rouge, Vert, Bleu, Jaune. 
Pour 4 lampes 500W. Dim : 418x231x374mm. Poids: 
9Kg.

Moon flower DMX

Mad Strobe 600J
Dim: 200x250x280mm

Mad Strobe 900J
Dim: 200x250x280mm

- Diamètre :  20cm
- Diamètre :  30cm
- Diamètre :  40cm
- Diamètre :  50cm
- Diamètre :  75cm
- Diamètre :100cm
- Diamètre :150cm
- Diamètre :200cm

Boules  couleur
- Diamètre :  20cm
- Diamètre :  30cm
- Diamètre :  40cm
- Diamètre :  50cm

Giga Strobe  3000
Giga Strobe  3000 DMX

- Moteur secteur.
- Moteur à pile.

Moteurs boule
- Moteur Boule
> 600mm

D i s q u e 4  
c o u le u r s

Filtres  Couleurs 
PAR36

FILTRES

feuille gélatine
(Par 56/64)
Feuille(100/60cm)
Rouleau(1,20/8m)

Lampes Lumière noire

125W
160W
400W

Tube Lumière noire

0,60m
1,20m

Black Gun 125W
Black Gun 160W
Black Gun 400W

LUMIÈRE NOIRE

Tube 0,6m simple
Tube 1,2m simple

REFLECTEURS

Pour tube 0,6m

Pour tube 1,2m

REGLETTES

1x
ELC 24v 250w

Flight case pour
Boule a facettes
nous - consulter

Lampe 24V/250W - 
GX5.3. Puissance : 280W. 
Roue de 4 couleurs.
Dim : 350x350x270mm. 
Poids : 7.2kg. Détection 
Musicale

KALEIDOSCOPE

BOULES A FACETTES



SANS VOUS DÉPLACER VPC@VISIOSHOP.FR / WWW.VISIOSHOP.FR
Sous réserve d’erreurs typographiques. Dans la limite des stocks disponibles, photos non contractuelles, spécifications techniques données à titre indi catif. Prix modifiables sans préavis.

LES MARQUES AU MEILLEUR PRIX!

Tel .01.34.84.25.54/55
Fax .01.34.84.25.58 : vpc@visioshop.fr

44 bis rue du chemin vert
78610 Le Perray en Yvelines de 10h00-13h00 et 

1 4 h 3 0 -  1 8 h 3 0

Horaires: du lundi au vendredi

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE GENRAL GRATUIT 2009
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LYRE À FUMEE

Longueur jet : 10mètres. DMX - 9 canaux. 
Puissance: 1500W. Capacité: 2L Débit: 
120m3/Min Temps d’allumage: 8 Min
Poids: 20KG télécommandes HF & filaire 5m 
incluses ou DMX512

Bidon 5 litres Bulles 
Bidon 5 litres Neige
Bidon 5 litres mousse

Bidon 5 litres fumée std
Bidon 5 litres fumée dense

Machine à ejection de confetti à suspendre pour diffusion maximale
Controle : alimentation - Quantité de confetti : 2kgs
Taille : 300×300×480mm Poids : 3.8kgs

Confettis Sprinkle

Monster Confettis

Confettis

Cette machine remplace les traditionnel canon à serpentins
Il fonctionne sans electricité et peut etre declencher en une 
simple pression sur l'extracteur.
Puissance Jet : 10-15m Déclenchement : Manuel
Taille : 550×37×37mm  Poids : 0.3Kg

Bazzoka Serpentins

Cette machine a été spécialement conçu pour ejecter les 
serpentins de facon economique et pratique
Consommation : 50w Puissance Jet : 10-20m
Déclenchement : Manuel / DMX512
Taille : 200×130×660mm Poids : 1.75Kg

Big Confettis

Serpentins

Machine à Fumée MAF

- Moteur 45tours/mn x2
- Conso. liquide : 4.8l/h
- Distance projection : 5m
- Consommation : 100w

Double bulle

Bazooka C02
Pression air : 60kgs
Jet : 6-8m Déclenchement : Manuel 
Taille : 1100x110x110mm Poids : 6kgs

Canon C02
Pression air : 60kgs Jet : 5-6m 
Déclenchement : Manuel ou DMX512 
Taille : 140x140x700mm Poids : 21kgs

C02

Tour C02
Pression air : 80kgs -  Jet : 8-10m 
Déclenchement : DMX512 / alimentations 
Taille : 430×430×600mm Poids : 13.5kgs

ZF -1000
fumée lourde
Machine à fumée avec un compartiment de glace 
pour un effet fumée lourde La glace est utilisable 
3 heures avant renouvellement télécommande hf 
incluse.

VOLCANO
Fontaine de fumée de 10 mètres (2000W). 
Contrôle par DMX - 4canaux.livrée avec 
télécommande “hf” et “timer filaire” 

MaF  DMX 015
Jet de fumée de 8 mètres 
( 1 5 0 0 W ) .  l i v r é e  a v e c  
télécommande “hf” et “timer 

DMX180
Machine à fumée (1500W). 
Tête orientable à 180°
Contrôle par DMX ou HF 

MACHINES À FUMEE DMX

1690e

Cette machine ne necessite aucun gaz.
Controle : alimentation ou tel manuel Quantité de confetti : 2kgs
Consommation : 1000w Distance de projection : 10 à 15m
Taille : 800×450×690mm Poids : 33.8kgs

MF 1500
- Débit: 670m3  /minute
- Consommation: 1500W
- Jet de fumée 85m environ

- Capacité du réservoir: 3 litres
- Temps de chauffe : 8mn

- Télécommande hf et filaire

MF 800
- Débit: 120m3  /minute
- Consommation: 700W
- Jet de fumée 5m environ
- Durée jet : 40/50s
- Temps de chauffe : 7mn
- Capacité du réservoir: 1 litre
- Télécommande  incluse.

MB 300 (brouillard)
- Débit: 190m3  /minute
- Consommation: 1200W
- Capacité réservoir: 1.2 litre
- durée jet : infini
- Télécommande  filaire + timer

MF 3000
- Débit: 1200m3  /minute
- Consommation: 3000W
- Jet de fumée 20m environ
- Capacité du réservoir: 5 litres
- Télécommande hf et filaire

MF 80
- Débit: 75m3  /minute
- Consommation: 700W
- Jet de fumée 5m environ
- Capacité du réservoir: 1 litre
- Télécommande  filaire

MF 1200
- Débit: 190m3  /minute
- Consommation: 1200W
- Jet de fumée 7m environ

- Capacité du réservoir: 1.5 litres

- Durée jet : 40/50s
- Temps de chauffe : 10mn

- Télécommande marche/arrêt+hf

Hauteur de jet : 2/3m
Périmètre de sécurité : 1m
Control : DMX512 
Dim : 300x260x590mm
Poids : 7.9kgs

Bazooka

Angle de projection ajustable Puissance Jet : 
10-15m Utilisable avec Compresseur ou C02 
Taille : 300×250×660mm Poids :8.8kgs
Options: -Compresseur DMX512

Small Confettis

Angle de projection ajustable - Compresseur intégré
Controle : alimentation , DMX512
Puissance Jet : 15-20m Quantité de confetti : 2kgs

Taille : 650 ×450×1150mm  Poids : 23kgs

Big Confettis

Machine à Neige
- Capacité réservoir : 5 litres 
- Conso liquide : 12L/H
- Consommation : 1100W 
- Distance Projection : 5m
- Débit & Puissance austable
- Télécommande filaire + HF

Machine à Mousse
- Capacité réservoir : 5 litres 
- Conso liquide : 320mL/mn
- Consommation : 600W 
- Débit & Puissance austable
- Télécommande filaire

- Moteur 20tours/mn
- Conso. liquide : 1.2l/h
- Distance projection : 2m
- Capacité Réservoir : 1l
- Consommation : 25w

Machine à bulle

MaF DMX 029
Jet de fumée de 10 mètres (2500W). 
Contrôle par DMX - 4canaux.livrée avec 
télécommande “hf” et “timer filaire” 

Cette machine permet de projeter sur 500m² en 1 seconde
en la reliant à une bouteille de c02 de 2.5 à 5kgs 
Controle : manuel - Surface de projection : 500m²
Pression : 80kgs Taille : 800×450×310mm Poids : 17kgs

Master Confettis

Vous recherchez
d'autres produits
CONSULTEZ NOUS

Parfum liquide fumée
Produit nettoyant

Consommables

Be-smoke
Machine à fumée (1500W). 
Tête orientable à 180°
Contrôle par DMX ou HF 



LED

PAR56 18X1W
1 8  L E D s  d e  1 w  :  
6 rouges / 6 vertes / 6 bleues
Mode de  fonc t ionnement  
autonome, DMX ou musicale
Dimensions : 160x185x158mm
Poids : 1.2kgs

36 LEDs de 1w : 12R / 12V / 12B
Mode de  fonc t ionnement  
autonome, DMX ou musicale
A f f i c h a g e  s u r  d i s p l a y
Dimensions : 275x273x323mm
Poids : 3.2kgs

MULTIPAR TRICHRO 18
• LED : 18 Premium Trichromique LED
• Auto, master/slave, DMX 512 / Ouverture 25°
• Contrôl DMX-512 via contrôleur DMX 3 canaux
• Affichage sur display • Existe en version Alu ou Noire.
• Canaux DMX :  1 Rouge / 2 vert / 3 Bleu 

MULTIZOOM 24X3W
• LED : 24 Luxeon Rebel Led 3W - 8 R / 8V/ 8B
• Auto, master/slave, DMX 512 • Affichage sur display
• Contrôl DMX-512 via contrôleur DMX 4 canaux
• ZOOM MOTORISE de 6° à 60°
• Canaux DMX : 1 Rouge / 2 vert / 3 Bleu / 4 Zoom
• Existe en version Alu ou Noire.

MULTIPAR 24X3W
• LED : 24X 3W(RGB) • Consommation : 80W. 
• Auto, master/slave, DMX 512
• angles d ouvertures disponibles 30°
• Contrôlé par le son grâce au microphone intégré 
• Dimensions : 30x27x22cm •Poids : 3.2kg

MULTIPAR HOT3W
• LED : 24 Leds de 3W ( 16 blanches / 8 ambres)
 • Auto, master/slave, DMX 512, sound control
• Angles d ouvertures disponibles 40° • Conso : 80W. 
• Dimensions : 30x27x22cm • Poids : 6.7kg
• Canaux : 1A / 2W / 3 Dimmer / 4 vitesse et strobe
• Existe en version Alu ou Noire.

MULTIPAR LED
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Spot  86 LEDs. 230V  AC. Contrôle DMX512 (5Canaux). auto, Maître/esclave. Vitesse ajustable.

Fonctions: strobe, multi-couleurs, color change avec vitesse ajustable. Sound activated.

Mini Spot LED

Par 36
7 5  L E D s  ( R G B ) .

Par 56

Par 64

1 0 8  L E D s  ( R G B ) .

1 8 3  L E D s  ( R G B ) .

P u i s s a n c e  e t  L u m i n o s i t é  L e d s  d e  1 0 m m
Mixe de couleurs infini. Auto, master/slave, dmx512. 4 canaux
Alu ou Noir 60 à 100 mille heures. entre -20°C et+45°C.
Double étrier de fixation

PAR LED 10mm
P u i s s a n c e  e t  L u m i n o s i t é  L e d s  d e  1 0 m m
Mixe de couleurs infini. Auto, master/slave, dmx512. 4 canaux
Alu ou Noir 60 à 100 mille heures. entre -20°C et+45°C.
Double étrier de fixation

PAR LED OCTO 10mm

Par 36
7 5  L E D s  ( R G B ) .

Par 56

Par 64

1 0 8  L E D s  ( R G B ) .

1 8 3  L E D s  ( R G B ) .

PAR36 LED 7X1W
• LED : 7X 1W(RGB) - 3 R/ 2V/ 2B
• Led haute performances
• Conso : 9/15W.  - 60 à 100 mille H
• Auto, DMX 512 • 3 canaux DMX
• Fonctions accessibles par DIP Switch
• Existe en version Alu ou Noire.

18 LEDs de 3w 6R/6V/6B
A u t o ,  D M X  o u m u s i c a l e
2 angles d'ouvertures : 15 & 45°
Cotrole par DMX 7 canaux
Dimensions : 470x280x270mm
Poids : 5.2kgs

PAR64 LED 18X3WPAR64 LED 36X1W

Blinder led 72x3w

• 72 LEDS 3Watts Edison led 
• Ouverture dispos : 8, 15, 25, 50°
• maitre-esclave, musical, 
DMX (3,5,12,24 canaux)
• Dim.: 727x335x116mm • Poids : 15kg
• Protection : IP27

440 LEDs. Diamètre LED : 10m 
A n g l e  L E D  :  2 0 ° .  
Control  :  5,  8,14 canaux DMX. 
S p e e d ,  f a d e  t i m e ,  f l a s h .  
14 progs in tégrés,auto/s lave/DMX
Dimensions : 131x14.5x23cm. Poids : 10.1kg.

Blinder LED 8 spots 10mm

1mètre: 240 leds
0.5 mètre: 114 leds

WF 432

WF 324

Alimentation: 240V/ 50-60Hz. Puissance: 50W

Leds: 432 (R:18x8 - V:18x8 - B: 18x8) diam. 10mm
A n g l e :  3 0 ° -   é c r a n  L C D  2 x 8  c a r a c t è r e s .
Contrôle: 5, 8,14, 26 canaux DMX. 14 programmes intégrés (auto-run, 
DMX mode, M/S mode, sound activated)

Leds: 324 (R:18x6 - V:18x6 - B: 18x6) diam. 10mm
Ang le :  30° -   éc ran  LCD 2x8  ca rac tè res .
Contrôle: 5, 8,11, 20 canaux DMX. 14 programmes intégrés 
(auto-run, DMX mode, M/S mode, sound activated) 
Puissance: 35W

Alimentation : AC 100 240V/ 50-60Hz.
Puissance: 30W Leds: 240 (R:48 - V:102 - B: 90) 
diam.100cm - auto-run, DMX mode, M/S mode, sound 
activated. ou telecomande HF IR12

Strobe
Diamètre de la LED : 10mm. 252 LEDs (RGB). 
60 à 100 mille heures. Consommation: 34W. 
Auto, master/slave, dmx512. 4 canaux.

Wall Flood

Wall easy

Télécommnande IR12

K i t  c o m p r e n a n t  
-  4 Projecteur led 10mm
- Pied alu 3.6m + barre
- 1 controleur DMX SRC-145

Kit Disco Led

Kit disco Led 1 (4PAR56)
Kit disco Led 2 (4PAR64)

Led 5mm
Led 10mm

P u i s s a n c e  e t  L u m i n o s i t é  L e d s  d e  1 0 m m
Mixe de couleurs infini. Auto, master/slave, dmx512. 4 canaux
Alu ou Noir 60 à 100 mille heures. entre -20°C et+45°C.
Double étrier de fixation

PAR LED 5mm

Par 56

Par 64

1 0 8  L E D s  ( R G B ) .

1 8 3  L E D s  ( R G B ) .

36 x 1W
36 X 3W

18 x 3W
36 x 1W RGB

MULTIPAR 3IN
• LED : 18X 3W(RGB) • Consommation : 70W. 
• Auto, master/slave, DMX 512 - 5 canaux
• Angles d ouvertures disponibles 30°
• Protection IP44 + haute température
• Poids : 6.3kg  • Existe en version Alu ou Noire.
• Canaux :  1 R/ 2 G/3 B/ 4 Dimmer / 5 vitesse et strobe



SQ9P3 - IP44

9 LEDs de 3W - 3 rouges / 3 vertes / 3 bleues
Consommat ion  40W- ouver tu re  30°
Fonctionnement: autonome, maitre-escalve, DMX
Dimensions: 500 x 76 x 163mm Poids : 2.5kgs

SQ18P3-IP44
SQ18P3-IP65

SQ12P-IP20-RGB

LINE WASHER 1W - IP20

12 LEDs de 1W - 4 rouges / 4 vertes / 4 bleues
Consommation 28W- ouverture 25 ou 45°
Fonctionnement: autonome, maitre-escalve, DMX
Dimensions: 500 x 76 x 163mm Poids : 2.5kgs

24 LEDs de 1W - 8 rouges / 8 vertes / 8 bleues
Consommation 56W- ouverture 25 ou 45°
Fonctionnement: autonome, maitre-escalve, DMX
Dimensions: 1000 x 76 x 163mm Poids : 5kgs
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36 LEDs de 1W - 12 rouges / 12 vertes / 12 bleues
Consommation 78W- ouverture 25 ou 45°
Fonctionnement: autonome, maitre-escalve, DMX
Dimensions: 1000 x 76 x 163mm Poids : 5kgs

SQ12P-IP20-White

SQ24P-IP20-RGB
SQ24P-IP20-White

SQ36P-IP20-RGB
SQ36P-IP20-White

LINE WASHER 1W - IP65

SQ18P-IP65

18 LEDs de 1W - 6 rouges / 6 vertes / 6 bleues
Consommation 36W- ouverture 25 ou 45°
Fonctionnement: autonome, maitre-escalve, DMX
Dimensions: 580x 76 x 163mm Poids : 3kgs

SQ24P-IP65

24 LEDs de 1W - 8 rouges / 8 vertes / 8 bleues
Consommation 56W- ouverture 25 ou 45°
Fonctionnement: autonome, maitre-escalve, DMX
Dimensions: 840x 76 x 163mm Poids : 4.2kgs

SQ12P-IP65

12 LEDs de 1W - 4 rouges / 4 vertes / 4 bleues
Consommation 28W- ouverture 25 ou 45°
Fonctionnement: autonome, maitre-escalve, DMX
Dimensions: 440 x 76 x 163mm Poids : 2.3kgs

SQW3 - IP44

32 LEDs de 3W - 8R / 8V / 8B / 8 blanches
Consommat ion  80W- ouver tu re  30°
Fonctionnement: autonome, maitre-escalve, DMX
Dimensions: 1000mm Poids : 5kgs

SQ3HOT24 - IP44

24 LEDs de 3W - 16 blanches / 16 ambres
Consommat ion  60W- ouver tu re  30°
Fonctionnement: autonome, maitre-escalve, DMX
Dimensions: 1000mm Poids : 5kgs

LINE WASHER 3W - IP44

SQ72 - IP65

72 LEDs de 1W -  24R/24V/24B
o u v e r t u r e  2 5  o u  4 5 °  -  I P 6 5
Fonctionnement: autonome, maitre-escalve, DMX
Dimensions: 200X100mm - Poids : 2kgs

SQ84-IP20 1W

8 4  L E D s  -  2 8 R / 2 8 V / 2 8 B
o u v e r t u r e  1 5  o u  4 5 °  -  I P 2 0
Fonctionnement: autonome, maitre-escalve, DMX
Canaux DMX / de 4 à 13 canaux
Dimensions: 850X245X175mm

SQ120 - IP65

120 LEDs de 1W High performance - 40R40V40B
o u v e r t u r e  1 5  o u  4 5 °  -  I P 6 5
Autonome, maitre-escalve, DMX - 4 canaux DMX
Dimensions: 350X300mm - Poids : 5kgs

SQ84-IP20 Luxeon K2

SQUARE WASHER 1W

SQ24-Tilt

24 Led 3W Luxeon Rebel Led
8 rouges / 8 vertes / 8 bleues

Mouvement Tilt motorisé sur 135°
Affichage sur Display + molette de selection des fonctions
Controle Autonome ou DMX 6 canaux

LINE WASHER 3W Motorisé

SQY9-IP65-RGB

9 LEDs RGB de 1W - Consommation 60W- ouverture 45°
Fonctionnement: autonome, maitre-escalve, DMX (5canaux)
Strobe : 1-8 flash/s Dimensions: 1130x130x170mm Poids : 4kgs

SQY16-IP65-RGB

16 LEDs RGB de 1W - Consommation 60W- ouverture 45°
Fonctionnement: autonome, maitre-escalve, DMX (5canaux)
Strobe : 1-8 flash/s Dimensions: 1130x130x170mm Poids : 4kgs

SQY27-IP65

27 LEDs de 1W - Consommation 60W- ouverture 45°
Fonctionnement: autonome, maitre-escalve, DMX (5canaux)
Strobe : 1-8 flash/s Dimensions: 715x130x170mm Poids : 3kgs

SQY48-IP65

48 LEDs de 1W - Consommation 60W- ouverture 45°
Fonctionnement: autonome, maitre-escalve, DMX (5canaux)
Strobe : 1-8 flash/s Dimensions: 1130x130x170mm Poids : 4kgs

LINE WASHER 1W - IP65

SQ18P3

18 LEDs de 3W - 6 rouges / 6 vertes / 6 bleues
Consommation 70W - Ouverture 30°
Fonctionnement: autonome, maitre-escalve, DMX
Dimensions: 500 x 76 x 163mm Poids : 5kgs

Ouverture disponibles : 25 ou 45°
Fonctionnement: autonome, maitre-escalve, DMX
Dimensions: 343x152x214mm Poids : 5.9kgs

SQ180X0.5W
SQ360X0.5W
SQ36X1W

SQUARE WASHER IP65

SQUARE WASHER 1W - IP65
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Contro leur  pour  tubes  & da l les  24V
Mode de Fonctionnement : autonome, musicale ou DMX
18 canaux DMX - RGB controle / fade time / strobe ...
C o n n e x i o n  p a r  c o n n e c t i q u e  4  p o i n t s
Dimensions : 320x215x65mm - Poids : 3kgs

97 Leds de 10mm - 18 rouges / 38 vertes / 41 bleues
O u v e r t u r e  2 0 °  -  O r i e n t a b l e  d e  0  à  9 0 °
Fonc t ionnement :   Cont ro le  DMX par  CT011
Protection IP65 - Connectique étanche 4 points
Dimensions : 23.5x17.5cm - Poids : 1.4kgs 

Led Encastrable

109 Leds de 10mm - 21 rouges / 51 vertes / 37 bleues
O u v e r t u r e  2 0 °  -  C o n s o m m a t i o n  1 1 W
Fonc t ionnement :   Cont ro le  DMX par  CT011
Protection IP65 - Connectique étanche 4 points
Dimensions : 20x6cm - Poids : 1.9kgs 

Led Sol A

61 Leds de 10mm - 11 rouges / 30 vertes / 20 bleues
O u v e r t u r e  2 0 °  -  C o n s o m m a t i o n  7 W
Fonc t ionnement :   Cont ro le  DMX par  CT011
Protection IP65 - Connectique étanche 4 points
Dimensions : 18x5.5cm - Poids : 1.9kgs 

Led Sol B

61 Leds de 10mm - 12 rouges / 29 vertes / 19 bleues
O u v e r t u r e  2 0 °  -  C o n s o m m a t i o n  6 W
Fonc t ionnement :   Cont ro le  DMX par  CT011
Protection IP68 - Connectique étanche 4 points
Dimensions : 13.5x13.5cm - Poids : 1.9kgs 

Led Etanche

Controleur DMX 12 sorties - Consommation 350W:Permet de connecter 
2à 3appareils par sortie. 
Sélection de 4/6/8ou12 produits et 5/9/13/17/25/49 canaux DMX
Fonctionement: automatique / DMX ou musical - 14 programmes internes

Controleur CT011

PROJECTEURS LED ENCASTRABLES

Couleurs fixes possibles : rouge, vert, jaune, 
bleu, violet, cyan, blanc. Mode de 
fonctionnement : color change, color flash, 
gray scale change.

135 LEDs (45 rouges, 45 vertes, 45 
bleues).  Foncitonnement entre -20°C et 
+45°C. Entrée : 24V DC. Consommation : 
14.8W. Dimensions : 1000x25x25mm:
Poids : 1kg.

Mini Tube:1m

Mini Tube:0.3m

Dalle murale LED 24V 
simple couleur 30

84 Leds de 10mm - 28 rouges / 28 vertes / 28 bleues
Mode de fonctionnement : Controle DMX par CT024
Ouverture 30° - Protction IP20 & IP44
Dimensions : 30x30x4.5 - Poids : 1.6kgs

Contrôleur tube/
    dalle murale
Effets : static color, flow, chase, multicolor, gray scale color change, 
auto multi color changing. 20 progs intégré. Mixe RGB, dimmer 0-
100%. 1 à 1000 pièces connectables. 4 canaux DMX : 
vitesse/programme/fréquence flash/cadence des couleurs. 1 XLR 
male, 1 XLR femelle.

Tube LED 240V

Couleurs fixes possibles : rouge, vert, jaune, bleu, violet, 
cyan, blanc. Mode de fonctionnement : dimmer, flow, roll, 
chase, multi color, gray scale color change, auto multi color 
change etc.Découpage de la barre en 16 sections de 
couleur différentes possible.

144 LEDs (48 rouges, 48 vertes, 48 bleues). Ip65. 
Fonctionnement entre -20°C et +45°C. Entrée : 
120/240V AC. Consommation : 16.8W. Dimensions : 
1000x50x25mm. Poids : 1.3kg.

Tube multi couleursDalle LED 240V 
multi couleurs

Couleurs fixes possibles : rouge, vert, jaune, 
bleu, violet, cyan, blanc. Mode de 
fonctionnement : dimmer, flow, roll, chase, multi 
color, gray scale color change, auto multi color 
change etc.

288 LEDs (96 rouges, 96 vertes, 96 bleues). 
Ip65. Foncitonnement entre -20°C et +45°C. 
Entrée : 120/240V AC. Consommation : 
33.6W. Dimensions : 580x580x152mm. 
Poids : 5.8kg.

DECORATION LED 240V

Dalle murale LED 24V 
simple couleur 60

168 Leds de 10mm - 56 rouges / 56 vertes / 56 bleues
Mode de fonctionnement : Controle DMX par CT024
Ouverture 30° - Protction IP20 & IP44
Dimensions : 60x60x4.5 - Poids : 5.1kgs

Controleur 24V - CT0244 3 2  L e d s  d e  1 0 m m  
144 rouges / 144 vertes / 144 bleues
A n g l e  d ' o u v e r t u r e  1 8 0 °
Surface en ABS - 4 sections distinctes
Protection IP20 - Consommation 20W
Fonctiionnement : Autonome / DMX ou
H F  p a r  t é l é c o m m a n d e  R M
Dimensions : 500x500x500mm Poids : 3kgs

Dalle LED 240V DMX

DECORATION LED 24V

SPOTS LED ENCASTRABLES

3 leds de 1W : 1 rouge / 1 bleue / 1 verte
C o n s o m m a t i o n  m a x  1 2 . 6 W  
D i m e n s i o n s  :  7 5 x 4 3 m m
Fonctionnement : Controle DMX par CT-spot

Spot Led

Mode de fonctionnement: DMX ou autonome
Connecteurs de sortie 4 Pin - 17 canaux DMX
2  s o r t i e s  d e  1 0  s p o t s  m a x i m u m
Protection IP20 - Consommation 5W

CT-Spot

DALLE DE SOL-piste de danse

DanceFloor 230V 60cm

315 Leds  de 10mm - 105 rouges / 105 vertes / 105 bleues
Controlable en DMX en 4 ou 6 canaux (selectionnable sur digit)
Base métal et verre de sécurité trempé sur face supérieur
H a u t e u r  a j u s t a b l e  p a r  p i e d s  r é g l a b l e s
Dimensions: 60x60x10cm - Poids : 15.2kgs

1080 Leds  de 10mm
360 rouges / 360vertes / 360 bleue
Controlable en DMX en 3, 4 , 6, 714, 26(selectionnable sur digit)
Base métal et verre de sécurité trempé sur face 
supér ieur Hauteur a justable par p ieds réglables
Dimensions: 100X100X10cm - Poids : 15.2kgs

DanceFloor 230V 100cm

DECO LED



Télécommande Infra-rouge  IR 12 (portée 15-20m.) Fonctions: Dimmer, 
Lancement automatique de programmes , Flash, Vitesse. Mode Esclave, Mode 
DMX/et controle des adresses  DMX en une simple touche, Mémorisation des 
données.

IR12

145  Leds de 10mm - 40 rouges / 70 vertes / 45 bleues
O u v e r t u r e  2 0 °  -  C o n s o m m a t i o n  2 0 W
Fonctionnement:  Autonome / DMX / HF par télécommande IR12
Protection IP65 - Connectique XLR 3 points étanche
Dimensions : 20.5 x 23.5cm - Poids : 4kgs 

PAR64 Extérieur 10mm

12 Leds de 3W - 4 rouges / 4 vertes / 4 bleues
O u v e r t u r e  3 0 °  -  C o n s o m m a t i o n  8 0 W
Fonctionnement:  Autonome / DMX / HF par télécommande IR12
Protection IP65 - Connectique XLR 3 points étanche
Dimensions : 30 X 27 X 22cm - Poids : 6.7kgs 

215 Leds de 10mm - 43 rouges / 104 vertes / 69 bleues
O u v e r t u r e  2 0 °  -  C o n s o m m a t i o n  3 0 W
Fonctionnement:  Autonome / DMX / HF par télécommande IR12
Protection IP65 - Connectique XLR 3 points étanche
Dimensions : 30 x 21 x 17.5cm - Poids : 4kgs 

Led Archi 10mm
Led Archi 12X3W

Led Archi 12X3W:12 LEDS BLANCS.

12 Leds de 3W - 4 rouges / 4 vertes / 4 bleues
O u v e r t u r e  3 0 °  -  C o n s o m m a t i o n  8 0 W
Fonctionnement:  Autonome / DMX / HF par télécommande IR12
Protection IP65 - Connectique XLR 3 points étanche
Dimensions : 30 X 27 X 22cm - Poids : 6.7kgs 

PAR64 Extérieur 12X3W

Ropelight LED

Conditionement : rouleau de 5m
Voltage : 12V DC - Possibilité de couper le ropelight toutes les 3 LEDS

Led Softstrip IP68

 LED Softstrip Intérieur 

Single color
Dimensions : 12.5mm Ampérage : 0.4A - 
Puissance : 4.8W  - 60leds/mètre
Couleurs disponibles : rouge, vert, bleu, jaune, blanc
Type de Led : SMD5060

RGB
Dimensions : 14.5mm Ampérage : 0.6A
Puissance : 7.2W  - 30leds/mètre - 
Couleur par mélange RGB
Type de Led : SMD5060

Voltage : 12V DC - Conditionement : rouleau de 5m
Possibilité de couper le ropelight toutes les 3 LEDS

Single color
60 Leds / mètre - Ampérage 0.4A/mètres
Type de Led : SMD5060
Dimensions: 8mm - Puissance 4.8w
Couleurs disponibles : rouge, vert, bleu, jaune, blanc

RGB
30 Leds / mètre - Ampérage 0.6A/mètres
Type de Led : SMD3528
Dimensions: 10mm - Puissance 7.2w

Tarif quantitatifs et professionnels: consultez nous!
Tout les détails techniques  sur :www.visioshop.fr

Tel : 01 34 84 25 50 
Fax : 01 34 84 68 13 

Les Boules

Diamètre 200mm - 18 Leds: 6 rouges / 6 bleues / 6 vertes
Diamètre 250mm - 30 Leds: 10 rouges / 10 bleues / 10 vertes
Diamètre 300mm - 45 Leds: 15 rouges / 15 bleues / 15 vertes
Diamètre 400mm - 60 Leds: 20 rouges / 20 bleues / 20 vertes

e

Boules Leds éclairées de l'intérieurs
Ut i l isat ion in tér ieur  un iquement
F o n c t i o n n e m e n t  A u t o n o m

Spotlight PM

• 1 Led blanche de 3W
• Alimentation 240V/50Hz. 
• Puissance: 3W - IP65
• Alimentation par controleur Led 12v
  (couleurs fixe uniquement)
• Dimensions 108mm x 50mm
• Angle LED disponibles : 25° - 40° - 60°

Spotlight MM

• 3 Leds de 3W
• Alimentation 12V
• Puissance: 8.5W - IP65
• Control & Alimentation par controleur LED 12v
• Dimensions 129mm x 99mm
• Angle LED disponibles : 25° - 40° - 60°

Spotlight PM

• 1 Led blanche de 3W
• Alimentation 240V/50Hz. 
• Puissance: 3W - IP65
• Alimentation par controleur Led 12v
  (couleurs fixe uniquement)
• Dimensions 108mm x 50mm
• Angle LED disponibles : 25° - 40° - 60°

SPOTLIGHT led

 LED Softstrip Progressif IP68
Voltage : 12V DC - Conditionement : rouleau de 5m
32 leds / mètres - puissance 10W
Possibilité de couper le ropelight toutes les 3 LEDS
Plusieurs couleurs distinctes sur un meme circuit
Plus de 100 programmes disponibles

Strip / mètres
Controleur

Controleur 240V Softstrip
Protection IP20 Mode de fonctionnement:
autonome  ou 17 canaux DMX
Consommation 5W - Ampérage 18A
Dimensions: 320x215x65mm Poids:3kgs

Controleur 12V HF  Softstrip
Mode de fonctionnement:
HF, master-slave, DMX 10 canaux
Ampérage 12A (6A par canal)
Dimensions: 192x147x56mm Poids:0.92kgs

Transfo 12v/240vControleur eco  Softstrip12V
Mode de fonctionnement:  Autonome
Permet de raccorder 10m de sofstrip
Ampérage 12A

150va
200va

100va
50va

300va

Potentiomètre de reglagle de la tension de sortie

Les Controleurs Sofstrip

Les Cubes
Cubes Leds éc la i rées de l ' in tér ieurs
U t i l i s a t i o n  i n t é r i e u r  u n i q u e m e n t
Fonc t ionnement  Au tonome ou  DMX
Dimensions : 500x500x500mm - Poids : 4kgs

Sous réserve d’erreurs typographiques. Dans la limite des stocks disponibles, photos non contractuelles, spécifications techniques données à titre indicatif. Prix modifiables sans préavis.

Néon Led Industriel
Diamètre 264mm - longueur 1200 ou 600mm
Douille T 8 - Protection IP40 - Angle ouverture 40°
Température couleur : Blanc cool (6000/7000K) - Blanc neutre 
(4500k) - blanc warm (3000k)

1200mm 240 leds de 5mm / 300 lux

1200mm 340 leds de 5mm / 380 lux

600mm 120 leds de 5mm / 120 lux

600mm 180 leds de 5mm / 220 lux

600mm 36 leds SMD3528 / 350 lux

1200mm 72 leds SMD3528 / 395 lux



LYRELED 54

SQUALE

LYRELED 36
Lyre LED équipée de 36 LEDs 
12 rouges, 12 bleues, 12 vertes.
T i l t  255°  Pan  530  8 /16  b i t s
strobe 1 à 8 f lash/s 12 canaux
Ouvertures disponibles : 15 ou 38° - 
Poids: 10.5kg. Dim :415x400x455mm. 

Lyre LED équipée de 54 LEDs
18 rouges, 18 bleues, 18 vertes. 
T i l t  255°  Pan 530°  8 /16 b i ts
strobe 1 à 8 f lash/s 12 canaux
Ouvertures disponibles : 15 ou 38° 
Poids: 11kg. Dim :415x400x455mm. 

EXTERLED

Consommation 65W - Protection IP65
6 canaux DMX - Ouverture disponibles: 15,25 ,38° 
A u t o n o m e ,  m u s i c a l  o u  D M X
Dimensions : 350x285x275mm - Poids : 4kgs

36 X 1W
36 X 0.5W RGB

36 X 1W
36 X 3W

36 X 0.5W RGB
36 X 1W RGB

54 X 1W
54 X 3W

54 X 0.5W RGB
54 X 1W RGB

LYRELED 90
Lyre LED équipée de 90 LEDs
30 rouges, 30 bleues, 30 vertes.
Tilt 255° Pan 530°  8/16 bits
strobe 1 à 8 f lash/s 12 canaux
O u v e r t u r e s  d i s p o n i b l e s  :  4 5 °  
Poids: 12kg. Dim :435x425x515mm. 

90 X 1W
90 X 3W

90 X 0.5W RGB
36 X 1W RGB

LYRELED 84
Lyre LED équipée de 84 LEDs de 3W
28 rouges ,  28  b leues ,  28ver tes .
T i l t  2 6 5 °  Pa n  5 4 0 °  -  1 6  b i t s
12 canaux / DMX, musical, maitre-esclave
Ouvertures disponibles : 8-15-25-50° 
Poids: 9.8kg. Dim :290x300x350mm. 

LYRELED 144
Lyre LED équipée de 144 LEDs de 3W
4 8  r o u g e s ,  4 8  b l e u e s ,  4 8 v e r t e s .
T i l t  2 6 5 °  Pa n  5 4 0 °  -  1 6  b i t s
12 canaux / DMX, musical, maitre-esclave
Ouvertures disponibles : 8-15-25-50° 
Poids: 18kg. Dim :480x507x120mm. 

Sous réserve d’erreurs typographiques. Dans la limite des stocks disponibles, photos non contractuelles, spécifications techniques données à titre indicatif. Prix modifiables sans préavis.
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CITYLED

Consommat ion  65W -  
P r o t e c t i o n  I P 6 5
6 canaux DMX - Ouvertures 
disponibles: 20 ou 25°
Fonctionnement Autonome, 
m u s i c a l  o u  D M X
D i m e n s i o n s  :  
5 8 5 x 4 4 5 x 2 9 5 m m  -  
P o i d s  :  1 0 . 5 k g s

36 X 1W
36 X 0.5W RGB

36 X 3W
36 X 1W RGB

CITYLED-P

Consommat ion  150W -  
P r o t e c t i o n  I P 6 5
6 canaux DMX - Ouvertures 
disponibles: 20 ou 25°
Fonctionnement Autonome, 
m u s i c a l  o u  D M X
Dimensions : 440x295x655mm
P o i d s  :  1 4 . 5 k g s 4 X 18 X 1W

4 X 18 X 0.5W

4 X 36 X 1W
4 X 36 X 0.5W

PROLED

Consommation 150W ProtectionIP65
6 canaux DMX - Ouvertures 
d i s p o n i b l e s :  2 0  o u  2 5 °
Autonome, musical ou DMX
Dimensions : 440x295x655mm
P o i d s  :  1 4 . 5 k g s

EXTERLED72

72 X 3W Leds Edison - Protection IP65
9 canaux DMX - Ouverture dispos: 8,15,25 ,50° 
A u t o n o m e ,  m u s i c a l  o u  D M X
Dimensions : 217x316x262mm - Poids : 8.2kgs

COLORLED14

144 X 3W Leds Edison - Protection IP27
9 canaux DMX - Ouverture dispos: 8,15,25 ,50° 
A u t o n o m e ,  m u s i c a l  o u  D M X
Dimensions : 340X340X160mm - Poids : 9kgs

36LEDs de 3W - Durée de vie environ 100 000 H
Autonome,  Maitre/esclave ou DMX 6 canaux. 
Strobe 1 à 18 flashs par sec.  Effet rainbow. 
Dim : 370 x 325 x 285mm  Poids : 4.5kgs

36 X 1W
36 X 3W

36 X 0.5W RGB
36 X 1W RGB

Colorled36

• 24 LEDS 3Watts (8R,8V,8B) • Angle : 30°. 
• Puissance: 80W  • contrôle HF IR12 , DMX, musical
• Controle DMX en 5, 8, 14, 26 canaux
• Dim.: 31x21x10cm. • Poids : 6.6kg • Alu ou Noir

DICHROLED 36 X 3W

36 X 3W Leds Edison - Protection IP27
9 canaux DMX - Ouverture dispos: 8,15,25 ,50° 
A u t o n o m e ,  m u s i c a l  o u  D M X
Dimensions : 190X240X325mm - Poids : 4.5kgs

DICHROLED 24X3W

Fonctionnement : autonome, DMX, musical, maitre-esclave. 1 led de 15w RGB
Pan : 540° Tilt : 270° avec canal dédié précision 1 roue de 9 gobos statiques

Strobe & dimmer electronique (0 à 100%) canaux DMX : 13 canaux DMX
Dimensions : 177x177x250mm Poids : 4.5kgs

Fonctionnement : autonome, DMX, musical, maitre-esclave. 1 led de 15w RGB
Pan : 540° Tilt : 270° avec canal dédié pour précision

Strobe & dimmer electronique (0 à 100%) Nombre de canaux DMX : 13 canaux DMX
D i m e n s i o n s  :  1 7 7 x 1 7 7 x 2 5 0 m m  P o i d s  :  4 . 3 5 k g s

BABYLYRE WASH

BABYLYRE SPOT



CHANGEURS DE COULEURS

CMY
ADVANCED

COLOR MIX SYSTEM

DMX-512

DMX-512

CHC 500

CHC 250 CMY

CHC 575 CMY

Changeur de couleur Fresnel de 575W à très haut rendement équipée de 2 roues de couleurs pouvant fonctionner sur le rythme de la musique et en DMX. 
L’ouverture du faisceau et la lentille permettent d’optenir une couelur diffuse sur une grande surface. 
Lampe HPL 575W. 8 programmes internes accessibles en mode DMX. Un programme éditable de 48 scènes accessible en mode 
AUTONOME/SOUND. 1 roue de 5 couelurs dichroïques + blanc. 1 roue de 4 couleurs dichroïques supplémentaires. Effet rainbow sur les couleurs à 
vitesse variable dans les deux sens. Dimmer électronique de 0 à 100%. Réflecteur parabolique en verre dichro de haute qualité. Ouverture du faisceau de 27°. 
Capteurs sur les roues. Réglage du point chaud. Système de commande sur la tête du projecteur avec écran à LED à 4 digits permettant : -adressage DMX - 
Gestion de la lampe - choix des modes : MUSICAL-DMX-SLAVE-TEST-édition et enregistrement des programmes internes. Compatibles avec toutes les 
télécommandes DMX 512 de 4 canaux minimum. Dimensions : 325x435x350mm.Poids : 12 kg.

Changeur de couleur Fresnel trichromique au très ahut rendement pouvant fonctionner sur le rythme de la musique et en 
DMX. La trichromie asservie ainsi que de nombreux réglages de formes du faisceau permettent de répondre à toute les 
exigences des professionels.
Lampe : MSD ou HSD 200/250W. 8 programmes internes accessibles en DMX. Un programme éditable dz 48 
scènes accessible en mode AUTONOME/SOUND. 1 roue de 4 couleurs dichroïques + filtres 3200 et 5600°K 
+ UV. Système trichromique à double drapeaux progressif Cyan, Magenta et Jaune. Effet rainbow sur les couleurs à 
vitesse variable dans les deux sens. 30 macros programmées pour els changements de couleurs. Réglage de l’orientation 
du faisceau (banane) de 0 à 180 motorisé. Filtre frost. Zoom motorisé de 7 à 28°. Shutter indépendant. Effet strobo 
de 1 à 10 flashs par sec. Via le shutter. Strobe aléatoire et effet pulse. Effet dimmer par lame de shutter en demi-lune. 
Réflecteur parabolique en verre dichro de haute qualité. Capteurs magnétique sur les roues. Réglage du point chaud. 
Système de commande sur la tête du projecteur avec écran à LED à 4 digits permettant : -adressage DMX - Gestion de 
la lampe - choix des modes : MUSICAL-DMX-SLAVE-TEST-édition et enregistrement des programmes internes. 
Compatibles avec toutes les télécommandes DMX 512 de 11 canaux minimum. Dimensions : 325x435x350mm. 
Poids : 13kg.

Changeur de couleur Fresnel trichromique au très haut rendement pouvant fonctionner sur le rythme de la musique et en 
DMX.
Lampe : MSR 575/2 7200k  8 programmes internes accessibles en DMX. Un programme éditable dans 48 scènes 
accessible en mode AUTONOME/SOUND. 1 roue de 7 couleurs dichroïques + blanc + filtres 3200 et 
5600°K + UV. Système trichromique à double drapeaux progressif Cyan, Magenta et Jaune. Effet rainbow sur les 
couleurs à vitesse variable dans les deux sens.  Réglage de l’orientation du faisceau (banane) de 0 à 180 motorisé. 
Filtre frost. Zoom motorisé de 10 à 28°. Shutter indépendant. Effet strobo de 1 à 10 flashs par sec. Via le shutter. 
Strobe aléatoire et effet pulse. Effet dimmer par lame de shutter en demi-lune de 0 à 100%. Réflecteur parabolique en 
verre dichro de haute qualité. Capteurs magnétique sur les roues. Réglage du point chaud. Système de commande sur la 
tête du projecteur avec écran à LED à 4 digits reversible sur 180° permettant : -adressage DMX - Gestion de la lampe 
- choix des modes : MUSICAL-DMX-SLAVE-TEST-édition et enregistrement des programmes internes. 
Compatibles avec toutes les télécommandes DMX 512 de 11 canaux minimum. Dimensions : 580x480x430mm. 
Poids : 28kg.

- changeur de couleur professionnel - 3 canaux DMX 
angle: 27°
- 9 couleurs dichroiques + blanc + 3 filtres couleur
- + de 30 couleurs, commande dimming - black 
out:  pour lampe cp 93 1200W.
Dim :68x48x34cm - Poids: 17kgs
1- roue couleur n°1  2-roue de filtre de 
température  3- dimmer

PRP PRO

Sous réserve d’erreurs typographiques. Dans la limite des stocks disponibles, photos non contractuelles, spécifications techniques données à titre indicatif. Prix modifiables sans préavis.
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CAMELEON V

Lampe HTII 150 (6000h). Puissance 200W.
3 canaux : couleur, gobo, strobe, . Roue de 14 couleurs + blanc. 14 gobos  + blanc. 
Mode de fonctionnement : simple, synchrone, contrôle.
Dim : 360x300x320mm. Poids : 8.5 kg.

CAMELEON I

CAMELEON II

CAMELEON III
Lampe MSD250-2 . Puissance 300W.
3 canaux : couleur, gobo, strobe. Roue de 14 couleurs + blanc. 14 gobos + blanc. 
Mode de fonctionnement : simple, synchrone, contrôle.
Dim : 360x300x320mm. Poids: : 8.5kg.

CAMELEON IV

Lampe MSD250-2 . Puissance : 300W.
4 canaux : couleurs, strobe, gobos, gobos rotation, strobe. Roue de 7 couleurs + blanc. 
7 gobos rotatifs + blanc. Mode de fonctionnement : simple, synchrone, contrôle.
Dime : 360x300x320mm. Poids : 8.5kg. 

Lampe  MSD250-2. Puissance 300W. 3  canaux : couleurs,strobe, dimmer 
mécanique. Roue de 7 couleurs + blanc. Angle: 23° - Mode de fonctionnement : 
simple, synchrone, contrôle.
Dim : 360x300x320mm. Poids : 8.5kg.

Lampe ELC 24V/250W Philips. Puissance : 300W. 4 canaux : couleur, gobo, strobe, 
dimmer électronique. Roue de 14 couleurs + blanc, 14 gobos + blanc. Mode de 
fonctionnement : simple, synchrone, contrôle.
Dim : 360x300x320mm. Poids : 8.5kg.

Lineable

MASTER/SLAVESound Control

Lineable

MASTER/SLAVE

Sound Control

2 3 4

Program
8

Program
7

Program
6

Program
5

Program
4

Program
3

Program
2

Program
1

MOTOR RESET

No Function

Color any
Position

Normal

11

Zoom 7

Zoom 14

Zoom 28

MACRO 10

MACRO 15

MACRO 05

MACRO 01

Blackout
sur Couleur

Mini

Maxi

Vitesse
CMJ

et Dimmer

5 7 8 9 10

0%

25%

50%

75%

100%

% 1 6

Random Strobe

Effet PULSE

STROBE

Filtre UV. Filtres correcteurs Strobe. Zoom motorisé. 
Dimmer. Rainbow. 1 roue de couelurs + blanc. Pour
lampe MSD/HSD 250 ou MSD 250/2.

CHC 250

DMX-512Sound Control

Lineable

MASTER/SLAVE

COLOR 1200F COLOR 2500F COLOR 1500F

-  24 couleurs possibles + mélange de couleurs 
Distance du faisceaux: 30-40 mètres
-  Effet strobe: 1 à 7 flashs par seconde -  Effet Rainbow -  Filtres correcteurs 
3200k et 5600k 6000k. Angle de faisceau 15°. 4 canaux de contrôle 
DMX.
Poids : 60kg. Dimensions : 1480x480x400mm
.
1-iris 2- roue couleur n°1  3-roue de filtre de temperature  4- 
strobe.Pour lampe hmi 1200-2500.

-  24 couleurs + mélange de couleurs -  Distance du 
faisceaux: 50 mètres
-  Effet strobe: 1 à 7 flash par seconde -  Effet 
Rainbow -  Filtres correcteurs 3200k 
5600k 6000k. Angle de faisceau 
15°. 4 canaux de contrôle DMX. 
Poids : 65kg. Dimensions : 
2000x480x400mm.
1-iris 2- roue couleur n°1  3-roue 
de filtre de températures  4- strobe.

SQUALE

-  24couleurs + mélange de couleurs -  Distance du 
faisceaux: 30-50 m.
-  Effet strobe: 1 à 7 flash par seconde -  Effet Rainbow -
Filtres correcteurs 5600K, 6000K et 3200K -
Inclinaison du panneau de contrôle  pour utilisation sous 
tous les angles - occupe 5 canaux de contrôle DMX
1-iris 2- roue couleur n°1  3-roue de filtre de 
temperature  4- strobe.pour lampe hmi 1200-2500.

ECO 1200
ECO 2500
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Sous réserve d’erreurs typographiques. Dans la limite des stocks disponibles, photos non contractuelles, spécifications techniques données à titre indicatif. Prix modifiables sans préavis.

SQUALE

M o d e  d e  F o n c t i o n n e m e n t  :  
musicale, maitre-esclave , DMX
Roue de couleur : 7 couleurs + blanc
Roue de Gobo : 7 gobos rotatifs + blanc
P a n  :  1 7 5 °  -  T i l t  :  8 0 °
D imens ions  :  580x300x320
P o i d s  :  8 k g s

Nombre  de canaux DMX : 7 canaux 
1-couleur  2-gobo 3- strobe 4-rotation 
gobos 5- Pan 6- Tilt 7- Dimmer

Robo 7 canaux 

ELC 24V/250W

M o d e  d e  F o n c t i o n n e m e n t  :  
musicale, maitre-esclave , DMX
Roue de couleur : 7 couleurs + blanc
Roue de Gobo : 7 gobos rotatifs + blanc
P a n  :  1 7 5 °  -  T i l t  :  8 0 °
D imens ions  :  580x300x320
P o i d s  :  8 k g s

Nombre  de canaux DMX : 6 canaux 
1-couleur  2-gobo 3- strobe 4- Pan
5- Tilt 6- Dimmer

Robo1&2 - 6 canaux 

ELC 24V/250W

MSD250/2

M o d e  d e  F o n c t i o n n e m e n t  :  
musicale, maitre-esclave , DMX
Roue de couleur : 14 couleurs + blanc
Roue de Gobo : 14 gobos + blanc
P a n  :  1 7 5 °  -  T i l t  :  8 0 °
D i m e n s i o n s  :  5 8 0 x 3 0 0 x 3 2 0
P o i d s  :  8 k g s

Nombre  de canaux DMX : 5 canaux 
1-couleur  2-gobo 3- strobe 
4- Pan     5- Tilt

Robo2 - 5 canaux 

CDMT150

MSD250/2

M o d e  d e  F o n c t i o n n e m e n t  :  
musicale, maitre-esclave , DMX
Roue de couleur : 14 couleurs + blanc
Roue de Gobo : 14 gobos + blanc
P a n  :  1 7 5 °  -  T i l t  :  8 0 °
D i m e n s i o n s  :  5 8 0 x 3 0 0 x 3 2 0
P o i d s  :  8 k g s

Nombre  de canaux DMX : 5 canaux 
1-couleur  2-gobo 3- strobe 
4- Pan     5- Tilt

Robo2R - 5 canaux 

MSD250/2

Mode de Fonct ionnement :  
musicale, maitre-esclave , DMX
Roue de couleur : 7 couleurs + blanc
Roue de Gobo : 5 gobos + blanc
Pan :  175° -  Ti l t  :  80°
Dimensions : 580x300x320
P o i d s  :  8 k g s

Nombre  de canaux DMX : 4 canaux 
1 - c o u l e u r   2 - g o b o
3- Pan     4- Tilt

TORNADO 4 & 5

EHJ 24V/250W
MSD250/2

Mode de Fonct ionnement :  
musicale, maitre-esclave , DMX
Roue de couleur : 7 couleurs + blanc
Roue de Gobo : 7 gobos + blanc
Pan :  175° -  Ti l t  :  80°
Dimensions : 570x280x290
P o i d s  :  8 . 5 k g s
L a m p e  M S D 2 5 0 / 2
Nombre  de canaux DMX : 6 canaux 
1 - c o u l e u r   2 - g o b o
3- Strobe 4- Rotation Gobos
5-Pan 6-Tilt

TORNADO 6

Série PC 8

Changeur de couleur professionnel : 

7 couleurs dichroïques + blanc. Stroboscope, effet rainbow 
de 1 à 10 flashs/sec. Dimmer 0 à 100% mécanique 
ajustable, Angle: 26°. 2 canaux DMX. Pour lampe MSD 
250W. Maitre/Esclave, activation sur la musique, fonctions 
préprogrammées, DMX.

Changeur de couleur professionnel : 

Roue de couleur n°1: 5 couleurs dichroïques + blanc+ filtres 
correcteurs 3200k, 5600k, 6000k + effet rainbow. Roue de 
couleur N°2: 7 couleurs dichroïques + blanc + effet rainbow.

Dimmer 0 à 100% mécanique ajustable. Strobe 1 à 10 flashs par 
seconde. Angle: 26°. 4 canaux DMX. Pour lampe MSD 
575W.Maitre/Esclave, activation sur la musique, fonctions 
préprogrammées, DMX.

Changeur de couleur professionnel : 

Roue de couleur: 2 couleurs dichroïques + blanc + filtres 
correcteurs 3200k, 5600k, 6000k + effet rainbow + Mélange 
de couleur CMY . Dimmer 0 à 100% mécanique ajustable. Strobe 
1 à 10 flashs par seconde. Angle: 26°. 8 canaux DMX. Pour lampe 
CP93 1200W-240V.Maitre/Esclave, activation sur la musique, 
fonctions préprogrammées, DMX.

Changeur de couleur professionnel : 

Roue de couleur N°1: 4 couleurs dichroïques + blanc + effet 
rainbow.

Roue de couleur N°2: 4 couleurs dichroïques + blanc + effet 
rainbow. Dimmer 0 à 100% mécanique ajustable. Strobe 1 à 10 
flashs par seconde. Angle: 26°. 4 canaux DMX. Pour lampe CP93 
1200W-240V. Maitre/Esclave, activation sur la musique, 
fonctions préprogrammées, DMX.

Changeur de couleur professionnel : 

Roue de couleur: 9 couleurs dichroïques + blanc + effet rainbow. 
Roue de 9 gobos fixes + gobo shake + effet rainbow.

Dimmer 0 à 100% mécanique ajustable. Strobe 1 à 10 flashs par 
seconde. Angle: 19°. 4 canaux DMX. Pour lampe MSD 575W.
Maitre/Esclave, activation sur la musique, fonctions 
préprogrammées, DMX.

Changeur de couleur professionnel : 

7 couleurs dichroïques + blanc.effet rainbow, Stroboscope 
de 1 à 10 flashs/sec. Dimmer 0 à 100% mécanique 
ajustable, Angle: 19°. 2 canaux DMX. Pour lampe MSD 
250W.Maitre/Esclave, activation sur la musique, fonctions 
préprogrammées, DMX.

PC8-250 WASH

Roue de Couleurs

Sound Control

DMX-512
Pre-programmed

Lineable

MASTER/SLAVE

PC8-250 SPOT

PC8-575 WASH PC8-575 spot

PC8-1200 WASH CMY PC8-1200 WASH

Roue de Couleurs

Sound Control

DMX-512
Pre-programmed

Lineable

MASTER/SLAVE

Miroir
Rouleau

Série ROBOSérie Tornado
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SM 4 - SR 4
Scanner professionnel haute précision:

pan 80° tilt 175°, 11 couleurs dichroïques + blanc, 10 gobos statiques métal + 1 
ouvert, effet gobo shake, affichage LCD+ inversion display. Effet strobe 1- 10 flashs 
par seconde par shutter. Focale manuelle, Angle 19°, 5 canaux DMX, 3 modes de 
fonctionnement: DMX , maître/esclave , mode autonome avec micro intégré. Pour 
lampe: EHJ 24V250W. Dimensions: 59x24x24cm Poids: 12 kgs

SM 6 - SR 6
Scanner professionnel haute précision:

pan 80° tilt 175°, 11 couleurs dichroïques + blanc, 8 gobos rotatifs métal et 
indexables ( 6 métal 1 gobo en verre + 1 ouvert), effet gobo shake, affichage LCD + 
inversion display. Effet strobe 1- 10 flashs par seconde par shutter. Focale manuelle, 
Angle 19°, 6 canaux DMX, 3 modes de fonctionnement: DMX , maître/esclave , 
mode autonome avec micro intégré. Pour lampe: MSD 250 GY 9.5 /2000 Heures, 
Dimensions: 59x24x24cm Poids: 14 kgs

SM série Miroir SR série Rotatif
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X

Roue de Gobo

Roue de Couleurs

Pan

Tilt

Strobe

SQUALE
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X

Roue de Gobo

Roue de Couleurs

Pan

Tilt

Strobe

Rotation des gobos

SM 7à10
Scanner Professionnel. Roue de Couleurs : 7 couleurs + blanc + effet rainbow. 
Roue d’effets : prisme 3 , prisme 4, prisme 3D, frost. Roue de Gobos: 7 gobos 
rotatifs + ouvert + effet rainbow. Shutter 1 à 10 flashs par sec. Focus
motorisé. Pan 180° Tilt 90°. 3 modes de fonctionnement: fonctionnement 
DMX512 8/10 canaux, maître-esclave jusqu’à 6 appareils, fonction 
autonome et musicale. 

8/
10

ca
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M
X

Roue de Gobo
Roue de Couleurs

Pan
Tilt
Strobe

Roue d’effets

Focus motorisé
Gobo rotatif
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14000
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4400 2500 lux
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Angle du faisceau : 13°
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0.34

18000
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8200 4200 lux

6

13°

Distancem

Angle du faisceau : 13°

SM-7       MSD250/2

SM 1 - SR 1
Scanner professionnel haute précision:
Lampe ELC 24V/300W
Puissance : 300W - 4 canaux DMX 512
Mode simple, mode synchrone, mode contrôle, 
7 couleurs, 6 gobos (sur même roue) + blanc.

4
ca

na
ux

D
M

X Roue de Gobo-couleurs

Pan

Tilt

Strobe

SM-8       HMI575

SM-10    HMI1200

SM-4

SR-4

SM-6

SR-R

SM-1

SR-1

SM-9       MSR575
Roue d’Effets

Roue de Couleurs

Gobo Rotatif

DMX-512

Sound Control

Lineable

MASTER/SLAVE

LES CENTRES DE PISTES

16 bras. - Son auto - programmable - effet panne d’éléctricité - 
Les 16 réflecteurs se bougent très vite, angle de scan très 
flexible - système lumineux haute fidélité avec ”tempo disco” - 
contrôleur HH-929
Lampe : HMI575 ou HMI 1200

EXPLORER HMI 575

Metal Halide Lamp

Metal Halide Lamp

Faisceaux générer dans la lumière - Fonction musique torride - 
Contrôleur 929 Charge maximum supportable : 160Kg
Lampe : HMI575

ACTOR LIGHTINGCentre piste - 16 bras de 2 réflecteurs.
Mode de Fonctionnement: autnome, musical ou 
DMX 19 canaux
Les 2 couches de réflecteurs se composent de 
plusieurs petites lentilles façonnées tout autour.
Les programmes pré-enregistrés peuvent créer 
plusieurs effets - les 2 groupes de lentilles sont 
associés pour générer différents faisceaux de 
lumière - Fonction musique enflammée, tempo 
réglable - contrôleur - fonction obturateur.
Lampe : HMI 1200W.

ROSATOR

Pre-programmed

DMX-512 Sound Control

Lineable

MASTER/SLAVE Metal Halide Lamp



H 068

DMX-512

SQUALE

Lampe MSR575/2

Multizoom Prisme RotatifIris Gobos RotatifsVentilation Réglable

H 048
Lampe MSR575/2

Zoom MotoriséIrisVentilation Réglable Trichromie

Lentille fresnel 200 mm motorisée avec zoom de 12 à 34°.Melange de 
couleur cmy. Roue de couleur avec  4 filtres dichroic + ouvert ( 3200k 
5600k  cto filtre uv). Rotation bi direction de la roue de couleur.Fonction 
macro pour combinaisons entre cmy couleurs et roue de couleur.Filtre frost 
avec ajustementdu faisceau de 0 à 180°. Strobe : 1à 10 flash par seconde. 
Dimmer motorisé très souple (micro step).Controle des ventilateurs (vitesse 
en dmx),allumage de la lampe par controle dmx.Correction automatique du 
pan et tilt. Pan 530° tilt 280°. Fonctionnement 8 bit ou 16 bit. dimensions : 
54x53x67cm. poids 35kg. Livré avec fixations oméga.

-1 pan  2-pan fine 3- tilt 4-tilt fine 5- vitesse pan et tilt 6- reset lampe 7- roue de couleur 
8-cyan  9- magenta 10- jaune 11- vitesse de mélange du cmy et roue de couleur  12- 
couleurs des macros-cmy et roue couleur  13-roue d’effets 14-  zoom 15- strobe 16- 
dimmer.

H 046 WASH

Banane Motorisé

Lampe MSD250/2

Projecteur Mooving Head de type Wash light . Mélange de couleur CMY offrant 
une infinie possibilité de couleurs+ 9 couleurs dichroïques + blanc+ filtre 3200k-
5600k+UV, filtre frost, effet rainbow bi-directionnel. pan 530°tilt 280° effet 
strobe 1- 10 flashs par seconde par shutter. Dimmer 0-100% affichage lcd + 
inversion du display.   Focale réglable manuellement Angle de 8 à 22°. Réglage de la 
“banane” motorisé à 180°. Correction automatique du pan et tilt. Lentille fresnel de 
150mm.
12 canaux DMX .Livré avec fixation Omega . Dim : 47x46x54cm Poids : 25 kgs

1-pan  2-pan fine 3- tilt 4-tilt fine 5- vitesse pan et tilt 6- roue de couleur 7- roue d’effets 8-
strobe  9- cyan  10- magenta 11- jaune  12- dimmer. 

Trichromie Banane Motorisé

Projecteur Mooving Head multi fonctions multi possibilités. pan 540°tilt 280° 
8 couleurs dichroïques + blanc. Fonction reset, correction du pan et du tilt 
automatique.8 gobos interchangeables  rotatifs métal et indexables ( 6 métal 2 
gobo en verre + 1 ouvert) effet rainbow bi direction , affichage LCD + 
inversion du display effet strobe 1- 10 flashs par seconde par shutter , dimmer 
,Focale motorisée Prisme 3 facettes rotatif Angle 16°. Correction du pan et du 
tilt automatique. DIM : 49x41x40cm Poids : 25 kgs
1-pan  2-pan fine 3- tilt 4-tilt fine 5- vitesse pan et tilt 6- roue de couleur 7- roue de 
gobos
8-rotation des gobos 9- strobe  dimmer 10- prisme 3D 11- rotation du prisme  12- 
focus motorisé.

Multizoom Prisme RotatifGobos Rotatifs

Lampe MSD250/2
DMX-512

DMX-512 DMX-512

8/16 bits 8/16 bits

2 roues de couleur : roue n° 1 : 9 couleurs dichroïque: +blanc+ rainbow des 
deux sens.Roue n°2 :6 couleurs dichroiques + blanc + filtre 5600k et 
3200k  CTO + filtre uv +rainbow 2 directions.2 roues de gobos : 1 roue 
rotative / 1 roue Shake
Multi zoom motorisé : 15°-18°-22° Dimmer mécanique+ shutter motorisé 
1- 10 flash par seconde.  Pan 530° tilt 280° avec fontion repositionnement. 
Fonctionnement en 8 ou 16 bit. Dimensions : 54x67x53cm Poids : 35kgs. 

1-pan  2-pan fine 3- tilt 4-tilt fine 5- vitesse pan et tilt 6- reset lampe 7- roue de couleur 
18-roue de couleur 2 9- prisme 3d/gobo macros 10- gobos statiques 11- gobos rotatifs
12- index gobos rotatifs 13-iris motorisé 14- focus et zoom multistep 15- strobe 16- 
dimmer.

26/36 canaux DMX  allumage et extinction de la lampe par commande DMX
Pan 530° Tilt 280° - Résolution 8 ou 16 bitsavec repositionnement auto; 1 
roue de couleur avec 7 couleurs interchangeable + blanc - 2 roue de gobo + 1 
roue d'effet avec prisme 3 facettes rotatif. Iris avec effet de pulsation ; Frost 
interchangeable & variable - Focus motorisé - dimmer & Shutter combinés Dim 
:620x500x810mm  poids:39.5kgs

1-  pan  2-pan fine 3-tilt  4-tilt fine 5-vitesse du pan et tilt 6- fonction spéciales  7-pan/tilt 
marco 8- pan/tilt vitesse macros 9- roue de couleur 10-roue de couleur fine 11- cyan 12- 
magenta 13-jaune 14- filtre CTO 15-Macro de couleur CMY 16-Vitesse CMY & CTO
17 roue d'effets 18-Rotation roue d'effet 19 -Roue de Gobo statique 20 -Roue de Gobo 
statique fine  21- Roue de Gobo rotative 22-Roue de Gobo fine  23- Indexation fine des 
gobos 24-Prisme 25-Rotation du prisme 26-Frost 27-Frost Fine 28-Iris 29-Iris Fine 30-
Zoom 31-Zoom Fine 32-Focus 33-Focus Fine 34-Shutter/strobe 35-Dimmer intensité 
36-Dimmer/intensité fine

Multizoom Prisme RotatifGobos Rotatifs Trichromie

24 canaux DMX - Allumage lampe auto ou DMX - Pan 530° / Tilt 280° 
avec repositionnement automatique en 8 ou 16 bits - Roue de couleur avec 
7 couleurs dichroiques interchangeables + blanc - filtre ovalisant indexable 
& rotatif dans les 2 sens - zoom motorisé - Trichromie
Dim: 620x500x810mm  Poids: 36.5 kg.

1-  pan  2-pan fine 3-tilt  4-tilt fine 5-vitesse du pan et tilt 6-Fonctions spéciales 7-pan 
et tilt macro 8-pan tilt macro speed  9- roue de couleur 10- couleur 1 fine 11- cyan 12- 
magenta 13- jaune 14-filtre température 15vitesse CMY et CTO 16-Macro CMY 17-
Roue d'effet 18- Filtre ovalisant rotatif & indexable 19 - filtre ovalisant Fine 20 -zoom 
21-zoom fine 22- Shutter et strobe  23- dimmer intensité 25-dimmer intensité fine

H 067 Spot
DMX-512 Lampe MSR700 H 047 Wash

DMX-512 Lampe MSR700

MultizoomIrisVentilation Réglable Trichromie

IrisVentilation Réglable

24/16 canaux DMX  allumage et extinction de la lampe par commande DMX
CMY mélange de couleur, variable CTO plus roue de couleur supplémentaire.
Zoom linéaire de13à42 degrés. Prisme 4 facettes haute vitesse. Roue de 
couleur n°1 6 couleurs remplaçable type slot-lock+ouvert . Roue de gobos 
n°1 6 gobos en verre slot lock + open remplaçable Roue de gobos n°2 et 3 
idem. Iris motorisée, roue d’effets 4 effets rotatifs indexable et remplacables de 
type slot-lock + open. Effet frost. Gamme de dimmer et strobe variables. Pan 
530° tilt 280°. Correction automatique du positionnement Pan et Tilt. 
Selection du pan ou tilt en 8 ou 16 bits.Focus de 2M à l’infini. Dim : 
520x670x850mm  poids:90kgs

1-  pan  2-pan fine 3-tilt  4-tilt fine 5-vitesse du pan et tilt 6- fonction spéciales  7-roues 
de couleur 8- cyan 9- magenta 10- jaune 11- filtre de conversion 12- vitess effets 13-roue 
de gobos n°1 14-rotation des gobos 15-roue de gobos n°2 16-rotation gobos roue n°2
17 effets 18-index des effets 19 -frost 20 -iris  21- zoom 22-focus  23- shutter strobe 
24-dimmer .

Multizoom Prisme RotatifIris Gobos RotatifsVentilation Réglable Trichromie

H 072 Spot
DMX-512 Lampe MSR1200-SA

SERIE PRO

25 canaux DMX allumage et extinction de la lampe par commande DMX
CMY mélange de couleur, variable CTO plus roue de couleur 
supplémentaire. Zoom linéaire de13à 42 degrés. Roue de couleur n°1 6 
couleurs remplaçable type slot-lock+ouvert. Roue de couleur n°2 idem. 
Roue de couleur n°1 et 2 positionnable en 8 ou 16 bits. Pan 530° tilt 
280°avec correction automatique du positionnement. Selection du mode 
de fonctionnement en 8 ou 16 bits. Gamme complete de Dimmer et shutter. 
Zoom et dimmer en 8 ou 16 bits. Puissance : 1500WAngle d’ouverture de 
10° à 87°. Dim: 520x670x850mm Poids: 85 kg.

1-  pan  2-pan fine 3-tilt  4-tilt fine 5-vitesse du pan et tilt  7-pan et tilt macro 8-pan tilt 
macro speed  9- roue de couleur N°1 10- couleur 1 fine 11- roue de couleur N°2 12- 
couleur 2 fine 13- cyan 14-magenta 15-jaune 16-filtre de conversion 17 cmy color 
macro 18- vitesse effet 19 - vitesse assignation effet 20 -ouverture de lentille fresnel 21- 
zoom 22- zoom fine 23- shutter strobe 24-dimmer 25- dimmer fine.

H 052 Wash
DMX-512 Lampe MSR1200-SA

MultizoomIrisVentilation Réglable Trichromie

Banane Motorisé
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SERIE ROAD

Puissance : 800W pour lampe HMI 575 couleur de température:6500k.

12 canaux dmx , 1 à 10 flash par seconde,roue de couleur  avec 
7couleurs+ouvert +rainbow dans les deux sens,Roue de gobos fixes 
:7gobos+ouvert.rotation des gobos ,prisme 3 facette +rotation.focus motorisé 
linéaire.pan 540° tilt 250° , repositionnement du pan et tilt automatique,vitesse 
du pan et tilt ajustable..Dim: 500x400x320mm Poids : 30 kg.

1- rotation gobos 2-roue de couleur 3-gobo  4-strobet 5-pan  6- tilt  7- pan 
fine -8- tilt fine - 9- vitesse du pan et tilt 10- focus motorisé 11- prism 12- 
rotation du prisme .

SQUALE
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Sous réserve d’erreurs typographiques. Dans la limite des stocks disponibles, photos non contractuelles, spécifications techniques données à titre indicatif. Prix modifiables sans préavis.

Puissance : 2000W pour lampe HMI 1200 couleur de température:6500k.

16 canaux dmx , 1 à 10 flash par seconde,dimmer linéaire mécanique ,roue de 
couleur n°1 avec  7couleurs+ouvert +rainbow dans les deux sens,roue de 
couleur n°2 :7 couleurs+ouvert.Roue de gobos:4gobos+ouvert,rotation des 
gobos .Roue de prismes comprenant: 3prismes,8prismes,prisme pilier,prisme de 
fuite et pente.iris motorisée,focus motorisé linéaire.roue de filtres de 
température: ouvert, 6000k,3200k,effet frost,prisme 4d.Pan 540° tilt 180° , 
repositionnement du pan et tilt automatique,vitesse du pan et tilt ajustable.

Dimensions: 800x570x520mm Poids : 58 kg

1- shutter 2-dimmer 3-pan  4-tilt 5-pan finet 6- tilt fine  7-roues de couleur 1-
8- roue de couleur 2- 9- roue de  gobos fixes10- roue de gobos rotatifs11- 
rotation des prismes12- iris 13-focus linéaire 14-roue des prismes 15-rotation 
des prismes16 -roue des filtres de température et effets.

Puissance : 2000W pour lampe HMI 1200 couleur de température:6500k.

16 canaux dmx , 1 à 10 flash par seconde,dimmer linéaire mécanique,,roue de 
couleur n°1 avec  6couleurs+ouvert +rainbow dans les deux sens,focus 
linéaire ajustable,mélange de couleur CMY.Pan 540° tilt 270° , 
repositionnement du pan et tilt automatique,vitesse du pan et tilt ajustable.

.Dim: 780x570x520mm Poids : 51 kg.

1- shutter 2-dimmer 3-pan  4-tilt 5-pan fin 6- tilt fine  7-vitesse pan et tilt 8- 
prismes- 9- focus10- roue de couleurs11- filtre cyan12- filtre yellow 13-filtre 
mahgenta 14-mélange CMY 15-vitesse des filtres cmy 16 -repositionnement. 

Projecteur Mooving Head de type Wash light .2roues de couleur de chacune 8 
couleurs dichroiques + blanc,, effet rainbow bi-directionnel. pan 540°tilt 250° 
effet strobe 1- 10 flashs par seconde par shutter. Dimmer 0-100% affichage lcd .
Focale réglable manuellement Angle de 10à 20°..Correction automatique du pan et 
tilt.Lentille fresnel de 130mm.

9 canaux DMX .3 modes de fonctionnement :- dmx- maître/esclave- mode 
autonome avec micro intégré. . Pour lampe:msd 250 /2000 Heures
DIM : 45x44x50cm poids : 22 kgs

1-dimmer  2-roue de couleur N°1-3 roue de couleur N°2 4-strobe 5- pan  6- 
tilt 7- pan fine 8-tilt fine  9- vitesse pan et tilt. 

Multizoom Prisme Rotatif Gobos Rotatifs8/16 bits

H1200 SPOT
Lampe HMI1200DMX-512

H575 SPOT
Lampe HMI575DMX-512DMX-512

Iris

H1200 WASH
Lampe HMI1200DMX-512

Multizoom8/16 bits Iris Trichromie
Frost

Multizoom Prisme Rotatif Gobos Rotatifs8/16 bits

Puissance : 800W pour lampe HMI 575 couleur de température:6500k.

9 canaux dmx , 1 à 10 flash par seconde,dimmer linéaire mécanique ,2 roues 
de couleur  avec  7couleurs+ouvert +rainbow dans les deux sens+ effets, 
.pan 540° tilt 250° , repositionnement du pan et tilt automatique,vitesse du 
pan et tilt ajustable.Pan fine = 1.8°par pas!.Dim: 500x400x380mm Poids : 
30 kg.

1- dimmer 2-roue couleur N°1- 3 roue couleur N°2  4-strobe 5-pan 6- tilt lt 
7-pan fine  8- tilt fine - 9- vitesse pan et tilt . 

8/16 bits

H575 WASH
Lampe HMI575DMX-512DMX-512

H 006 Spot
DMX-512

Multizoom Prisme RotatifGobos Rotatifs

Lampe MSD250/2

8/16 bits

Projecteur Mooving Head multi fonctions multi possibilités. 
pan 540°tilt 250° 7couleurs dichroiques + blanc .Correction 
du pan et du tilt auto - 7gobos interchangeables  rotatifs métal 
et indexables  , affichage lcd + inversion du display effet 
strobe 1- 10 flashs par seconde par shutter , ,Focus motorisé 
Prisme 3 facettes rotatif .Angle 15°.12 canaux DMX3 Pour 
lampe:MSD 250 GY 9.5 /2000 Heures DIM : 
49x41x40cm poids : 26 kgs
1-rotation des gobos  2-roue de 7 couleurs+ouvert 3- 
gobos 4-strobe  5- pan  6- tilt 7- pan fine 8-tilt fine 9- 
vitesse pan et tilt 10- focus motorisé 11- prisme  12-
rotation du prisme.

H 006 WASH
DMX-512 Lampe MSD250/2

Lyre mooving head :

Projecteur Mooving Head multi fonctions multi 
possibilités.pan 540°tilt 270°, 9 couleurs dichroïques + 
blanc+ rainbow, 9 gobos rotatifs métal et indexables ( 6 
métal 3 gobos  en verre  ), dimmer,  affichage LCD + 
inversion du display, effet strobe 1- 10 flashs par seconde par 
shutter, Focale réglable manuellement, Angle 19°, 8 canaux 
DMX, 3 modes de fonctionnement: DMX maître/ esclave 
m o d e  a u t o n o m e  a v e c  m i c r o  i n t é g r é .  
Dim: 38x32x28cm Poids: 13kg

1-strobe  2-dimmer 3- pan 4-tilt 5- couleur 6- gobos 7- 
rotation des gobos 8-repositionnement. 

Lyre Monobras
Metal Halide Lamp

H064 - CDMT150

H084 - MSD250/2

LYNX 150

Lyre mooving head : Projecteur Moving Head pour lampe HTI150W. 6 
canaux. Roue de couleur : 7 couleurs + blanc + rainbow. Roue de Gobo 
rotatifs: 7 gobos rotatifs+ ouvert + rainbow. Shutter 0-10Hz (fait également 
office de dimmer). Pan 360° - Tilt 270° revolution pan minimum 1.5sec max 
400sec idem tilt. Maitre /esclave.Dim: 370x360x430mm Poids: 15kgs 

1-couleur  2-gobo rotatif 3- gobo 4-stobe et dimmer  5- pan.  6 - tilt.

Lyre mooving head: Projecteur Moving Head pour lampe EHJ 24V 250W. 7 
canaux. Roue de couleur: 7 couleurs + blanc + rainbow. Roue de Gobo rotatifs 
: 7 gobos rotatifs+ ouvert + rainbow. Shutter 0-10Hz dimmer. Pan 360° - Tilt 
270° revolution pan minimum 1.5sec max 400sec idem tilt. Maitre /esclave.

Dim 370x360x430mm poids: 15kgs

1-couleur 2-gobo rotatif 3- gobo 4-strobe 5- pan 6 - tilt 7- dimmer. 

LYNX 200

DMX-512

DMX-512

Lampe HTI150

Lampe EHJ



LES PROJECTEURSSQUALE

RB MULTI PAR
MSR 575 -2 .  Pan  450° ,  Ti l t  250° .  
(Livré avec 4 lentilles 15°-19°-21°x34°-30°x51°). 
5 canaux DMX. Dimmer mécanique  0 à 100%. 
Dimensions: 475x465x565mm. Poids:20 kg.
1-Pan 2-Tilt 3-Dimmer 4-Pan Fine 5-Tilt Fine

Ouvertures disponibles
5° - 10° - 19° - 26° - 36° - 50°
Consommation : 600/800w
Strcuture Aluminium allégée
Optique haute qualité

Découpe zoom fixe
Lampe HPL575/750W
Consommation : 600/800W
Structure Aluminium allégée
Optique haute qualité
Dimensions: 835x265x375mm
Poids: 8.5kgs

Découpe Zoom Réglable

HPL575/750

CDM-T70/150W
Zoom de 15° à 30°

Zoom de 25° à 50°

Projecteur de scène 500W. En 
aluminium. Réglage Focale et porte 
filtre. Faisceau réglable de 10° à 40°. 
Livré avec poignée (PC ou fresnel).

Projecteur de scène 1000W. En 
aluminium. Réglage Focale et porte filtre. 
Faisceau réglable de 10° à 40°. Livré 
avec poignée (PC ou fresnel).

Projecteur de scène 2000W. En 
aluminium. Réglage Focale et porte 
filtre. Faisceau réglable de 10° à 40°. 
Livré avec poignée (PC ou fresnel).

Pour PRSC 500 , PRSC 1000 
et PRSC 2000.
Plan convexe ou  Fresnel.

PRSC 500

PRSC 1000

Porte-filtre/ Volet

RB MULTI PAR II

H P L  5 7 5 - 2 .  P a n  4 5 0 ° ,  Ti l t  2 5 0 ° .  
(Livré avec 4 lentilles 15°-19°-21°x34°-30°x51°). 
3 canaux DMX. Dimmer mécanique 0 à 100%. 
D i m :  4 7 5 x 4 6 5 x 5 4 5 m m .  P o i d s : 2 0  k g
1-Pan 2-Tilt 3-Dimmer 4-Pan Fine 5-Tilt Fine

Pour Lampe 1000W 
Tête amovible 360°
DMX512 (6 canaux). Dimmer 
Poids : 9.5 Kg.
1-Dimmer 2-Strobe 3-Pan 4-Tilt
5-Pan Fine 6-Tilt Fine

RB 64

RB 64L
Pour Lampe 1000W 
Tête amovible 360°
DMX512 (6 canaux). Dimmer 
Poids : 9.5 Kg.
1-Shutter 2-Dimmer 3-Pan 4-Tilt
5-Pan fine 6-Tilt Fine 7-Vitesse
8-Gradual change 9-Reset

Ouvertures disponibles
15° - 19° - 21°/34° - 30°/51°
Lampe HPL575 / 750W 
Conso: 600/800w 
Dim: 510x325x285mm 
Poids : 3.8kgs

Multipar
HPL575/750

Ouvertures disponibles
15° - 19° - 21°/34° - 30°/51°
Lampe HPL575 / 750W 
Conso: 600/800w 
Dim: 510x325x285mm 
Poids : 3.8kgs

Multipar
MSR575

Ouvertures disponibles
15° - 19° - 21°/34° - 30°/51°
Lampe HPL575 / 750W 
Conso: 600/800w 
Dim: 510x325x285mm 
Poids : 3.8kgs

Multipar
CDM-T150

 CLIP 2

 CLIP 4

  PRO 8

  PRO 4

PROJECTEURS

CLIP
Pour lampes
ENH 120V 250W

Blinder
Pour lampes PAR36
DWE 120V 650W

Alu Chromé Long
Alu Noir Long

PAR20

BT Chromé Long
BT Noir Long

PAR36

BT Noir Pro
BT Chromé Pro

PAR16

Alu Chromé Long
Alu Noir Long

PAR56 de sol

Alu Chromé Long
Alu Noir Long

PAR56 Court

PAR56 Long

Alu Chromé Court
Alu Noir Court

Alu Chromé Long
Alu Noir Long

PAR64 de sol

Alu Chromé Long
Alu Noir Long

PAR64 Court

PAR64 Long

Alu Chromé Court
Alu Noir Court
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PRSC 2000

PAR38 Octo
PAR38 Octo + cable 3m

PAR56 Octo
PAR64 Octo

OCTOGONAUX (boîte ambre) 
avec prise renvoi

Squale GE

Lampe PAR36
Lampe PAR38
Lampe PAR56
Lampe PAR64



PROJECTEURS ARCHITECTURAUX

5m

10m

15m

20m

25m

30m

(6x6.4)m

(12x12.8)m

(18x19.2)m

(24x25.6)m

(30x32.0)m

(36x38.4)m

9800 2500 1100 650 410 340

Lux
Levels

Lighted Surface Lxh

CHANGEUR DE COULEUR 
2500

Lampes : MSD250/2
Consommation : 300W
Mode de Fonctionnement: 
autonome , maitre-esclave , DMX
Mixe de couleur par mélange CMY
Dimmer 0-100% mécanique
Dimensions : 440X295X695mm - 
Poids : 18kgs

1-Shutter 2-Cyan 3-Jaune 4-Magenta

CHANGEUR DE COULEUR 
250

5
ca

n
a
u

x
D

M
X shutter

Cyan
Jaune

Magenta
vitesse
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Sous réserve d’erreurs typographiques. Dans la limite des stocks disponibles, photos non contractuelles, spécifications techniques données à titre indicatif. Prix modifiables sans préavis.

SQUALE

Lampes : CDM-T150
Mode de Fonctionnement: 
autonome , maitre-esclave , DMX
Mixe de couleur par mélange CMY
4 Canaux DMX
Dimensions : 585X445X295mm - 
Poids : 13kgs

1-Shutter 2-Cyan 3-Jaune 4-Magenta

CHANGEUR DE COULEUR 
150

Lampes : CDM-T150
Mode de Fonctionnement: 
autonome , maitre-esclave , DMX
rRoue de couleur : 8 couleurs + blanc
1 Canal DMX
Dimensions : 465X375X400mm - 
Poids : 10kgs

1-roue de couleur

CHANGEUR DE COULEUR 
150 II

Lampe HMI2500
Portée 3km - Rotation Pan 120°
Température couleur : 6000K
Ouverture faisceaux : 24°
Protection : IP44
Mode de fonctionnement : Autonome
Dimensions : 730xx450xx840mm
Poids : 71kgs

SKY Flower 2500

1.5-6Km

Lampe HMI1200
Consommation 1200W
Projecteur extérieur à faisceau unique
Mode de fonctionnement : Autonome

Dimensions: 715X545X690 - Poids : 31kgs

MINI TRACER 1200

PROJECTEUR EXTERIEUR 5000

Lampe Xenon 5kW
Angle horizontal : 110°
Angle Vertical : 40°
Ouverture faisceaux : 9°
Protection : IP44
Mode de fonctionnement : Autonome
Dimensions : 660x570x1030mm
Poids : 95kgs

Lampe HMI2500
Consommation : 2800W
Sky Tracer à simple Faisceau
Controle Autonome : Pan 110° / Tilt 40°
Controle DMX Pan 540°
Ouverture 32 positions

Dimensions : 860X690X880mm
Poids : 60kgs

SKY TRACER 2500 DMX

SKY8400

Lampe Xenon 5kW
Portée : 2 à 3 kms
Protection : IP54
Dmx : 6 canaux / Couleur CMY + blanc
Fonctionnement : Autonome ou dmx512
Dimensions : 940x720x1180mm
Poids : 90kgs

Metal Halide Lamp

Projecteur architectural IP 54 pour lampe HMI 2500W.
Tête amovible. 
Changeur de couleurs 3 couleurs + ouvert système trichromie 
CMY avec shutter ;Angle réglable de 0-48°.Mode 
automatique ou dmx 512 5 canaux. Canal1: shutter- Canal 
2: cyan- Canal 3: Magenta: Canal 4:jaune Canal 5: vitesse 
de changement des couleurs.Poids : 75 Kg.dim 
:70x60x75cm.
Livré avec coupe-flux

5m

10m

15m

20m

25m

30m

(6x6.4)m

(12x12.8)m

(18x19.2)m

(24x25.6)m

(30x32.0)m

(36x38.4)m

9800 2500 1100 650 410 340

Lux
Levels

Lighted Surface Lxh

CHANGEUR DE COULEUR 
2500

Projecteur architectural IP 54 
pour lampe  MSA2500 Philips 
Tête amovible. Consommation 2800W
Angle faisceau : 45° x 60°
Changeur de couleurs 3 couleurs + ouvert système 
trichromie Mode automatique ou dmx 512 5 canaux. 
Canal1: Vitesse trichro- Canal 2: cyan- Canal 3: 
Magenta: Canal 4:jaune Canal 5: Dimmer
.Poids : 45.5 Kg.dim :835x635x790mm.
Livré avec coupe-flux



SQUALE

LYRES LASER

Lyre Laser verte 

Pan 570° tilt 270°, shutter. Vert

Puissance laser: 100mW.

Fonction autonome- autonome musicale et dmx 512 (7 
canaux)

Effets tunnels,réseaux,nombreux effets  tir, faux plafond 
etc.....

Dimensions: 46x35x48 cm. 
Poids: 13 Kgs

LS H400

Laser Tri-colore (rouge, vert, jaune) 13 Canaux DMX. (256Gobos)
Puissance 200mW ( 150mw rouge + 50mw vert).
Angle Laser: 20° 
Dim: 260x324x89mm - Poids: 5.7kg
Comptatible: Phoenix, Pangolin, Oracle - Shutter de sécurité automatique.Poids 5kg.

DMX: 1- Auto Mode 2- Couleur 3- Gobo 4- Groupes Gobos 5- Rotation H 6- Rotation V 
7- Rotation centrale 8-  Balayage H 9- Balayage V 10- Etirement H 11- Etirement V 
12- Gobo Zoom 13- Drawing Mode.

SERIE club
Club RVJ

DMX: 1- Auto Mode 2- Couleur 3- Gobo 4- Groupes 
Gobos 5- Rotation H 6- Rotation V 7- Rotation centrale 
8-  Balayage H 9- Balayage V 10- Etirement H 
11- Etirement V 12- Gobo Zoom 13- Drawing Mode 
14- Scan Speed 15- Flash Speed

Club vert
Laser vert 15 Canaux DMX. (256Gobos)
Puissance 100- 150 mW
Angle Laser: 20° 
Dim: 260x324x89mm - Poids: 5.9kg
comptatible: Phoenix, Pangolin, Oracle - Shutter de 
sécurité automatique

Logiciel
Logiciel pour lasers series: SD et 
Club. Comprenant Logiciel et 
interface.

LASER

LASER Vert STEP MOTOR
Bravy LS

Laser vert 220V -240V 50HZ/60HZ.
Puissance 50mW
Angle Laser: 20° - 4 canaux DMX :
mode auto- musical - maître/esclave.
Dimensions: 270 x 211 x 89mm 
Poids: 3.5kg

Green Step
Laser vert 220V-240V
Puissance 532nm
Type de moteurs : Step Motor
mode Auto, Musical, Maître/Esclave.

50mW

100mW

Double Green Step
Laser vert 220V-240V
Puissance 2x25mW. / 532nm
Type de moteurs : Step Motor
mode Auto, Musical, Maître/Esclave

RG STep Laser vert 220V-240V
Puissance 100mW Rouge 650nm 
+ 40mW Vert 532nm
Type de moteurs : Step Motor
mode Auto, Musical, Maître/Esclave.

Rouge+jaune+vert

Rouge+vert

LASER Multicouleur STEP

Double RG STep
Laser vert 220V-240V
Puissance 100mW Rouge 650nm 
+ 40mW Vert 532nm
Type de moteurs : Step Motor
mode Auto, Musical, Maître/Esclave.

Quadruple RG STep

Laser vert 220V-240V
Puissance 100mW Rouge 650nm x2
+ 40mW Vert 532nm x2
Type de moteurs : Step Motor
mode Auto, Musical, Maître/Esclave.

trois fonctions: auto, musique, 
manuelle. Laser rouge 48 motifs - 
Puissance laser 10 mW.
Dim: 235x235x80mm Poids: 3,5 Kg. 
Avec télécommande.

Laser rouge Professionnel. Puissance 
laser 100mW. 
Dim: 71x17x14cm.
Poids: 10,80Kg.

Rouge

LS 125 Rouge

Rouge

COUNTRY LASER

Effet Laser Décoration

Laser rouge 60mW, émet différents 
motifs automatiques, réglage du gain. 
Poids: 13,7Kgs.
Dim: 100x9x18cm.
Le Plus: le super effet “réseau”.

LS 128

Firefly : ciel étoilé
Laser vert 220V-240V
Puissance 100mW Rouge 650nm
+ 40mW Vert 532nm x2
Type de moteurs : Step Motor
mode Auto, Musical, Maître/Esclave.

LS Lounge
Laser type ciel étoilé
Puissance 80mW Rouge 650nm
+ 30mW Vert 532nm + Led 5W Bleu
Angle ouverture : 160°
Type de moteurs : Step Motor
mode Auto, Musical, Maître/Esclave.
Poids: 1.6kgs
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Lasers tricolores bi-diodes rouge / vert donnant du jaune par mélange.
Fonction autonome, détection musicale, nombreux effets. 24 canaux DMX. 
Angle des scanners : 30° - Refroidissement : Air Cooling - Type de moteur : scanner 30K
Compatible avec les logiciels  ILDA - Possibilité de faire de l’écriture, des dessins et des 
animations avec le logiciel (vendu séparément) - Type de diode : CNI - GARANTIE 2 ANS

SERIE LS RVJ - ILDA
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Dans la limite des stocks disponibles, photos non contractuelles et évolution des données techniques et modèles régulières, spécifications techniques données à titre indicatif. 

SQUALE

Longueur d'onde rouge 650nm / verte : 532nm
Dimensions : 400x280x120mm - Poids : 6kgs

Laser RVJ de 300 à 500mW

250 mW vert - 50 mW rouge
RVJ 300

350 mW vert - 50 mW rouge
RVJ 400

350 mW vert - 100 mW rouge
RVJ 450

400 mW vert - 100 mW rouge
RVJ 500

Longueur d'onde rouge 650nm / verte : 532nm
Dimensions : 550x300x180mm - Poids : 10kgs

Laser RVJ de 600 à 500mW

500 mW vert - 100 mW rouge
RVJ 600

800 mW vert - 200 mW rouge
RVJ 1000

1W vert - 200 mW rouge
RVJ 1200

Lasers vert professionnels ésuipées d'une diode verte
Fonction autonome, détection musicale, nombreux effets. 24 canaux DMX. 
Angle des scanners : 30° - Refroidissement : Air Cooling - Type de moteur : scanner 30K
Compatible avec les logiciels  ILDA - Possibilité de faire de l’écriture, des dessins et des 
animations avec le logiciel (vendu séparément) - Type de diode : CNI - GARANTIE 2 ANS

SERIE LS Vert - ILDA

Longueur d'onde Verte : 532nm
Dimensions : 400x280x120mm - Poids : 6kgs

Laser Vert de 100 à 800mW

100mW

Longueur d'onde Verte : 532nm
Dimensions : 520X350X330mm - Poids : 18kgs

Laser Vert de 1W à 5W

GREEN 1W

200mW
300mW
400mW
500mW
800mW

GREEN 2W
GREEN 3W
GREEN 4W
GREEN 5W

Longueur d'onde rouge 650nm / verte : 532nm / bleue 473nm
Dimensions : 550x300x180mm - Poids : 10kgs

Laser RGB de 300 à 1.5W

300mW Rouge - 80mW Verte - 50mW Bleue
RGB 430

300mW Rouge - 100mW Verte - 100mW Bleue
RGB 500

500mW Rouge - 100mW Verte - 100mW Bleue
RGB 700

800mW Rouge - 100mW Verte - 100mW Bleue
RGB 1000

1W Rouge - 300mW Verte - 200mW Bleue
RGB 1500

Longueur d'onde rouge 635à671nm / verte : 532nm / bleue 457à473nm
Dimensions 550x300x180mm - Poids 10kgs

Laser RGB de 1.5 à 5W

1000mW Rouge - 250mW Verte - 250mW Bleue
RGB 1500-MK2

800mW Rouge - 500mW Verte - 500mW Bleue
RGB 2000

1500mW Rouge - 1000mW Verte - 1000mW Bleue
RGB 3500

3000mW Rouge - 1000mW Verte - 1000mW Bleue
RGB 5000

SERIE RGB - ILDA
Lasers tri-diode équipé de diode rouge / verte et bleue - Mixe de couleur infini par mélange RGB
F o n c t i o n  a u t o n o m e ,  d é t e c t i o n  m u s i c a l e ,  n o m b r e u x  e f fe t s .  2 4  c a n a u x  D M X .  
Angle des scanners : 30° - Refroidissement : Air Cooling - Type de moteur : scanner 30K
Compatible avec les logiciels  ILDA - Possibilité de faire de l’écriture, des dessins et des animations avec le logiciel 
(vendu séparément) - Type de diode : CNI - GARANTIE 2 ANS

LOGICIEL ILDA 
Capable de commander depuis le PC les lasers compatibles ILDA
C o m p a t i b l e  I L D A  D B 2 5  e t  D B 9  ,  c o r e l  d r a w  . . .
Fonctionne sur les systèmes d'exploitation 98/Me/XP/Vista
Permet de confirgurer et de gérer les faisceaux et les motifs de 16 lasers en série

Fonctions: True Type / Word Roll / Play/Edit ILDA / Play/Edit laser
Locieil pour laser monochrome et Multicolore - Port USB 

ISHOW
Mini ISHOW

426e
227e
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TP250
Hauteur max : 2.6m. 
Hauteur mini. :1.73m. 
Charge max : 75Kg. 
Treuil anti-retour auto-freiné. 
Poids : 10kg

Tp225
Hauteur max : 3.4m. 
Hauteur mini. :1.85m. 
Charge max : 100Kg. 
Treuil anti-retour auto-freiné. 
Poids : 26kg

TP480
Hauteur max : 4.8m. 
Hauteur mini. :1.9m. 
Charge max : 100Kg. 
Treuil anti-retour auto-freiné. 
Poids : 32kg

TP500
Hauteur max : 5.4m. 
Hauteur mini. :1.85m. 
Charge max : 300Kg. 
Treuil anti-retour auto-freiné. 
Poids : 65kg

TPG6
Hauteur max : 3.2m. 
Hauteur mini. :1.95m. 
Charge max : 240Kg. 
Treuil anti-retour auto-freiné. 
Poids : 116kg

X3
Rack 19”x600 
inclinable hauteur axe 
rack 780, roulettes, 
freins.

PZ 290
Traverse Carrée 
(de 0.25 à 4m). 
Assemblage par 
manchons et goupilles. 
(kit non-fourni)

PX 290
Traverse Triangulaire 
(de 0.25 à 4m). 
Assemblage par 
manchons et goupilles
(kit non-fourni)

  0.5m :
1 m :

1.5m :
2 m :
3 m :

Kit :
1/2 kit :

PXE 290
Echelle Alu 290
(de 0.25 à 4m). 
Assemblage par 
manchons coniques
(kit non fourni)

PT 150
Traverse Triangulaire 
(de 0.25 à 4m). 
Assemblage par 
manchons et goupilles
(kit non-fourni)

PONT AL 4600

2 pieds PT400 (hauteur 4M) + 2 
supports structures MM + 6M 
structures Alu 290mm + manchons

2 PT300(hauteur 3M) + 2 
supports structures + 6M 
structures(PX290)

PONT AL 3600

PONT AL 3400 PONT AL 4400
4M de structures (PT150) 
+ 2 pieds treuils 3.50m

PONT AL 300

6M de structures (PT150) 
+ 2 pieds treuils 3.50m

PONT AL 360

Portique n°2
Portique composé de 2pieds de 
3,50m à treuil, 3structures triangulaire 
250mm de 2m acier, charge 100 
kgs. livré avec goupilles visserie.

 Idem #3 structure 
2x2M.
Portique 2Bis

Portique n°3
Hauteur : 4 m.
2 échelles de 1.50 m.
Poids : 35 Kg.
Charge : 150Kg.
Equipé de peids à treuils.

Portique n°1
Portique, 2pieds de 4m , 2 
échelles de 1.5m. capacité poids 
60 kgs.
bagues de serrage en nylon, livré 
avec goupilles et visserie.

P301
Pied acier, Hauteur 
1.80/3m, empattement 
sol 1.45m, charge 60 
Kg, Poids : 8.5 Kg, 

PT401
Pied acier, Treuil anti-retour 
auto-freiné,
Hauteur2.1/3,5m,
empattement sol 1.5m 
charge 80kg, diamètre mât 
35mm  poids 20kg

PT201
Pied acier à treuil 
Hauteur 1.30/2.3m, 
empattement sol 
1,45m, charge 65 Kg, 
Poids: 14 Kg, diamètre 
mât 35mm

PT301
Pied acier, Treuil anti-
retour auto-freiné, 
Hauteur 1,80/2,90m, 
empattement sol 1,45m, 
charge 70kg, diamètre 
mât 35mm poids 17kg

PT 201
Pied acier, Treuil anti-retour 
auto-freiné, Hauteur 
1,80/3.25m, empattement sol 
1,45m, charge 90kg, diamètre 
mât 35mm poids 20kg

PT 400
Pied acier, Treuil anti-
retour auto-freiné, 
Hauteur2.1/4,2m,
empattement sol 1.5m 
charge 120kg, diamètre 
mât 35mm  poids 24kg

Sps4
Pied cremaillère 
pour enceinte. 
Hauteur réglable de 
1,20m à 2m, diam 
de mât 35mm, 
charge 50kg

2 pieds PT400 (hauteur 4M) + 2 
supports structures MM + 4M 
structures Alu 290mm + manchons

2 PT300(hauteur 3M) + 2 
supports structures + 4M 
structures(PX290)

Crochet  L90
Crochet alu pivotant pour tube de 20 à 50mm 

MP259 :
(pour PD250/PX290/PZ290/PC300)
Embase Lourde

PM259 :
(pour PD 250/PC250/PX290/PZ290)
Embase Légère

Support Structures MM
Pour haut de mât 35mm pour structures de 250 à 350mm

Accessoires structures

Collier
Pour diamètre 50 mm. Charge : 100 Kg.

Collier double
Pour diamètre 50 mm. Charge : 750 Kg.

Support Structures PM
Pour haut de mât 35mm pour structures de 150 à 250mm

Crochet 50
Pour diamètre de 20 à 50 mm. 

Crochet CP
Acier avec contre-plaque diam 50 mm. 

Collier P
Pour diamètre 50 mm. Charge : 250 Kg.

Elingue 2mm
90cm x 2mm avec attache

Elingue 4mm
90cm x 4mm avec attachePied360/3

Pied aluminium de 
3.6m avec une 
barre de 1,20m et 
deux barres de 
0,60m

Pied 200
Pied alu 2m pour 
enceinte

Pied300/1
Pied aluminium de 
2.7m avec une barre 
de 1,20m

Pied360/1
Pied aluminium de 
3.6m avec une barre 
de 1,20m

Structures

Pieds & Elévateurs

Manchon
Acier Embout 35

Coupelle n°1
Coupelle renforcée
Vis M10 x 35mm
diam: 35mm

Support mur
Support d’enceinte mural, 
réglable (3angles) charge 50kg

Barre projecteur
Barre 1,5m 12proj, 6 
embouts 35mm

Pied Régie
simple  : 

Double : 

Double renforcé (charge 
80kg) : 

Accessoires

Coupelle n°2
Coupelle renforcée
+ Collier

  0.5m :
1 m :

1.5m :
2 m :
3 m :

Kit :
1/2 kit :

  0.5m :
1 m :

1.5m :
2 m :
3 m :

Kit :
1/2 kit :

  0.5m :
1 m :

1.5m :
2 m :
3 m :

Kit :
1/2 kit :
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Section carrée, échelle ou triangulaire, Existe en demi-cercle, quart de cercle. 
Autres sections Nous-Consulter

2m :
3m :
4m :
5m :
6m :

SD 250
Traverse triangulaire 
(de 0.25 à 3m). 
Assemblage par 
manchons acier & vis
(kit non-fourni)

0.5m :
1 m :

1.5m :
2 m :
3 m :

Kit :

SC 300
Traverse Carrée 
(de 0.25 à 4m). 
Assemblage par 
manchons et goupilles. 
(kit non-fourni)

0.5m :
1 m :

1.5m :
2 m :
3 m :

Kit :

ST 650
Hauteur maxi : 6.5 m.
Charge : 200Kg.
Poulies en acier sur 
roulements à billes auto-
lubrifiés.

ALT 600
Hauteur maxi : 6 m. 
Charge : 250Kg. 
Système de chariot. 
Poulies en acier. 
Rattrapage de jeux et 
treuil auto-freiné.

ALT 550
Hauteur maxi : 5.5 m. 
Charge : 225Kg. 
Suppression de jeux, treuil 
anti-retour. Poignées et 
roulettes, 4 pattes montées 
sur vérins en acier.

ALT 470
Hauteur maxi : 4.7 m. 
Charge : 150Kg. 
Suppression de jeux, treuil 
anti-retour. Poignées et 
roulettes, 4 pattes montées 
sur vérins en acier.

ST500
Hauteur maxi : 5 m. 
Charge max : 80Kg. 
Hauteur mini. : 1.89m. 
3 pattes montées sur vérins 
en acier.

ALT 400
Hauteur maxi : 4 m. Charge 
max : 80Kg. Hauteur mini. : 
1.75m. 3 pattes 
télescopiques, goupille de 
sécurité.ALT 300

Hauteur maxi : 3 m. Charge 
max : 70Kg. Hauteur mini. : 
1.60m. Goupille de sécurité. 

ALT 290
Hauteur maxi : 3 m. Charge 
max : 60Kg. Hauteur mini. : 
1.55m. Treuil anti-retour 
auto-freiné.

AL 270
Hauteur maxi : 2.70 m. 
Charge max : 60Kg. 
Hauteur mini. : 1.60m
insert à vis M10. AL 250

Hauteur maxi : 2.50 m. 
Charge max : 70Kg. 
Hauteur mini. : 1.29m.

WWW.ALUSD.COM
Fabrication Française

Pieds & Elévateurs

EX 290
Echelle Alu 290
(de 0.25 à 4m). 
Assemblage par 
manchons coniques
(kit non fourni)

0.5m :
1 m :

1.5m :
2 m :
3 m :

Kit :

SZ 290
Traverse Carrée 
(de 0.25 à 4m). 
Assemblage par 
manchons et goupilles. 
(kit non-fourni)

0.5m :
1 m :

1.5m :
2 m :
3 m :

Kit :

SX 290
Traverse Triangulaire 
(de 0.25 à 4m). 
Assemblage par 
manchons et goupilles
(kit non-fourni)

0.5m :
1 m :

1.5m :
2 m :
3 m :

Kit :

EX 50
Tube alu
(de 0.25 à 4m). 
Assemblage par 
manchons coniques
(kit non fourni)

0.5m :
1 m :

1.5m :
2 m :
3 m :

Kit :

SX 390
Traverse Triangulaire 
(de 0.25 à 4m). 
Assemblage par 
manchons et goupilles
(kit non-fourni)

0.5m :
1 m :

1.5m :
2 m :
3 m :

Kit :

SD 150
Traverse triangulaire 
(de 0.25 à 3m). 
Assemblage par vis 
& papillons.
(kit fourni)

0.5m :
1 m :

1.5m :
2 m :
3 m :

Kit :

SC 150
Traverse Triangulaire 
(de 0.25 à 4m). 
Assemblage par 
manchons et goupilles
(kit non-fourni)

0.5m :
1 m :

1.5m :
2 m :
3 m :

Kit :

SC 250
Traverse Carrée 
(de 0.25 à 4m). 
Assemblage par 
manchons et goupilles. 
(kit non-fourni)

Cercles

EM50     :
(pour EX50)

EMX290 :
(pour EX290)

EM159A :
(pour SD150/SC150)

EM259   : 
(pour SD 250/SC250/SX290
/SZ290/SC300)

EM359    :
(pour SX390/SZ390)

EX50 SD150 SX290 SZ290 SX390 SZ390

Accessoires structures

Angles
Nous-Consulter

Angles
Nous-Consulter

CR20    :
Crochet pour tube 16 à 20mm

CR50    :
Crochet pour tube 20 à 50mm

CR50LI :
Crochet 20 à 50mm avec contreplaque

CR50CL :
Crochet 50mm contreplaque et coupelle

CR60CL :
Crochet 63mm contreplaque et coupelle

CRA50EC    :
Collier alu 50mm charge 100 kgs

CRA50        :
Collier alu 50mm charge 250 kgs

CRA50D     :
Double Collier alu 50mm charge 250 kgs

TEX290   :
T adaptation pour echelle EX290

T150       :
T adaptation pour structure 150mm

T290       :
T adaptation pour structure 290mm

T350       :
T adaptation pour structure 250 à 350mm

T450       :
T adaptation pour structure 250 à 400mm

Crochets & Colliers

Hauts de Mat

BA150       :
BA50         :
Barre ronde 50mm

CO12        :
Coupelle épaisseur 3mm - diam 120mm

AL 200
Hauteur maxi : 2 m. 
Charge max : 60Kg. 
Hauteur mini. : 1.30m.

Kit de JonctionEmbase Lourde

Angles
Nous-Consulter

Angles
Nous-Consulter

Angles
Nous-Consulter

Angles
Nous-Consulter

EM50     :
(pour EX50)

EMX290 :
(pour EX290)

EM159A :
(pour SD150/SC150)

EM259    :
(pour SD 250/SC250/SX290
/SZ290/SC300)

EM359    :
(pour SX390/SZ390)

Embase Légère

0.5m :
1 m :

1.5m :
2 m :
3 m :

Kit :

MEX50 (pour EX50)   :
MEX290 (pour EX290)  :
MDE150A (pour SD150) :
MDE250(pour SD250)   :
MXE290 (pour SX290)   :
MZE290 (pour SZ290)   :
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NC3FXX
NC3MXX
NC3FXX-BAG
NC3MXX-BAG
NC3FD/LX
NC3MD/LX
NCJ6FIS
NP2C/SILENT
NP2X
NP2X-BAG
NP2RX
NP3X
NP3X-BAG
NTP3RC
NJ3FP6C
NL2FC
NL4FX
NL2MP
NL4MP
NL4MPR
NL4MMX

XLR 3 points femelle métal

XLR 3 points male métal

XLR 3 points femelle noire

XLR 3 points male noire

XLR Chassis femelle 3 points

XLR Chassis male 3 points

Chassis Combo XLR/jack

Jack Mono 6.35 métal anti-bruit

Jack Mono 6.35 métal

Jack Mono 6.35 métal noire

Jack Mono 6.35 métal coudé

Jack Stéréo 6.35 métal

Jack Stéréo 6.35 métal noire

Mini Jack Stéréo 3.5 métal coudé

Embase Jack métal série D

Fiche Speakon 2 points

Fiche Speakon 4 points

Embase Speakon 2 points

Embase Speakon 4 points

Embase Speakon 4 points ronde

Coupleur Speakon 4points
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SK009
SK010
SK061
SK062
SK037
SK038
SK231-1
SK231-5
SK231-10
SK231-20
SK282-5
SK282-10
SK282M-5
SK282M-10

XLR femelle

XLR Male

XLR Chassis femelle zingué

XLR Chassis Male Zingué

XLR femelle coudé

XLR Male coudé

XLR Male / XLR Femelle 1m

XLR Male / XLR Femelle 5m

XLR Male / XLR Femelle 10m

XLR Male / XLR Femelle 20m

XLR Femelle / Jack male mono 5m

XLR Femelle / Jack male mono 10m

XLR malee / Jack male mono 5m

XLR malee / Jack male mono 10m

SK132
SK133
SK140
SK141
SK096-M
SK096-S
SK150
SK151
SK302-1
SK302-5
SK302-10
SK346-1
SK346-5
SK346-10

Jack 6.35 Male Mono Metal

Jack 6.35 Male Stéréo Metal 

Jack 6.35 Male Mono Metal coudé

Jack 6.35 Male Stéréo Metal coudé

Jack 6.35 Femelle Mono Metal

Jack 6.35 Femelle Stéréo Metal

Jack 6.35 Chassis Plastique Mono

Jack 6.35 Chassis Plastique Stéréo

Jack Male mono / Jack Male mono 1m

Jack Male mono / Jack Male mono 5m

Jack Male mono / Jack Male mono 10m

Jack Male Stéréo / Jack Male Stéréo 1m

Jack Male Stéréo / Jack Male Stéréo 5m

Jack Male Stéréo / Jack Male Stéréo 10m

SK183
SK186
SK188
SK191
SK194
SK194-D
RCA-F
RCA-M
SK324-1.5
SK324-5
SK333-1.5
SK333-5
SK324-10
SK328-1.5
SK328-5
SK/Jack-1.5
SK/Jack-5
SK/XLR-5
SK/XLR-10
SK/XLR-5F
SK/XLR-10F

RCA Métal Male

RCA Métal Femelle

RCA Métal Male doré

RCA Métal femelle doré

RCA Chassis Femelle 

RCA Chassis Femelle  doré

RCA Plastique femelle

RCA Plastique Male

2 RCA Male / 2 RCA Male 1.5m

2 RCA Male / 2 RCA Male 5m

2 RCA Male / 2RCA Male moulé 1.5m

2 RCA Male / 2RCA Male moulé 5m

2 RCA Male / 2 RCA Male 10m

2 RCA Male / 2 RCA Femelle 1.5m

2 RCA Male / 2 RCA Femelle 5m

2 RCA Male / 2 jack male mono 1.5m

2 RCA Male / 2 jack male mono 5m

2 RCA Male / 2 XLR Male 5m

2 RCA Male / 2 XLR Male 10m

2 RCA Male / 2 XLR femelle 5m

2 RCA Male / 2 XLR femelle 10m

SK098
SK099
SK102
SK102F
SK102FF
SK370-5
SK370-10
SK370-5-2
SK370-10-2
SK379-5
SK379-10
SK388-5
SK388-10
SK390-5

Chassis Connecteur 2000 femelle carré

Chassis Connecteur 2000 femelle rond

Connecteur 2000 male

Connecteur 2000 femelle

Connecteur 2000 femelle/femelle

Connecteur 2000 male/male 5m 1.5mm²

Connecteur 2000 male/male 10m 1.5mm²

Connecteur 2000 male/male 5m 2.5mm²

Connecteur 2000 male/male 10m 2.5mm²

Connecteur 2000 male/ XLR male 5m

Connecteur 2000 male/ XLR male 10m

Connecteur 2000 male/ Jack male mono 5m

Connecteur 2000 male/ Jack male mono 10m

Connecteur 2000 male/ 2 fiches banane 5m

RCA

XLR

Jack

Connecteur 2000

SK180
SK181
SK180-CF
SK181-CM
SK209
SK171
SK501
SK502

Prise Américaine Femelle

Prise Américaine Male

Prise Américaine Chassis Femelle

Prise Américaine Chassis Male

Bornier type banane Noir ou rouge

Fiche Banane Noir ou rouge

2 RCA Femelle / 1 jack 3.5 stéréo

2 RCA Femelle / 1 RCA Male

Divers

ADAPTATEURS Divers

Multipaire de Scènes

Boitier de Scène avec enrouleur

SK429-12W
SK429-16W
SK429-24W

SK415-12WX
SK415-16WX
SK415-20WX
SK415-24WX

SK418-12W
SK418-16W
SK419-12W/3
SK419-12W/6
SK419-16W/3
SK419-16W/6
SK421-12W/3
SK421-12W/6

12 entrées XLR Femelle / 4 sorties XLR Male 30m
16 entrées XLR Femelle / 4 sorties XLR Male 30m
24 entrées XLR Femelle / 4 sorties XLR Male 30m

12 entrées XLR Femelle / 4 sorties XLR Male 30m
16 entrées XLR Femelle / 4 sorties XLR Male 30m
20 entrées XLR Femelle / 4 sorties XLR Male 30m
24 entrées XLR Femelle / 4 sorties XLR Male 30m

12 XLR Femelle / 12 XLR Male 10m
16 XLR Femelle / 12 XLR Male 16m
12 XLR Male / 12 Jack male mono 3m
12 XLR Male / 12 Jack male mono 6m
16 XLR Male / 16 Jack male mono 3m
16 XLR Male / 16 Jack male mono 6m
12 jack male mono / 12 Jack male mono 3m
12 jack male mono / 12 Jack male mono 6m

Boitier  de Scène

Cables  de Scène

Trepieds Micros

PM190 Pied ext perchette 785/1480mm

PM200 Pied ext perchette 865/1595mm

25400 Pied de micro éco 830/1510mm

20800B Pied studio ext GM 1290/3010mm

21411B Pied studio extensible GM 1480/2290mm

260/1 Pied ext embase ronde 870/1575mm

260B Pied ext embase ronde 870/1565mm

26085B Pied ext embase ronde 1060/1790mm "1main"

27105B Pied ext perchette 900/1600mm

210/6B Pied ext perchette 925/1630mm

210/2B Pied ext perchette 900/1605mm

21021B Pied ext perche 1120/2010mm

210/8B Pied ext perchette téléscopique 925/1630mm

210/9B Pied ext perchette téléscopique 900/1605mm

25600B Pied ext perchette téléscopique 970/1640mm

211/1B Perchette téléscopique

21231B Perchette téléscopique

23105B Pied de table à 3 bras

231/1 Pied de table à 3 bras

23956B Ecran anti-pop 130mm

23550B Barrette de couplage pour 2 micros

236 Barrette de couplage pour 4 micros

237B Accroche de table pour col de cygne

24030 Support de micro pour tambours

23750B Perche "canne à pêche"

23760B Perche "canne à pêche"

221A Pied de table à embase ronde

223A Col de cygne noir

29390B Socle de table embase XLR

29394B Socle de table embase XLR avec interrupteur

29376 Socle de table embase XLR 

29377 Socle de table embase XLR 

85050 Pince de fixation micro

Trepied Hauts

Trepied Bas

Accessoires Trepied

PE220
PE240
37156
26750B
21435B
21436B
21485B
21455B
21450B
214/6B
21302B
213B

1030/2120mm
1340/2440mm
Pied d'enceinte éco 1270/1950
embase ronde de 895/1370mm
8 positions 1320/2020mm
alu 8 positions 1320/2020mm
alu 5 positions 1320/2020mm
1030/2120mm
1270/1930mm
8 positions 1375/2185mm
manivelle ajustable 1355/2150mm
manivelle ajustable 1355/2150mm

Pieds d'enceintes

21311B
24105B
195/8B

Sac de transport pour 2 pieds
Raccord double support
Adaptateur de Montage

Pieds d'enceintes

Accessoires Pieds d'enceintes

25910B Pied perchette 275mm

25950B perchette téléscopique 275mm

259B perchette téléscopique 425/645mm 

234B Pied micro table extensible orientable

Tarif quantitatifs et professionnels: consultez nou s!
Tout les détails techniques  sur :www.visioshop.fr

Tel : 01 34 84 25 50 
Fax : 01 34 84 68 13 
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PD12S1T-BOX

PD3T-BOX

PD6S1T-BOX

BLOC TRIPHASE MOBILE

Entrées : Tri-Phasé - 25A par Phase
Sorties : 1 CEE 32A femelle + 12  shukos

Entrées : Tri-Phasé - 25A par Phase
Sorties : 3  CEE 16A femelle

Entrées : Tri-Phasé - 25A par Phase
Sorties : 1 CEE 32A femelle + 12  shukos

BLOC MONOPHASE RACKABLE

Entrées : Mono-Phasé - 40A max
Sorties : 2 CEE 16A femelle 
+  2   s h u k o s
Entrées signal : 2 xlr fem - sortie signal 4 

Entrées : Mono-Phasé - 16A
Sorties : 12 shukos

Entrées : Mono-Phasé - 16A
Sorties : 3 CEE 16A

PD12S-BOX

PD8S2-BOX

PD24S

BLOC MONOPHASE  MOBILE

Entrées : Mono-Phasé - 16A
Sorties : 12  shukos

Entrées : Mono-Phasé CEE 16A
Sorties : 1 CEE16A + 8 shukos

Entrées : Mono-Phasé - 16A
Sorties : 24  shukos

PRLA

PD Station

PD106

PD107

PD122

Entrées : Tri-Phasé - 25A par Phase
Sorties : 4 CEE 32A femelle + 6 shukos
Ecran digital

Entrées : Tri-Phasé - 25A par Phase
Sorties : 3 CEE 32A femelle + 16 CEE 16A 
femelle

Entrées : Tri-Phasé - 63A par Phase
Sorties : 3 CEE 32A femelle + 3 CEE 16A 
femelle

Entrées : Tri-Phasé - 125A par Phase
S o r t i e s  :  6  C E E  3 2 A  f e m e l l e  
+ 6 CEE 16A femelle

BLOC TRIPHASE RACKABLE

CO316M
CO316F
CH316M
CH316F
SO316M
SO316F

Fiche Male 16A

Fiche Femelle 16A

Chassis Male 16A

Chassis Femelle 16A

Socle Male 16A

Socle Femelle 16A

Alimentation CEE
Connecteurs 16A 3 poles

FI500M
FI500F
CH500M
CH500F
SO500M
SO500F

Fiche Male 5 poles

Fiche Femelle 5 poles

Chassis Male 5 poles

Chassis Femelle 5 poles

Socle Male 5 poles

Socle Femelle 5 poles

Connecteurs 5 poles 16A 32A 63A

CA63A16-25
CA63A16-10
CA63A10-25
CA63A10-10
CA32A6-25
CA32A6-10
CA16A2-20
CA16A2-10
CA16A2-5
CA16A1-25
CA16A1-10
CA63-32
CA32-16

Cable CEE 63A 25m 5G 16mm²

Cable CEE 63A 10m 5G 16mm²

Cable CEE 63A 25m 5G 10mm²

Cable CEE 63A 10m 10mm²

Cable CEE 32A 25m 5G 6mm²

Cable CEE 32A 10m 5G 6mm²

Cable CEE 16A 25m 2.5mm²

Cable CEE 16A 10m 2.5mm²

Cable CEE 16A 5m 2.5mm²

Cable CEE 16A 25m 5G 1.5mm²

Cable CEE 16A 10m 5G 1.5mm²

Adaptateur CEE 63A / 32A 50cm

Adaptateur CEE 32A / 16A 50cm

Cable CEE H07RN-F 5 poles
Dispatchings

10 Interrupteurs lumineux M/A,  10 flashs et 10 
fusibles. Câblé, capoté, antiparasité avec 10 prises 
secteur arrière, prêt à l'emploi.

10 Interrupteurs lumineux M/A, 10 flashs et 10 
fusibles.

DI 10FCC

10 Interrupteurs lumineux M/A, 10  fusibles.
DI 10 S

DI 10 CC

Plaque 19" équipée de 10 prises Norme CEE.

Plaque 19" équipée de 20 prises Norme CEE.

PL 10 PR

PL 20 PR

H07RN-F 3x1.5mm²
H07RN-F 3x2.5mm²

H07RN-F 5x1.5mm²
H07RN-F 5x2.5mm²
H07RN-F 5x   4mm²
H07RN-F 5x   6mm²
H07RN-F 5x 10mm²
H07RN-F 5x 16mm²

1m 100mAlimentation

Cables au mètre

NA15P.
NA25P.

NA15C.
NA25C.

Male/Femelle  Plastique 3x1.5mm²

Male/Femelle  Plastique 3x2.5mm²

Male/Femelle  Caoutchouc IP44  3x1.5mm²

Male/Femelle  Caoutchouc IP44  3x2.5mm²

Rallonges Electriques 10m 15m 20m5m

Capot femelle
Insert Femelle
Insert Male
Embase + griffe
Capot Male + Griffe
Presse Etoupe

10 16 24
ConnecteursMulticonnecteurs

18x1.5mm² + terre

1m 100mMultipaire Lumière

4 paires x 0.22mm²
  8 paires x 0.22mm²
12 paires x 0.22mm²
16 paires x 0.22mm²
24 paires x 0.22mm²
32 paires x 0.22mm²

1m 100mMultipaire Audio

2 x 0.75 mm²
2 x   1.5 mm²
2 x   2.5 mm²
2 x      4 mm²
2 x      6 mm²

1m 100mCable HP Rond

2 x 0.75 mm²
2 x   1.5 mm²
2 x   2.5 mm²

1m 100mCable HP Scindex

3 x 0.30 mm²

1m 100mCable DMX

3 x 0.30 mm²

1m 100mCable Micro

2 x 0.14 mm²

1m 100mCable RCA

Gradateurs

Gradateur 1 x 2000W plus flash.Gr20

(encastrables, antiparasites)

PD12S

PD4M

Prises Americaines FemelleMale

SK18.
SK18.-C
SK18.F-C

Fiche américaine

Chassis prise américaines

Chassis prise américaines + porte-fusible

Prises Electriques FemelleMale

FP.
FC.
FC.IP44

Fiche Plastique 2 poles + terres

Fiche Caoutchouc  2 poles + terres

Fiche Caoutchouc  IP44 2 poles + terres

DI 10FS

10 Interrupteurs lumineux M/A, 10  fusibles. Câblé, 
capoté, antiparasité avec 10 prises secteur arrière, 
prêt à l'emploi.



SQUALE

Sous réserve d’erreurs typographiques. Dans la limite des stocks disponibles, photos non contractuelles, spécifications techniques données à titre indicatif. Prix modifiables sans préavis.

100 CD 160 CD 

Flight-case pour CD

Flight pour CHC
Flight pour Colorled36
Flight pour Cameleon
Flight pour PC8-250
Flight pour PC8-575
Flight pour PRP-PRO
Flight pour PC8-1200

Flight case pour scanner

Flight pour SM1
Flight pour SM6
Flight pour SM7 / SM8 / SM10

x1 x2

x1 x2 x4

Flight case pour Changeur

Flight case Projecteur Ext

Flight pour   1X Pro Color 1200F
Flight pour   1X Pro Color 1500F
Flight pour   1X ECO1200

x1 x2
Flight case pour Lyres

Flight pour Lynx
Flight pour H084
Flight pour H006
Flight pour H066/H046
Flight pour Lynx700
Flight pour H575
Flight pour H067/H047
Flight pour H068/H048
Flight pour Lyreled36/54
Flight pour Lyre MSR1200

Flight pour PAR38
Flight pour PAR56 court
Flight pour PAR64 court
Flight pour PAR56 long
Flight pour PAR64 long
Flight pour MultiPAR
Flight pour proj de scène

Flight pour Changeur de couleur 150
Flight pour Changeur de couleur 250
Flight pour Changeur de couleur 2500
Flight pour Changeur de couleur 2500 PRO

Flight pour Sky DCA 2500
Flight pour Projecteur Extérieur 5000
Flight pour Projecteur Extérieur 7400
Flight pour Projecteur Extérieur 8000

x6 x12 x24

Flight case Poursuite

Flight-case 19" Betonex

Finition Betonex - largeur 19"
fermeture papillon
Rail de fixation amovibles

6U
8U
10U
12U

Rack 19" ABS

Finition ABS - largeur 19"
fermeture grenouille 
Rail de fixation amovibles

Flight-case pour 
platine vinyle
490x430x190mm
Finition Betonex

Flight-case DJM

Finition Betonex - largeur 14"
fermeture grenouille
pour  DJM600/800 ...

Régie Club Mix

Finition Moquette
Finition Betonex

10" 19""

Régie pour 1 table de mixage 10 ou 19"
+ 2 platines vinyles

Régie Mobile

Régie pour 1 table de mixage 19"
+ 2 platines vinyles + 2 roulettes intégrées 
+ support régie intégré dans capot

Régie Pioneer
Régie pour 1 table de mixage 14"
+ 2 lecteur CD "Slot in"
(CDJ200/400/800/1000)

Finition alu
Finition Betonex
Finition Moquette

Flight-case Vinyles

Finition Betonex
Finition Moquette

Flight Techno Vinyles

Finition Couleur
Finition Transparent

Flight case pour PAR

CDJ200/400
CDJ800/1000

10/14" 19""

DJM300/400
DJM600/800
DJM1000

Betonex
Alu
Moquette

Dimensions
des produits

EXEMPLES:
 = 

19 x 1” = 48,26cm
 = 

10 x 1” = 25,40 cm

Rack 19”

Rack 10”

1 U = 4,40 cm
1” = 2,54 cm

Flight-case Micros

10 micros
20 micros

40cm
50cm
75cm
100cm
150cm
200cm

Flight-case
Boule à Facettes

Malle de Rangement

1400x600x600
1000x600x600
  800x600x600

1400x800x800
1000x800x800
  800x800x800

Flight Lecteur CD
Finition Betonex - Charnière Piano
pour lecteur CD type "slot-in"

Grand Modèle
CDJ1000 / CDJ800
DNS3500 / DNS5000 ...

Petit Modèle
CDJ200 / CDJ400
DNS1200 / Axis9 / CDX ...
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Coins Boules

CB/2P-PM
CB/2P-GM
CB/3P-PM
CB/3P-GM
CB/3P-CO
CB/3P-EMP

Coin boule 2 pattes PM 39mm

Coin boule 2 pattes GM 75mm

Coin boule 2 pattes PM 39mm

Coin boule 2 pattes GM 75mm

Coin 3 pattes 75mm passage cornière

Coin boule 3 pattes 75mm empilable

RIV/4X10
RIV/4X12
RIV/4X16
EC/ECCA

Rivets 4X10 (par 100)

Rivets 4X12 (par 100)

Rivets 4X16 (par 100)

Visserie pour rack 5x12mm

CH/D
CH/A
CH/PIANO
CH/ENC
CH/RET

Charnière à arrêt dégondable

Charnière à arrêt

Charnière piano

Charnière à arrêt encastrable

Charnière rétractable

CO/2020
CO/2030
CO/3030
CO/PRORAC
CO/PROM/F
REN/4030
REN/2020

Cornière alu 20x20mm

Cornière alu 20x30mm

Cornière alu 30x30mm

Profilé alu pour Rack 9mm

Cornière aly hybride 9mm

Renfort d'angle acier 40x30mm

Renfort d'angle acier 20x20mm
PO/SUR
PO/ENC
PO/CUI
PO/VAL
PO/MARS-AC
PO/MARS-PL
PO/ANG
PO/ENC-P
PO/R
PO/CRO

Poignée ressort de surface acier

Poignée ressort encastrée acier

Poignée type cuir

Poignée type valise

Poignée marshall enc  acier

Poignée marshall enc plastique

Poignée d'angle

Poignée plastique encastrable

Poignée rétractable

Poignée de suspente à anneaux

RAB/TIR-1U
RAB/TIR-2U
RAB/TIR-3U
RAB/TIR-4U
RAB/BER-1U
RAB/BER-2U
DIS/PL1U
DIS/PL2U
DIS/PL3U
DIS/PL4U
DIS/PL1U-V
DIS/PL2U-V
DIS/PL3U-V

Tiroir 19" 1U avec clefs

Tiroir 19" 2U avec clefs

Tiroir 19" 3U avec clefs

Tiroir 19" 4U avec clefs

Berceau 19" 1U

Berceau 19" 2U

Plaque rack 1U 19"

Plaque rack 2U 19"

Plaque rack 3U 19"

Plaque rack 4U 19"

Plaque rack 1U 19" ventilé

Plaque rack 2U 19" ventilé

Plaque rack 3U 19" ventilé

DEC/MO10D
DEC/MO20D
DEC/MO10S
DEC/MO20S
DEC/MO-AL
MOQ/183G

Mousse dure 10mm

Mousse dure 20mm

Mousse souple 10mm

Mousse souple 20mm

Mousse alvéolé 30mm

Moquette 183g/m² noire

GRI/13
GRI/20
GRI/25
GRI/31
GRI/38
GRI/46

Grille HP 13cm 55g

Grille HP 20cm 155g

Grille HP 25cm 185g

Grille HP 31cm 265g

Grille HP 38cm 395g

Grille HP 46cm 520g

CharnièresCornières & Renforts

Poignées

Tiroirs, Berceaux & PlaquesMousses & Moquettes

Visserie

Grilles HP

ROU/100
ROU/100-F

Roulette 100mm

Roulette 100mm avec freins

Roulettes
F/PAP-SUR
F/PAP-PM
F/PAP-GM
F/GRE-CLE
F/GRE-CAD

Fermeture papillon surface

Fermeture papillon PM

Fermeture papillon GM

Fermeture grenouille à clefs

Fermeture grenouille

Fermeture

L-8U
L-10U
L-12U
L-14U
L-16U
L-18U
L-20U
Roulettes

Rack 19" Capot en L

Fermetures Grenouilles / Capot avant & arrière
Poignée de surface type valise
Profondeur utile 23cm / Ideal pour micros HF

Fermeture Papillons / Capot avant & arrière
Poignée encastrées ressort / Profondeur utile 530mm
Roulettes (en options)

Rack 19" ECO

ECO-1U
ECO-2U
ECO-3U
ECO-4U
ECO-5U
ECO-6U

Rack 19" STANDART

Fermetures Papillons / Poignée encastrée avec ressort de rappel
Profondeur utile 530mm / Capot avant & arrière 

Rack 19" PRO

PRO-2U
PRO-4U
PRO-6U
PRO-8U
PRO-10U
PRO-12U
PRO-14U
PRO-16U
PRO-18U
PRO-20U
Roulettes

Fermetures Grenouilles / Capot avant & arrière
Poignée de transport type Trolley
Profondeur utile 495mm

Rack 19" ABS

Flight CD Mixer Black

Partie haute incliné 6U + 2U - 19”: Partie façade 2U
Ouverture avant et arrière - Finition moquette noire.

Big Flights

Flight CD Mixer Betonex

Partie haute incliné 2U + 4U - 19”: Partie façade 2U
Ouverture avant et arrière - Finition Betonex

4U
6U
8U
12U
16U

2-4-2
2-6-2

3-4-2
3-6-2

6-2
6-4
3-2
3-6-2

STD-1U
STD-2U
STD-3U
STD-4U
STD-6U
STD-8U
STD-10U
STD-12U
STD-14U
STD-16U
STD-18U
Roulettes
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Facade 8U, 19”:  Partie haute 10U ;19” (plan incliné)
Ouverture sur l’avant et l’arrière.Finition moquette noire.

Coloris disponibles :

Multimédia

ABS-2U
ABS-4U
ABS-6U
ABS-8U
ABS-10U
ABS-12U

Fermetures Grenouilles
Poignée encastrée avec ressort de rappel
Profondeur utile 430mm
Capot avant & arrière 

Accessoires pour Flight Case

Pochette Vinyles
Starter Bag
Slingbag
Slingbag Trolley
Slingbag Trolley Set
Trolley de voyage

Housse matériel DJ
Housse Transport CDJ1000/800
Housse Transport CDJ200/400
Housse table de mixage
Housse Platine Vinyles (la paire)
Housse pour Casque
Pochette pour interface Serato
Housse vinyle time code Serato
Courrier bag deluxe Serato

Sac à dos souple
Producer bag
Sac à dos ordi
Sac à dos ordi compact
Sac à roulette multimédia
Sacoche Ordinateur

Pochette CD
Pochette   24CD
Pochette 100CD
Pochette 128CD
Pochette 280CD
Slingbag  258CD
Malette luxe 80CD/DVD
Malette luxe 120CD/DVD
Malette luxe 240CD/DVD

Pochette CD
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D610
6x2000W
Sorties : Prise
           Harting

D611
6x2000W - DMX
Sorties : Prise
           Harting

D1210

LM12M
12 canaux - 2 préparations
99 programmes  - DMX

COMBI L12
12 canaux - 2 préparations
Séquenceur - Flight Case

PLM6
6x1000W - 2 préparations
Séquenceur

COMBILIGHT
6x1000W Séquenceur
Programmes sélectionnables

4x1000W - Séquenceur - Dimmer
PLMX405 PLMX605

Jeux d’orgues

12x2000W - DMX
Sorties : Prise
           Harting

D1215

12x3000W - DMX
Sorties : Prise

D1216
12x3000W - DMX
Sorties : Prise
           Harting
           Prises

D1225
12x3000W - DMX
Sorties : Bornes

12x1000W - 2 
préparations
Séquenceur - Flight Case 
comprenant
Jeux d’orgues et bloc de 
puissance.

SRC-152 DMX
Entrée DMX 512 ou 0-10V. 4 canaux. 
5 ampères par canal. Disjoncteur 16A. 
“Auto chase” ou “auto parallèle”.

SRC 192

Unité de puissance 6 canaux analogiques 0/10V et DMX 512. 10A par 
canal. Charge max 60A, indicateur présence de phase. Entrées/Sorties DIN 
8B. Et XLR. Sorties puissance sur borniers, refroidissement par ventilation 
forcée. Alimentation 220V mono ou triphasé. Rackable 19” 2U.

SRC 134

Bloc de puissance digital DMX. 6x10A par canal. Séquenceur 12 
programmes ajustables. Vitesse ajustable. Contrôle de courbe. Visualisation sur 
écran LCD des différentes fonctions.

Prise bornes

Prise bornes

4 canaux DMX - MIDI. 5A par canal. 
Disjoncteur 16A. 16 pré-programmes: 
"Chase", Dimmer, séparation de signal, 
mise en paralèlle signal. Interface MIDI: 2 
prises DIN 5 PIN. Entrée/ Sortie. DMX: 
1XLR Mâle 3PIN / 1 XLR Femelle 
3PIN.

SRC 152 Dimmer Pack

Dim: 1.3m x 1.3m
Poids: 4 kg - : 2
+  5 lampes flash
Puissance: 65 W

Fixations

Candelabre "Ruée d’étoiles"

Traverse de rue 200W,
Dim: 4.40m x 1.10m
Poids: 20 kg

Traverse "Pluie d’étoiles"

Dim: 0.95m x 0.95m
Poids: 5 kg - : 2
Puissance: 32 W

Fixations

Candelabre "Bonnes fêtes"

Traverse de rue 150W,
Dim: 3.00m+2.00m x 
1.00m
Poids: 20 kg

Traverse "Bonnes fêtes"

Décorations de Noël à led!
Guirlande lumière Lucky Light String
composée de 19 à 240 lampes led
blanches, raccordement de 4 
guirlandes maximum.

Twinkle light. Guirlande équipée de 
led de 3 mm avec contrôleur 8 
fonctions, existe en: blanc, rouge, 
jaune, bleu, vert, bicolore et 
multicolore.

SRC-151
Entrée DMX 512 1 
canal avec gradateur 
canaux. 5 ampères par 
canal.

Blocs de puissance

SRC 194

Bloc de puissance digital DMX. 12X10A par canal. Séquenceur 12 
programmes ajustables. Vitesse ajustable. Contrôle de courbe. Visualisation sur 
écran LCD des différentes fonctions.

Prise bornes

SRC 196

Bloc de puissance digital DMX. 12X16A par canal. Séquenceur 12 
programmes ajustables. Vitesse ajustable. Contrôle de courbe. Visualisation 
sur écran LCD des différentes fonctions.

Prise bornes

DMX WIFI
D-wifi

L'emetteur / recepteur WIFI DMX 512 est un Emetteur/Recepteur 
fonctionnant par paire (vendu à l unité)
Un premier emetteur/recepteur WIFI reçoit le signal du contrôleur 
DMX pour ensuite le redistribuer vers un ou plusieurs autres 
Comptatible avec l'ensemble des installations DMX.
Portée: 150m. (espace ouvert)
Fréquence: 915M / 433M

D-wifi+

Distributeur WIFI DMX 512 permettant de gérer jusqu'à deux 
séries de machines à l'aide de deux canaux radio indépendants 
(rouge et vert). Branché sur un contrôleur DMX, il permet de 
contrôler jusqu'à 20 machines connectées à un recepteur WIFI DMX 
512 dans un rayon allant jusqu'à 1Km  en exterieur (idéal pour les 
spectacles en plein air). Ecran LCD.

Emetteur D-WIFI+

Récepteur D-WIFI+
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SRC-142

SRC-145

SRC-174

SRC-172

Distributeurs DMX

Distributeur DMX. 
1 entrée, 2sorties.
2 types de connecteurs:
- 3 et 5 PIN.

48 canaux DMX, 96 progammes intégrés, 5 entrées audio : 12-20V 
500mA min. 3 sorties machine à fumée. Poids 7.5kg. 

Dim : 710x270x75mm.

Régie éclairage DMX 192 canaux pouvant contrôler jusqu’à 12 
appareils. 30 banques de données contenant plus de 240 scènes 
(chaque banque contient 8 scènes). Ecran digital. 3 types de signal: 
DMX, MIDI et audio. Et de nombreuses autres fonctions…

Contrôleur DMX 240 canaux - pilotage de 12 unites /20 canaux - 
JOYSTICK -mode programme automatique- jusqu’a 240scenes 
programmable - joystick- vitesse reglable - 8 ou 20 canaux mode- 
Blackout, Dim 482x134x85 mm - Poids 2.7 kgs

SRC-147S

Barre 4 canaux lumière, 5A/canaux, fonction 
autonome ou réagie son, 16 Fonctions, 
préchauffage, sauvegarde mémoire, variateur 
canal et master... Télécommande infrarouge. 
Dim : 610x100x100. Poids : 2.6kg.SRC-146

Régie éclairage DMX 12/24 canaux. 48 prog (12x4 banques). 
Fonctions “chases scenes”, “double preset”, “single preset”. MIDI : 
fonction mode change, step change, blackout, dark  et full-on. Filedump 
également disponible sur ce modèle.

SRC-512
Régie d’éclairage DMX 512. 2 sorties optiques isolées, resistes à 
2000Vrms. Plus de 32 scanners connectables avec un maximum de 16 
canaux chacun. Ecran LCD avec lumière. 16 faders pour les canaux, un 
fader  pour la vitesse. Le canal X/Y pour des scanners differents peut être 
controllé par la molette. Contrôle 16 bit pour un mouvement preçis. 15 
programmes d’environnement. Les données sont sauvegardées 
automatiquement. Dimensions : 483x400x105mm. Poids : 8kg.

JEUX D'ORGUES
(à utiliser avec blocs de puissance)

SRC-181

Idem SRC 174 mais avec deux molettes.

SRC-143

Distributeur DMX. 1 
entrée, 4sorties. 2 types de 
connecteurs: - 3 et 5 PIN.

SRC-200

Contrôleur DMX 408 canaux - Ecran LCD - JOYSTICK paramétrable -
mode manuel - Jusqu'à 24 scanners ayant chacun un maximum de 16 
Canaux + 24 Canaux Dimmer  -  vitesses reglables 0.1 à 25.5s - 12 
"Chases" de 40 Banques - grande capacité d'enregistrement, Auto save, 
sauvegarde des  réglages vitesse et "cross" - Sortie DMX XLR-D3F

Dim : 485x250x91 - Poids : 5kg

CONTROLEURS LUMIERE

Version 2 : 512 canaux Eco (1sortie)
Version 1 : Limited 100 canaux DMX

Version 3 : 512 canaux (2 sorties) 

Logiciel DMX 
Logiciel de contrôle de lumière DMX 512. Il permet de 
créer des scènes, switchs et cycles. La facilité de restitution 
des scènes par la programmation est surprenante. Ce logiciel 
vous permettera de créer vos univers, en 3D temps réel. 
Synchronisation au rythme de la musique, générateur de 
scène pré-programmées. Fournit avec interface USB-DMX, 
logiciel, cordon et manuel.

Le logiciel le plus complet à ce jour pour le contrôle 
d’éclairage. Qu’il s’agisse d’une installation architecturale, 
d’une discothèque, d’un son & lumière, d’un théâtre ou même 
d’un concert, Sunlite 2006 répondra à vos attentes. Le 
logiciel pourra être utilisé en association avec un contrôleur 
MIDI pour un application “Live”, synchronisé avec le logiciel 
Easy Show et le signal Midi Time Code pour un Son & 
Lumière ou encore en déclenchement horloge/calendrier pour 
un musée.

Pack 1 : Sunlite Suite 2006
Pack 2 : Easy Stand Alone
Pack 3 : Magic 3D Easy View
Pack 4 : Developer Kits

EASY SQUALE II     by

Logiciel de contrôle de Lumière pour PC, 512 canaux DMX. Créez et programmez des univers 
en quelques cliques. Simulez vos univers 3D en temps réel. Insertion/annulation de scènes ou 
d'actions, multi-selections des pas. Déclenchement simultané de scènes virtuelles. comptztible 
avec les formats standards BPM, CD, MP3, WAVE. 12 groupes, PAN & TILT (Joystick) 
générateur de scènes pré-programmées. 

Version 4 : 1024 canaux gold 
(Boitier autonome)

SRC-136P

SRC-128

LC-400

LC-500

LC-700

LC-800

Régie éclairage dimmer  4 canaux multi-fonction équipée de 
4 prises à l’arrière. 7 modes d’opération: hold dimmer, hold 
sound, prog. Sound, prog. Speed, auto speed, auto sound, 
memory. 42 programmes. Fonction “full on”, “stand by”, 
“fade time”, “tap sync”. Dimensions: 482x132x127mm. 
Poids: 4,5Kg.

Séquenceur 4 canaux. 16 programmes intégrés. 5 ampères 
par canal, total 16A “zero-crossing”. Fonction auto, 
manual, full-on,stand-by. Entrée audio par microphone ou 
“line in”. Sortie par canal: 0,05-5A. Dim: 19”, 1U.

Séquenceur 4 canaux, 10 Ampères par canal. Variation de 
la vitesse de défilement ajustable et sensibilité également. 
Dim: 350x65x210mm.

Modulateur / séquenceur 4 canaux de 10 Ampères. 16 
programmes. Touche plein feux, 2 modes de contrôle musical. 
Marche avant, arrière, automatique. Vitesse de défilement et 
sensibilité des programmes ajustables. Dimensions: 
350x65x210mm.

Modulateur / séquenceur,avec gradateur sur chaque voie 
intégré, de 4 canaux de 10 ampères par canal. 5 
programmes + vitesse de défilement et sensibilité ajustable 
par voie. Fonctionnement en automatique ou sur la musique. 
Dimensions: 482x88x300mm.

Contrôleur lumière 4x4 matrices (8A par canal). Contrôle 
sensibilité musicale, vitesse, dimming. Possibilité de 
programmation. Fonction “auto change period”. Dim: 
482x88x300mm.

Animateurs

LC-106

LC-108

Séquenceur modulateur gradateur 6 canaux. Suivant 
rythme musical. 6x600W maxi 2000W. Touche plein 
feu et master.

Séquenceur modulateur 8 canaux. Suivant rythme musical.

VISIOSHOP
Tel : 01 34 84 25 50 
Fax : 01 34 84 68 13 



Sous réserve d’erreurs typographiques. Dans la limite des stocks disponibles, photos non contractuelles, spécifications techniques données à titre indicatif. Prix modifiables sans préavis.

Toutes les autres lampes à des prix incroyables
Consultez le site Visioshop : WWW.VISIOSHOP.FR

LAMPES

designation

PL-MR16-36
PL-MR16-12
PL-MR16-15

PL-MR16
PL-GU10

PL-MR16-3
PL-GU10-3

PL-PAR 20-30

LL-PAR30
LL-PAR38
LL-PAR56

Watt

3,6W
1,4W
1,8W
1W
1W

3x1W
3x1W

3W

4,4W
4,4W

20,2W

Volt

12V
12V

230V

230V

240V
240V
12V

Type

GU5,3
GU5,3
GU10
GU5,3
GU10
GU5,3
GU10

E27

E27
E27

LED

36
12
15
1
1
3
3

30

36
60

252

PRIX CouleursDisponibles

MULTICOLOR

MULTICOLOR

MULTICOLOR

AUTRES MODÈLES DE LAMPES LED , NOUS CONTACTER.
Remises sur quantitées!!!

designation

LB-E27-PC
LB-MR16-PCII
LB-MR16-PC

LB-MR16-PC L
LB-MR16-PC II
THP-E27-12L

THP-MR16-15L
THP-MR16-9L
LED-MR16/6L
LRF MT16/18L

Lamp Ball
LL - MR16

LL - MR16-HP
LL-MR16-HP

Watt

1W
4x1W
1W
1W
1W
4W
6W
6W
6W
6W

7,2W
1,5W
1,8W
2,1W
4,2W
12W

Volt

240V
12V
12V
12V

240V
240V
12v
12v
12V
12V

240V
12V
12V
12V
12V
12V

Type

E27
GU5,3
GU10
GU5,3
GU10
E27

GU5,3
GU5,3
GU5,3
GU5,3

E27
GU5,3
GU5,3
GU5,3
GU10
GU10

LED

1
4
1
1
1
12
15
9
6

18
18

15
18
21
1
3

Couleurs Disponibles

MULTICOLOR 100mm.

B 22d/22

BA 15s

BA 15b

BA 21d

E 40

E 11 E 14

E 27

G 12

G 13

G 22

G 9.5

GX 5.3

GX 6.35

GX 9.5

GY 5.3

GY 9.5

GY 16

GY 22

GZ 4

GZ 6.35

G 6.35

P 40s

P 28s

P 30s

R 7s

X 515

FaX 1.5

K 24s

Sfc 10-4

Sfc 15.5

Sfa 21

Sfc10

Spot E27 230V 75W 1000hrs
PAR38 E27 230V 120W 1000hrs
PAR36 Screw 6.4V 30W 100hrs
PAR36 Screw 120V 650W 100hrs

Xenpow GE

PAR56 GX16D 230V 300W 300hrs

PAR64 GX16D 240V 500W 300hrs
PAR64 GX16D 120V 1000W 300hrs

PAR64 GX16D 240V 1000W 300hrs

Xenpow Jenbow GE Osram

Philips

Lampes PAR

NSD150T G12 96V 150W 2000hrs
NSD150 G12 90V 150W 750hrs
NSD200 GY9.5 70V 200W 2000hrs
NSD250 GY9.5 94V 250W 2000hrs
NSD250/2 GY9.5 94V 250W 2000hrs
NSD400 GX9.5 67V 400W 1000hrs
NSD575 GX9.5 95V 575W 1000hrs
NSD575/2 GX9.5 95V 575W 1000hrs
NSD575HR G22 100V 575W 750hrs

NSD400/SA GY9.5 55V 400W 500hrs
NSD700/SA GY9.5 70V 700W 500hrs
NSD1200/SA GY22 100V 1200W 750hrs
NSD700 G22 72V 700W 1000hrs
NSD700/2 G22 72V 700W 1000hrs
NSD1200 G22 100V 1200W 800hrs
NSD1200/2 G22 100V 1200W 800hrs
NSD2500 G38 115V 2500W 500hrs

Xenpow Jenbow Philips Osram
Lampes à décharge simple culot

ELC GX5.3 24V 250W 50hrs
ELC-LD GX5.3 24V 250W 500hrs
ENH GX5.33 120V 250W 50hrs
E FR GZ6.35 15V 150W 50hrs
EFR-LD GZ6.35 15V 150W 300hrs
EFP GZ6.35 12V 100W 50hrs
EFP-LD GZ6.35 12V 100W 300hrs

J Type2 R7S/RX7S 240V 500W 2000hrs
J Type4 R7S/RX7S 240V 800W 800hrs
J Type6 R7S/RX7S 230V 1000W 500hrs

Xenpow SylvaniaOsramLampes Dichro et crayon

EGY GX6.35 240V 1000W 40hrs
DYR GY9.5 230V 650W 75hrs
DXX R7S/RX7S 230V 800W 75hrs
Ring type 2 GX9.5 230V 650W 280hrs
Ring type 4 GX9.5 240V 800W 280hrs

FEX-240 R7S/RX7S 240V 2000W 250hrs
FVA-240 GX9.5 240V 1000W 250hrs

CP73-2000 G38 240V 2000W 300hrs
GY9-500 GY9.5 240V 500W 300hrs
CP43-240 GY16 240V 2000W 300hrs
CP89-240 GY9.5 240V 650W 150hrs
CP92-240 G22 240V 2000W 300hrs
CP93-240 G22 240V 1200W 200hrs

HPL575-240 240V 575W 300hrs
HPL575-240L 240V 575W 1500hrs
HPL750-240 240V 750W 30hrs
HPL750-240L 240V 750W 1500hrs

Xenpow GEPhilipsOsramLampes Théatre

BRL G6.35 12V 50W 50hrs

FCR GY6.35 12V 100W 50hrs
FCS G6.35 24V 150W 50hrs
EHJ G6.35 24V 250W 50hrs

BRL G6.35 12V 50W 100hrs

EHJ G6.35 24V 250W 500hrs
BVM1 GX6.35 120W 300W 150hrs
BVM3 GX6.35 230V 300W 75hrs

Xenpow SylvaniaPhilipsOsramLampes Classiques

XPO1000W/HS OFR
XPO1000W/HTP OFR
XPO1600W/HS OFR
XPO2000W/HS OFR
XPO2500W/HS OFR
XPO3000W/HS OFR
XPO4000W/HS OFR
XPO5000W/HS OFR
XPO6000W/HS OFR

Xenpow OsramLampes Xenon

PX-15
PX-45
PX-45S
PX-75
PX-75S
PX-200
PX-750
PX-1500

Xenpow

Lampes Strobe

HMQ575 SFc10-4 95V 575W 750hrs
HMQ575/2 SFc10-4 95V 575W 750hrs
HMQ575/DA SFc10-4 69V 575W 750hrs
HMQ575/2 D4 SFc10-4 64V 575W 750hrs
HMQ575/GD5 SFc10-4 95V 575W 750hrs
HMQ575/2G D5 SFc10-4 95V 575W 750hrs

HMQ250G SFc10-4 94V 250W 2000hrs
HMQ300 SFc10-4 100V 300W 750hrs
HMQ400 SFc10-4 49V 400W 750hrs
HMQ700 SFc10-4 70V 700W 750hrs
HMQ700/2 SFc10-4 70V 700W 750hrs

HMQ1200 SFc15.5-6 100V 1200W 750hrs
HMQ1200/SG SFc10-4 100V 1200W 750hrs
HMQ2500 SFa21-12 115V 2500W 500hrs

Xenpow Jenbow Philips Osram
Lampes à décharge Double culot Xenpow

Gold
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